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Wmarcu b.r. kity Veflemana po raz pierwszy pojawify sip wsieci handlowej 
AVT. Zainteresowanie tymi uk lad ami przeszlo nasze najsmielsze 
o czekiwania, diatego zdecydowai&my sip zaproponowac Czytelnikom 
" Swiata Radio " te sposrod kitow Veflemana f ktore zwiqzane sq z 
tematykq "radio". Do podanych cen nalezy doliczyc podatek VAT (22%), 




K610 VU METER MONO 


K2659 DEKOOER MORSE’ A Z WYSW1ETLACZEM LCD K2606 VU METER MOCY AKUSTYCZNEJ 


Vu meter o ska!) 12 LED i regutowanym wejsciu. Wyiwietlacz w posta- 
ci listwy Swietlnej. Dosiarczany z ptytami czoiowymi do montaiu piono- 
wega lub poziomego. 

- zasilanie: l2VDC/40mA; 

- czulcscS wej^ciowa: 0,1 - 10V; 

- ptytka: 36 x 136mm. 

CEN A 52,02 zl 


K1771 GENERATOR FM 



Mini nadajnik EM (100 - 
108 MHz) t wbudowanym 
przedwzmacniaczem, kt6ry 
mozna potqczyd z dowolnym 
rodzajem jnikrofomi. 

Gtdwno zasicscwania: 
NADAJMIK! DOMOWE, DD- 
Z6R NIEMOWl/fr 0EZPIE- 
CZENSTWO 
■ zasilanie: 9 - 12VDC 
- piyika 45 x 70mm 


CENA 26,52 zl 


K1798 VU METER STEREO 



Stereofoniczny VU mefr z punktows| skafq o reguiowanaj czufosci wejsd. 
Posiada dwa panels przednre do poziomego i pionowego montazu. 

> zasianie 1 2VDCy5QmA; 

-czubSc wejiciowa:0,l- 10V; 

'ptytka:56x 200mm. 

CENA 88,23 z\ 


K7101 WYKRYWACZ PRZEWODOW POD NAPI^CIEM 


Kazdy posiadacz 
odbiornika krotkofato- 
wego stars si? 
zdekodowac 
wiadomoscr nada- 
wane sygnatami 
Mors6*a. Niestety syg- 
naty ta 33 nadawane 
bardzo szybko, naj- 
cz?sciej przez 
automatyczne stacje 
tub wprawionych 
operate row. Ten dekoder umozltwi p rzech wycen i e n ajszybszycb syg- 
naldw oraz zapisze je na wyswietlaczu. Wszystkie informaeje mozna 
odezytab bez znajomoicl atfabetu Morse's. 

Parametry ukiadu: 

- Wyiwietlacz 16 znakbw w jednej linii; 

»Zasitania: 2 x 7VAC/1 50mA ; 
lub 9...l2VDC/100mA. 

-Wymtaty: 70x115 mm. 



CENA 197,40 zl 


K6700 2-PRZEWODOWY NADAJNIK ZDALNYCH 
SYGNALOW STERUJACYCH 

K6701 2-PRZEWODOWY ODBIORNIK ZDALNYCH 
SYGNALOW STERUJACYCH 



ZesJaw ten umojliwia ofwamie tub 
zamkni?rie 0 {mozna rozszerzyb 
do 16) roznych srykiw za pomocy 
tylko 2 przewoddw. Nadaje si? do 
model arstwa kolfejowego Ijbvw ra- 
zie potrzoby do przetgczania kilku 
obwoddw za poSrednictwem dwoch 
przewodbw. (L^czenie kilku nadaj- 
nikdw z jednym oiirtornikicrn nte 
jesi moiliwe 1 ) 


Parametry nkladu: 

• zasilanie: stabifeowane 6 • 16VDC; 

• zasi lani e nadajni ka p rzez iin ty danych; 

• moiliwosc rozszerzenia pofgczenia do 16 kanatcw; 

- wyjScia l otwadym koteklorern z sygnalizaeja LED {max. 200mA); 

• sprawdz.ona odiegio^i nadajni ka od odbiornika: 50m; 

- ptytka nadajnika: 45 x 37mm; 

- ptytka odbicxnika: 95 x 45mm. 


Kolizja z kablem instalacji 
elektrycznej podezas np. 
wiercenia otworow w Scianie 
moze miec tragiezne 
konsekweneje. Przyrz^dten 
pozwala z iatwoAciq znalez6 
przewody elektryezne ukryle 
w Scianie. Mozna r6wniez 
wykrywac przerwy w 
instalacji. Wskafnikiem jest 
dioda LED. O odlegio^d od 
przewodu pod napi^ciem 
swisdezy cz$$roi\MC&6 mi - 
gotania diody. Przewidziano takie moztiwo&i sygnalizaeji dzwi?kowej 
przy pomocy brz?czyka SV4/12V. 

Zasilanie z baterii 9 V, 
rozmiary plyfld 56x04mm 

CENA 23,40 zl 



K7T02 WYKRYWACZ METAU 


Bardzo nieprzyi'Bmoe skulkr 
pccfqgnqb za sobq moze 
dowiercenie si? do tury 
instalacji gazowej lub 
wodnej. Przyrzqd ten 
pozwala 2 latwoicig 
znaletc przedmioty 
metaiowe ukryte w £cianie, 
Wskainikiem blisko^ci 
takich prze- 

dmiotow jest dioda LED. 
Przyr2^d umozliwia 
reguiacj? czubsci (detekeja 
do 8cm>. Przewidziano lakze mozliwo^ sygnalizaeji dzwi?kowejprzy 
pomocy brz?czykfl 5V4/12V 
. Zasilanle z baterii 9 V, 
rozmiary plylki 56x64mm 



CENA 6700: 32,13 zt 
CENA 6701: 57,63 zt 


K6702 RADIONADAJNIK SYGNALU SZYFRU ZAMKA 
KG7Q3 RADIOODBIORNIK SYGNALU SZYFRU ZAMKA 



Parametry K6702: 

- obudowa w form e breloczka do 
Wuczy: 

- zasi?g nadajnik-odbiomik: ok 40m ; 

- zasilanie: bateria 1 2V typu V23GA; 
Parametry K6703: 

- wyjscio przakaznikowe : przel^oza- 
nie lob impute 5A: 

- wskaznsftLED; 

- osobne wyjScie do wiqczania 
1 wylqczania autoalarmu; 

- zasitanio: 2 x 9VAC lub 12 - 
16VOC/lOOmA; 

- ptytka: 76 x 91 mm. 


Komptet ten slariowi podslaw? rbZ- 
nego rodzaju system 6w zdatnego 
sterowania, na przyklad r&zwi ga- 
razowych, autoalannu (np. K3504) 
wraz z central nyrn zamkiem, 
oswietlenia na zewn^trz i we- 
wn^trz budynku itp. Moiliwe jest 
ponad 4000 kod6w, wlamywacz no 
ma wi?c szans. Do jednego c-dbror- 
nika moZna uzywab wielu nadajni- 
kow i na odwrdt. 



CENA 6702 : 57,29 zJ 


CENA 28,35 zl 


CENA 6703 : 78,37 zl 



Do po^czenia z wyjSctem 
giosnikowyrn wzmacniaeza. 
Nte wymaga zasilante. Dostar- 
czanyz rbinymiptyiamiczo- 
ibwyiTii. WySwietla moc na 
skali 7 LED. Dostarczany 
z rbznymipiytamiczotavi^Tni. 
'cztery zakmsy: 2 da 4 t$N) 
60, 4 rfo 80W4a, 5 do 
1C0W/8Q, 10 do 200W/4Q 
- pjylka:40x 122mm 


CENA 67,15 zl 

K2572 UNIWERSALNY PRZEDWZMACNIACZ STEREO 



Uniwersalny fiiskos2umny przedwzJTkacniacz 
storeo,cecliLij^cy si? nast?pujqcymi 
parametrami: 

- zakres cz?stotiiwo^ci: 40Hz...30kHz (3dB); 

- wzmocnienie: 40dB; 

- maksymatne napi?cie wejSdowe: SOmV; 

- rogutovt-ane ra^ae wy'fsctow&; 

- zasilanie: 10 - 30VDC/5mA; 

• ptytka; 44x6 5mm; 

CENA 29,10 zl 


III 


K2573 WZMACNIACZ KOREKCYJNY 
RIAA STEREO * 


Niskoszumny przedwzmacniacz stereo HIAA do mikrofQn&w dyna- 
micznych, o nas?puj^cych parametrach: 

- zaslEanro: stabilize wane 10...30VDC/5mA; 

• wzmocnienie (1kHz): 35dB; 

- sygnat wejSCfOwy; 5...10mV; 

• regulowane napi$cie wejSciowe; 

• plytka. 44x6Smrn; 

CENA 27,30 zl 


K6501 ZDALNE STEROWANIE PRZEZ TELEFON 



Urzgdzenie umozlrwia zdatne wlgczanie lub wyl^czanie trzech 
urzqdzefi za pesred^ctwem tetefonu. Mozna np. wl^czac i wyi^czad 
swiatla w domu nie ruszaj^c si? 2 miajsca wypoczynku, mozemy 
sprawdziO stan domowej instalacji aiarmowej lub winery c ogrze- 
wanie w domu tuz przed powrotem z wyprawy narciarskiej. Siero- 
wanie odbywa si? zgodnie ze specyfikacj^ DTMF. W przypadku 
braky moiliwoici posiuzenia si? teletonam DTMF, mozna Uiy6 gene- 
ratore DTMF PD8S6 (nie wchodzi w skiad kitu). 

Obciqzaino66 przekaznika wykonawczego - 10 A/250 VAC. 

CENA 1 39,50 zl 


K2622 WZMACNIACZ ANTENOWY AM/FM 

K2622 zapewnia wzmocnienie 22dB. 

Zasitanie doprowad^a $i? albo o sob- 
no. albo kabtom koncentryeznym (o 
impedaneji 50 * 7SQ). Wzmacnsacz 
jest dosiamzany w mstalowej obu- 
dowie. 

- zasifenie: l2VOC/3mA 

- zakres cz?stotliwosci:lOMHz do 
150MHZ 

- wymiary:86x 36 x 24mm 



CENA 35,87 21 
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Z okazji przypadajqcego 
w 1995 roku jubileuszu 
100-lecia radia Korpora- 
cja AVT (wydawca 
miesigcznikow: Swiat 
Radio , Elektronika 
Praktyczna, Elektor 
Elektronik, Software , 
Audio , Mtody Technik) 
wspolnie z najwigkszq 
firmq radiokomunikacyj- 
nq na polskim rynku - 
Alan Teiekomunikacja 
Sp . z o.o. - zorganizo- 
wafy dla Czytelnikow 
Swiata Radio konkurs. 


"****«*». 


Swiat Radio nabiera rozpedu 

W 100 I at od chwili wielkiego wynalazku Marconiego 
drugi numer “Swiata Radio” ukazuje sig w cafosci dla nas: 
radiosiuchaczy , krotkofalowcow, CB-stow... ludzi zwiqza- 
nych na co dzien z magiq fal radiowych. 

Jeszcze nie dotariy do nas opinie o pierwszym numerze 
SR, skiadanym w atmosferze wielkiego entuzjazmu, a juz 
kierujemy do druku kolejny numer tego miesigcznika. Cho- 
dzi o to, aby “Swiat Radio " ukazywai sig w pierwszych 
dniach miesiqca. W okresie przejsciowym - kiedy jeszcze 
nie wytworzyia sig stafa wspotpraca z Czytelnikami (auto- 
rami), korzystamy giownie z najlepszych artykufow za- 
mieszczanych w miesigcznikach " FUNK ", “CB-FUNK”, 
“RADIO-HOREN". Mysig, ze i pozniej bgdziemy korzystac 
z tych materialow , poniewaz stanowiq one prawdziwe ko- 
palnie testow przeroznych urzqdzen radiowych. W tym 
miesiqcu prezentujemy pierwszy oryginalny test transceive- 
ra TS850, przeprowadzony specjalnie dla nas przez polskie - 
go krotkofaiowca SP5NHI. 

Nawiqzalismy wspolpracg z wieioma specjalistami-ra- 
diowcami, ktorzy zapowiedzieli napisanie artykulow do 
“ Swiata Radio”. Czekamy rowniez na materialy od Was. 
Niezaleznie od wieku, wyksztafcenia - przysylajcie listy lub 
artykuly opisujqce Wasz kontakt z radiem. Teksty mogq 
i powinny bye ilustrowane fotografiami, ktore bgdq za- 
mieszczane przy artykule (zapewniamy ich zwrot po wyko- 
rzystaniu). Artykul pierwszego odwaznego autora - wraz 
z jego zdjgciem - zamieszczamy w dziale Swiat CB. Kto 
nastgpny? 

Mimo wieikiej ilosci tematow poruszanych w tym numerze 
nie zapomnielismy o 70- leciu Poiskiego Radia, 65-leciu 
PZK oraz o innych waznych wydarzeniach. 

Podobnie jak pierwszy numer “ Swiata Radio ” tak i ten - 
lepszy zapewne od poprzedniego - kierujemy do szerokie- 
go grona Czytelnikow. Kazdy znajdzie w nim cos dla siebie. 
Trzeci numer bgdzie jeszcze bardziej interesujqcy - znajdq 
sig w nim rowniez pierwsze listy i bezplatne drobne ogio- 
szenia, dla ktorych zabraklo miejsca w tym miesiqcu. 

Nie zapomnijeie o przygotowanym dla Was konkur- 
sie, wierzeie w , swoje szczgscie! Odpowiedzi na pytania 
szukajcie w "Swiecie Radio " / poprzednio wydawanym 
miesieezniku "Od Radio do Audio ” Kazda odpowiedz na 
specjalne pytanie konkursowe dotyczqce SR przyczyni 
sig do ksztaltowania kolejnych numerow naszego pisma. 

Z-ca Redaktora Naczelnego 

Andrzej Janeczek 

Miesi^cznik "Swiat Radio" 

(12 numerow w roku) jest wydawany 
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Redaktor Naczelny: Wiestaw Marciniak 
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Projekt oktadki: Matgorzata Krzemien 
Redakcja techniczna i sktad: 

Jaroslaw Sadowski 
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Dla radiostuchaczy 

PoSskie Radio ma 70 lat 


W 1995 roku POLSKIE RADIO SA obchodzi 
jubileusz 70-lecia. Inauguracyjne obchody 
tego jubileuszu odbyiy sig w styczniu, kiedy 
to na uroczystym koncercie wrqczono 
nagrody (diamentowe mikrofony i batuty) 
wybitnym osobowosciom radiowym. Z tej 
okazji chcemy przedstawic rys historyczny 
radiofonii w Polsce, od momentu narodzin 
w roku 1925 az po dzien dzisiejszy, kiedy to 
wdniach 15...19 wrzesnia 1995 roku miala 
miejsce pierwsza eksperymentalna emisja 
cyfrowa programow radiofonicznych 
Polskiego Radia, nadawana w systemie 
DAB wpasmie 1,5GHz. 



Budynek Polskiego Radia S.A przy Al. Nipodleglosci 77/85 


Zanim jednak przypomnimy 
w jaki sposob Polskie Radio 
stalo sie radiem publicznym, 
cofnijmy sie do okresu poprze- 
dzaj^cego narodziny regularnej 
radiofonii w Polsce i choc 
w kilku zdaniach omowmy kon- 
sekwencje wynalazku Marco- 
niego. 

Kiedy poza granicami kraju 
trwaly pierwsze proby nadawa- 
nia programow radiowych dla 
publicznosci, rowniez w Pols- 
ce, po uzyskaniu niepodleglos- 
ci, zacz^fy powstawac pierwsze 
krajowe stacje radiotelegraficz- 
ne. Byly to mi$dzy innymi sluz- 
bowe stacje wojskowe w War- 
szawie, Krakowie, Poznaniu 
(zainstalowane pod koniec 
1918 roku). W tym czasie roz- 
wijalo sie rowniez szkolnictwo 
radiotechniczne. Jego prekurso- 
rami byli slawni naukowcy, jak 
prof. Mieczysiaw Pozaryski, dr 
inz. Tadeusz Malarski, a poz- 
niej swiatowej slawy prof. Ja- 
nusz Groszkowski. W tym 
okresie zacz^l rozwijac sie 
przemysl radiotechniczny, naj- 
pierw na potrzeby wojska, poz- 
niej takze dla masowego od- 
biorcy. Powstaly pierwsze pry- 
watne firmy, takie jak “Farad” 
i “Radiopol”. 

Pierwsza regularna sluzba 
cywilna w dziedzinie radioko- 
munikacji powstafa w 1921 ro- 
ku, a rok pozniej powotano 
Stowarzyszenie Radiotechni- 
kow Polskich. W 1923 roku 
uruchomiono kilka malych stacji 


radiotelegraficznych, m.in. 
w Poznaniu i Krakowie, oraz 
transatlantyck^ stacje radiotele- 
graficzn^ w Bemowie, a na- 
stepnie w Babicach. W 1924 ro- 
ku w lokalu S.A. “Sila i Swiatlo” 
powotano Zrzeszenie Przedsie- 
biorstw Radiotechnicznych. Po- 
mimo znaczqcych dziatah oraz 
sukcesow w dziedzinie radio- 
techniki dopiero 3 czerwca 
1924 roku Sejm RP przyj^l 
Ustawe o poczcie, telegrafie 
i telefonie. Tym aktem rz^d 
uregulowal podstawowe sprawy 
odnosz^ce sie 
rowniez do ra- 
diofonii. Usta- 
wa otworzyla 
takze droge 
do rozwoju ru- 
chu amators- 
kiego. Pierwsi 
radioamatorzy 
wywodzili sie 
glownie ze 
srodowisk 
wojskowych 
bqdz praco- 
wnikow poczt i telegrafow. Po- 
wstaly pierwsze kluby krotkofa- 
larskie. Rozwijaly sie pisma 
o tematyce radiotechnicznej. 
Od 1 stycznia 1 923 roku wyda- 
wany byl w kraju “Przegl^d Ra- 
diotechniczny” (pierwszym re- 
daktorem byl owczesny kpt Ja- 
nusz Groszkowski) a pozniej 
“Radjo-Amator”. Trwaly liczne 
narady i spotkania komisji mie- 
dzynarodowych w sprawie ra- 
diofonii. 


W Monitorze Polskim nr 
151 z 1924 roku zostal oglo- 
szony przez owczesne Minister- 
stwo Przemyslu i Handlu kon- 
kurs na eksploatacje radiofonii 
w Polsce. Catosc zagadnieh 
technicznych zwi^zanych 
z konkursem znajdowala sie 
w gestii Generalnej Dyrekcji 
Poczt i Telegrafow. Do konkur- 
su przystqpily mi^dzy innymi 
znane juz wtedy dwie firmy: Pol- 
skie Towarzystwo Radiotech- 
niczne (PTR) oraz Spolka Pols- 
kie Radio (PR). Wygrala, mimo 
mniejszego kapi- 
talu zakladowego, 
spolka Polskie Ra- 
dio, ale 1 lutego 
1925 roku urucho- 
miono Doswiad- 
czaln^ Stacje Ra_ 
diofonicznq Pols- 
kiego Towarzyst- 
wa Radiotechnicz- 
nego. Sprowadzo- 
ny z Francji na- 
dajnik foniczny (na 
fali 385m) zostal 
zainstalowany w Warszawie 
przy ulicy Narbutta 29. Date 
1 lutego 1925 roku, kiedy to 
inz. Roman Rudniewski wypo- 
wiedzial do mikrofonu slowa: 
“Tu probna stacja nadawcza 
Polskiego Towarzystwa Radio- 
technicznego w Warszawie, 
fala 385m”, historycy uwazajq 
za narodziny polskiej radiofonii. 

Po polrocznych pertrakta- 
cjach, 18 sierpnia 1925 r. ofi- 
cjalnie rozstrzygnieto, ze spra- 


we koncesji na prawo budowy 
i eksploatacji urzqdzen radio- 
fonicznych na 10 lat przyznano 
spofce Polskie Radio. Wiado- 
mosc te nadala stacja PTR, po 
czym zawiesifa swoj^dzialalnosc. 

Rowniez w 1925 roku zor- 
ganizowano pierwszq wystaw§ 
sprzetu radiotechnicznego. 
W tym samym okresie powsta- 
ly pierwsze placowki naukowe 
w dziedzinie radiotechniki, jak 
rowniez pierwsze prace nauko- 
we z tego tematu. 

Pierwsza oficjalna stacja na- 
dawcza Polskiego Radia zosta- 
la uruchomiona w Warszawie 
18 kwietnia 1926 roku. Od tego 
czasu liczy sie historia regular- 
nej radiofonii w Polsce. 
W 1929 PR przenioslo sie do 
nowej rozglosni przy ulicy Ziel- 
nej 25. 

Pierwszym dyrektorem PR 
byl dr Zygmunt Chamiec (dyr. 
techn. inz. Wladyslaw Heller) 
zas pierwszq spikerkq byla Ja- 
nina Sztompkowna. 

Zaieg detektorowy Raszyna 
siegal ponad 300km, a wiec 
obejmowal cal$ Polske. W tym 
czasie uruchamiane byly roz- 
glosnie i radiostacje regional- 
ne Polskiego Radia, najpierw 
w Krakowie, a nastepnie 
w Katowicach, Wilnie, Lwowie, 
Lodzi, Toruniu, Baranowiczach, 
a takze teletransmisyjne linie 
przesylowe. Powstawaly studia 
radiowe wyposazone w urz$- 
dzenia nagrywaj^ce i odtwa- 
rzajqce, nadajqce programy na 



Po uruehomieniu 
nowego nadajnika 
120W na falil^l 339m 
w Raszymef£24?maja 
1 93 l^r.lPolskie: Radio 
stato si^najsilniejszg 
stacja wiEuropie. 


6 


Swiat Radio 2/95 



Dla radiosluchaczy 




kraju oraz w Europie. Niestety, 
8 sierpnia 1991 roku, na sku- 
tek blpdow popelnionych pod- 
czas konserwacji 
masztu, nastqpila 
katastrofa - maszt 
ulegt zawaleniu. 
Od tego czasu 
program I PR 
znow - do dnia dzi- 
siejszego -jest nada- 
wany z Raszyna. 
W 1 992 r. w darze od 
rzqdu Szwajcarskiego 
radiostacja raszyns- 
ka zostala wyposa- 
zona w nowoczes- 
ny nadajnik o mocy 
600kW, co znacznie 
poprawilo odbior na 
terenie kraju. Pomi- 
mo wieloletniego 
konfliktu z miesz- 
kancami okolicznych 
miejscowosci przewi- 
duje si?, ze za rok (prze- 
lom roku 1996/97) Cent- 
rum Nadawcze w Kon- 
stantynowie zostanie po- 
nownie uruchomione. 

Lata 80 i 90-te to 
okres przemian w technice 
Polskiego Radia. 

Polskie Radio dzisiaj, po 70 
latach istnienia, po wielu prze- 
mianach, znow - jak na pocz^t- 
ku - jest spolkq akcyjn^ (od 
stycznia 1994 roku). Od po- 
cz^tku 1994 roku dziata Infor- 
macyjna Agencja Radiowa 
(IAR) przygotowuj^ca serwisy 
informacyjne. Jej odbiorcami s^ 
programy Polskiego Radia SA, 
17 rozglosni regionalnych oraz 
telewizja i prasa. IAR otrzymu- 
je serwisy od PAP oraz wielkich 
agencji zagranicznych. 

Zmiany w Polskim Radio 
nie ograniczaj^ si? tylko do re- 
organizacji. Rownieztutaj wkro- 
czyla technika cyfrowa (kompu- 
terowa). W 1991 roku oddano 
do uzytku nowoczesn^ sal? 
koncertow^ na 420 miejsc i za- 
razem studio nagraniowe 
- Studio SI . Studo SI wyposa- 
zone jest w profesjonalny 
sprz?t do nagrari cyfrowych 
i transmisji radiowych oraz te- 
lewizyjnych. W sklad wyposa- 
zenia studia wchodzq mi?dzy 
innymi: konsoleta typu Studer 
904A, magnetofony cyfrowe 
DAT typu Sony PCM 2700A. Do 
naglosnienia sali wykorzystano 
wzmacniacze Carver PM 1200, 
AB 400 LX, glosniki JBL 360, 
oraz mikser Soundcraft Vienna. 

W 1992 r., na wzor zachod- 
ni, uruchomiono zespol “News 
room” wykorzystuj^cy profesjo- 
nalny system zbierania i prze- 
twarzania informacji - Basys. 
Informacje docierajq do syste- 
mu drog^ kablow^ oraz sateli- 
tarn^. Depesze sq przesylane 
poprzez ogolnokrajow^ siec po- 


Studio 

Koncertowe 

Polskiego 

Radia-SI 

przy ulicy 

Woronicza 


falach dlugich, srednich a tak- 
ze krotkich (dla zagranicy 
w kierunku Ameryki Polnocnej). 

Lawinowo rosla liczba abo- 
nentow. W 1 925 roku ich liczba 
wynosila 170, a w 1929 roku 
- 1 89481 , czyli nast^pil ponad 
1 000-krotny wzrost. W 1 934 
roku donoszono, ze ogolna 
liczba abonentow radio- 
wych w kraju wynosila 
311287. Najwi?ksz^ 
g?stosc radiofo- 
nicznq odnoto- 
wano w Kato- 
wicach, a poz- 
niej w Warsza- 
wie, Poznaniu, 

Lwowie. 

W przeded- 
niu II wojny swiato- 
wej Polskie Radio 
dysponowalo 10 stacjami 
o l^cznej mocy 424kW (1 
na falach dlugich w Raszynie 
oraz 9 na falach srednich 
o l^cznej mocy 304W). 

We wrzesniu 1939 roku 
okupant niszczyl oraz konfis- 
kowal sprz?t radiowy. Pomimo 
to mozna bylo uslyszec konspi- 
racyjne radiostacje polskie, nie 
tylko wojskowe, ale i cywilne 
(l^cznosc radiowa z rz^dem 
w Londynie). W czasie Po- 
wstania Warszawskiego praco- 
wala stacja nadawcza Armii 
Krajowej “Blyskawica”. 

Po wojnie nastqpila odbudo- 
wa polskiej radiofonii prawie od 
zera. Pierwszq polsk^ radiosta- 
cj? uruchomiono w Lublinie, 
a pozniej w Warszawie. 

W szybkim tempie powsta- 
waly kolejne prowizoryczne ra- 
diostacje i rozglosnie regional- 
ne. W 1949 roku zanotowano 
w kraju 11 stacji radiofonicz- 
nych. Juz na pocz^tku lat pi?c- 
dziesi^tych moc wszystkich sta- 
cji radiofonicznych przewyzszy- 
la 1MW. Pierwszq stacj? UKF 
uruchomiono 1 pazdziernika 
1968 r. w Warszawie na cz?s- 
totliwosci 97,60MHz (nadajnik 
firmy Marconi o mocy lOkW). 
Kolene nadajniki UKF, produkcji 
bylej NRD, zamontowano 
w Opolu i Katowicach, a na- 
st?pnie w Bydgoszczy (Trze- 
ciewcu) i Zgorzelcu. W kraju 


powstaly zaklady radiowe (Dio- 
ra, Kasprzak, pozniej Eltra) pro- 
dukuj^ce odbiorniki radiowe 
- najpierw lampowe, a poz- 
niej tran- 
zystorowe. 


Radiostacje 
Polskiego Radia 
w 1935r. 


Rozwijal si? przemysl podze- 
spolow radiowych. Rekordow^ 
liczb? odbiornikow radiowych 
wyprodukowano w 1958 roku 
(ponad 790 tys sztuk). Liczba 
odbiornikow radiowych na 100 
mieszkancow w 1968 roku wy- 
nosila 1 7 (przed wojn^ okolo 3). 

W latach 60 i 70-tych na- 
st^pila modernizacja rozglosni 
radiowych i przejscie stacji 
UKF na emisj? stereofoniczn^. 

Wielkim wydarzeniem 
w historii Polskiego Radia bylo 
oddanie do uzytku w lipcu 
1974 r. Warszawskiej Radiosta- 
cji Centralnej oraz nowego 
masztu antenowego w Kon- 
stantynowie kolo Gubina. 
W sklad urzqdzeri wchodzily 
dwa nadajniki firmy Brown Bo- 
veri o mocy 2MW i maszt an- 
tenowy o wysokosci 646m, 
stanowiqcy najwyzsz^ budowl? 
inzyniersk^ na swiecie. Dzi?ki 
takim urz^dzeniom program 
I PR byl slyszany w calym 


Iqczonq z rozglosniami radio- 
wymi. Wspolczesny montaz 
oraz emisja dzwi?ku audycji 
i reklam wykorzystuje progra- 
my komputerowe. 

Wspolczesne i przyszle 
Polskie Radio to radio wykony- 
wane w nowoczesnej techno- 
logii. Trwaj^ przymiarki do za- 
st^pienia dzis stosowanego 
systemu analogowego emisja 
cyfrow^, gwarantuj^c^ wyzsz^ 
jakosc emitowanych programow. 

W dniach 15... 19 wrzesnia 
br. miala miejsce pierwsza 
emisja programow radiofonicz- 
nych Polskiego Radia w syste- 
mie DAB w pasmie 1,5GHz. 
Nadajnik malej mocy do prezen- 
tacji DAB udost?pnila firma 
Deutche Telekom. Na przelomie 
grudnia i stycznia (1995/96) 
planuje si? uruchomienie eks- 
perymentalnego nadajnika DAB 
wi?kszej mocy (niz prezentowa- 
ny we wrzesniu) na Palacu Kul- 
turyi Naukiw Warszawie. Po- 
niewaz do przeprowadzenia 
eksperymentu musi bye zacho- 
wany odst?p +/- 750kHz od sq- 
siednich stacji UKF, do tego ce- 
lu przydzielono cz?stotliwosc 
fali nosnej 105,008MHz. 

Radio to nie tylko technika, 
ale przede wszystkim ludzie. 
Wypada w tym miejscu przy- 
pomniec chocby o wybitnych 
osobowosciach radiowych 
- pracowanikach i wspolpra- 
cownikach radia, ktorym 28 
stycznia 1995 roku wr?czono 
nagrody - 



Diamentowe Mikrofony: 

Stefania Grodziehska - spi- 
kerka, satyryezka i hu- 
moryska 

Ksawery Jasiehski - znany 
spiker i lektor 

Irena Kwiatkowska - wybitna 
polska aktorka komedio- 
wa, odworczyni mi?dzy 
innymi “Ani z Zielonego 
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Wzgorza”, “Plastusiowe- 
go Pami?tnika”, “Tr?do- 
watej” 

Lucjan Kydryhski - znany 
prezenter, konferansjer 
i krytyk muzyczny, autor 
“Rewii piosenek” 

Jeremi Przybora - przedwo- 
jenny spiker programu II 
PR, tworca m. in. “Teatru 
Eterek” 

Waclaw Przybylski - swietny 
konferansjer, tworca 
“Zgaduj Zgaduli” i ”Przy 
sobocie po robocie” 

Alina Rudnicka - wieloletnia 
spikerka, autorka audycji 
muzycznych programu III 
PR 

Jerzy Rosolowski - wieloletni 
lektor, od pocz^tku zwiq- 
zany z audycj^ “Muzyka 
i aktualnosci” 

Bohdan Tomaszewski - wy- 
bitny sprawozdawca 
i komentator sportowy 
Jerzy Waldorf f - znakomity 
krytyk muzyczny, pisarz 
Stella Weber - wybitna dlugo- 
letnia lektorka i spikerka 

Oprocz diamentowych mik- 
rofonow wr?czono rowniez wy- 
bitnym dyrygentom orkiestr ra- 
diowych - diamentowe batuty. 

Otrzymali je: 

Jan Krenz 

Stefan Rachori 

Dzisiaj Polskie Radio, mimo 
istnienia wielu rozgtosni prywat- 
nych, jest nadal sluchane, 
a niektore programy maj3 naj- 
wi?ksz3 liczb? radiostuchaczy. 
Programow jest az pi?c, wi?c 
jest z czego wybierac. Wedtug 
ostatniego badania OBOP 
(przeprowadzonego we wrzes- 
niu br.) Polacy w wi?kszych 
miastach stuchaj^ najcz?sciej 
programu I PR, a pozniej III 
PR - zaraz po RMF-FM 
i Radio-Zet. Postaramy si? 
scharakteryzowac i usystema- 
tyzowac poszczegolne progra- 
my Polskiego Radia. 


POLSKIE RADIO 

1 


Program I Polskiego Radia 
transmitowany jest dla stucha- 
czy w kraju na falach dtugich 
na cz?stotliwosci 225kHz z na- 
dajnika w Raszynie, zas na ob- 
szar Europy i cz?sc Ameryki 
oraz Afryki - dzi?ki satelicle 
Eutelsat II F3. Stuchacze War- 
szawy i okolic mog^ rowniez 


sfuchac wersji stereofonicznej 
na UKF na cz?stotliwosciach 
73,3MHz oraz 92,0MHz. Bez 
wqtpienia program I jest naj- 
wazniejszy pod wieloma wzgl?- 
dami. Po pierwsze, posiada naj- 
wi?cej stuchaczy (nie tylko ze 
wzgl?du na zasi?g) i to w roz- 
nym wieku, bye moze dlatego, 
ze zawiera wszystkiego potrochu. 
S3 w nim informaeje z kraju 
i zagranicy, programy kultural- 
ne, spoteezne, ekonomiczne, 
reportarze, stuchowiska, a tak- 
ze audycje rozrywkowe i mu- 
zyezne. Wielk^ popularnosci^ 
stuchaczy ciesz^ si? state audy- 
cje radiowe, takie jak “Lato 
z Radiem” czy powiesci “Maty- 
siakowie” lub “W Jezioranach”. 
Wielkim uznaniem od lat stu- 
chacze darz$ takie magazyny 
jak; “Sygnaty Dnia”, “Aktualnos- 
ci”, “Cztery Pory Roku”, “Radio 
Biznes". Warto podkreslic, ze 
emitowanie tysi?cy odcinkow 
powiesci sag rodziny Matysia- 
kow czy “W Jezioranach” zali- 
czane jest do swiatowego ewe- 
nementu w dziedzinie radiofonii. 

Redakcja Programu I PR 
SA miesci si? w Warszawie, 
w historyeznym juz budynku 
przy Alejach Niepodlegtosci 77/ 



85. Miesci si? tutaj rowniez Za- 
rz$d PR SA. 

Program II Polskiego Radia 
nadawany jest na falach sred- 
nich oraz w wersji stereofo- 
nicznej za posrednictwem na- 
dajnikow terenowych OIRT FM 
dla nast?puj3cych wojewodztw; 


Bialsko-Podlaskie; 70,22MHz 
(Losice) 

Biatostockie: 70,01 MHz (Krynice) 
Bydgoskie: 68,96MHz 
(Trzeciewiec) 

Cz?stochowskie: 67,79MHz 
(Bleszno) 

Gdanskie: 70,31MHz 
(Chwaszczyno) 

Jeleniogbrskie: 71,72MHz 
(6niezne Kotty) 

Katowickie: 67,55MHz 
(Kosztowy) 

Kielckie: 70,49MHz 
(Swi?ty Krzyz) 

Koszaliriskie: 69,92MHz 
(Gotogora) 

Krakowskie: 67,67MHz 
(Chor^gwica) 

Krosnieriskie: 68,24MHz 
(Sucha Gora) 

Sieradzkie: 68,51MHz (Zygry) 
Lubelskie: 69,92MHz (Bozy Dar) 
Nowos^deckie: 70,31 MHz 
(Gubalowka) 

Olsztynskie: 69,56MHz 
(Pieczewo) 

Opolskie: 70,31MHz (Chrzelice) 
Pilskie: 69,38MHz (Rusinowo) 
Ptockie: 68,72 (Rachocin) 
Poznariskie: 69,71 MHz (6rem) 
Przemyskie: 68,60MHz 
(Tatarska Gora) 

Szczecihskie: 68,78MHz 
(Koto wo) 

Suwalskie: 68,60MHz 
(Krzemieniucha) 

Watbrzyskie; 67,64MHz 
(Czarna Gora), 


68,51 MHz (GoraParkowa) 
68,24MHz (Nowa Karczma) 
Warszawskie: 69,20MHz 
(Raszyn) 

Wroclawskie: 70,67MHz (3l?za) 
Zamojskie: 69,38MHz 
(Tamawatka) 

Zielogorskie: 72,50MHz 
(Jemiotow) 

Program drugi specjalizuje 
si? w dziedzinie kultury (muzy- 
ki powaznej, literatury) oraz in- 
formaeji i publicystyki kultural- 
nej. Muzyka powazna zajmuje 
ponad potow? catego czasu an- 
tenowego. W nast?pnej kolej- 
nosci: literatura, publicystyka 
kulturalna i informaeja. Waznq 
cech^ charakterystyczn^ pro- 
gramu drugiego jest mecenat 
nad polskimi tworcami i artys- 
tami. Przejawia si? to w fakeie 
emisji roeznie ponad 200 kon- 
certow (m.in. “Warszawska je- 
sien”, “Konkurs Chopinowski” 
czy “Festiwal Kapel Ludowych”) 
oraz w statym zwi^zku z Dy- 
rekej^ Nagran czy Teatrem Pol- 
skiego Radia a takze Studium 
Eksperymentalnym PR SA. Re- 
dakcja Programu II PR SA 
miesci si? w Warszawie przy 
ulicy J.P. Woronicza 17. 



Program III polskiego Radia 
nadawany jest na UKF oraz 
przez satelit? Eutelsat II F3 (tak- 
ze w wersji stereofonicznej). 
Program ten jest emitowany za- 
rowno w wersji OIRT jak 
i CCIR w nast?pujcjcych wo- 
jewodztwach: 

Bialsko-Podlaskie: 66,41MHz 
(Losice), 90,50MHz (Chotycze) 
Biatostockie: 72,02MHz 
(Krynice), 96,00 (Biatystok) 

Bielsko- Bialskie: 100,80MHz 
(Skrzyczne) 

Bydgoskie: 71,84, 102,10MHz 
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(Trzeciewiec) 

Cz^stochowskie : 66,23MHz 
(Bleszno) 

Gdanskie; 66,29, 99,90MHz 
(Chwaszczyno) 

Jeleniogofskie: 68,78MHz 
(6nie2ne Kotfy) 

Katowickie: 65,99MHz 
(Kosztowy) 

Krosniehskie: 65,90MHz 
(Sucha Gora) 

Kieleckie: 72,71 MHz 
(Swi^ty Krzyz) 

Konihskie: 103,30MHz 
(Zbfwieniec) 

Koszalihskie: 66,95MHz 
(Gologora), 97,40MHz 
(Gora Chelmska) 

Krakowskie: 66,89, 71,45MHz 
(Chor^gwica) 

L6dzkie: 1 03,80MHz (Lodz) 
Lubelskie: 71, 01 MHz (Bozy Dar), 
104,20MHz (Piaski) 

Nowos^deckie: 71,45MHz 
(Gubatowka) 

Olsztyhskie: 67,25, 98, BOM Hz 
(Pieczewo) 

Opolskie; 66,77MHz (Chrzelice) 
Ostrolgckie: 98,50MHz 
(Ostro^ka) 

Plockie: 70,97, 98, 10MHz 
(Rachocin) 

Poznahskie: 66,56, 96,40MHz 
(Srem) 

Pilskie: 72,02MHz (Rusinowo) 
Przemyskie: 71,69MHz 
(Tatars ka Gora) 

Rzeszowskie: 92,00MHz 
(Baranhwka) 

Sieradzkie: 72,23MHz (Zygry) 
Suwalskie: 71,12MHz 
(Krzemieniucha) 

Szczecinskie: 66,74, 102,30MHz 
(Kolowo) 

Walbrzyskie; 69,74MHz 
(Czama Gora), 65,90MHz 
(G6ra Parkowa) 69,56, 91,50MHz 
(Nowa Karczma) 

Warszawskie: 71 T 45MHz 
(Raszyn), 98,80MHz (PKiN) 
Wrocfawskie: 72,11, 102,20MHz 
(Sl^za) 

Zmojskie; 66,68MHz 
(Tamawatka) 

Zielonoghrskie: 71,72MHz 
(Jemiolhw), 94,10 (Jemiolbw) 

Program HI ze wzglpdu na 
fakt, ze specjalizuje si? w mu- 
zyce, szybkich informacjach, 
aktualnej publicystyce i roz- 
rywce - sluchany jest w wi?k- 
szosci przez mlodsze i srednie 
pokolenie. Wielkim uznaniem 
sluchaczy ciesz^ si? takie audy- 
cje jak: “Zapraszamy do T rojki” T 
“Powtbrka z rozrywki” czy “Lis- 
ta Przebojow”. 

Program ten skupia znanych 
autorow, muzykow i tworcow 
kabaretowych (Marek Gaszyris- 
ki r Jan Ptaszyn Wroblewski, 
Marek NiedzwiedzkL.). Oprocz 
spraw rozrywkowych nie braku- 
je w ”Trojce” akcji spolecz- 
nych, jak chodby “Orkiestra 
Swi^tecznej Pomocy". 

Redakcja programu 111 PR 
SA miesci si? w Warszawie 
przy uiicy Mysliwieckiej 3/5/7, 
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POtSKME RJUHO 


Radio BIS 

Radio BIS nadawane jest na 
falach srednich, przez satelit? 
Eutelsat II F3 oraz na UKF 
w zakresie CCIR w nast?pu- 
jqcych miejscowosciach: 

Biatosiockie: 92,30MHz 
(Bialystok) 

Bydgoskie: 97,60MHz 
(Trzeciewiec) 

Gdanskie: 95,70MHz 
(Chwaszczyno) 

Konihskie: 87,70MHz (Zohvieniec) 
Koszalihskie: 105,30MHz 
(Gdra CheJmska) 

Lubelskie: 90,80MHz (Piaski) 
Olsztyhskie: 97,30MHz 
(Pieczewo) 

Ostrol?ckie: 96,30MHz 
(Ostrol?ka) 

Piockie: 92,20MHz (Rachocin) 
Poznanskie: 92,30MHz (Srem) 
Rzeszowskie: 88,00MHz 
(Baranhwka) 

Szczecinskie: 100,30MHz 
(Kolowo) 

Walbrzyskie; 99,00MHz 
(Nowa Karczma) 

Warszawskie: 102,40MHz (PKiN) 
Zieionogorskie: 89,90MHz 
(Jemiolhw) 

Programy Radia Bis adreso- 
wane do radiosluchaczy 
o rbznorodnych zainteresowa- 
niach i w roznym wieku. to 
m.in. audycje dla mlodziezy 
szkolnej, wykorzystywane pod- 
czas zaj ?d w szkolach podsta- 
wowych I ponadpodstawo- 
wych. Dla tych drugich slucha- 
czy s 3 to glownie audycje 
o charakterze poznawczym 
(np. ’’Swiat, w ktorym zyjemy”) 
z zakresu przyrody, historii, li- 
teratury, fizyki i nie tylko. Waz- 
ne miejsce zajmujq lekcje j?zy- 
k6w obcych nadawane o sta- 
lych porach. W soboty przewa- 
zajq audycje o charakterze 
rozrywkowym, zas w niedziel? 
religijne (transmisje nabo- 
zeristw). 

Redakcja Radia BIS miesci 
si? w Warszawie w budynku 
PR przy A!. Niepodleglosci 77/85. 
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Program V PR 

Program V Polskiego Radia 
nadaje audycje dla zagranicy 
w dziewi?ciu j?zykach (pols- 
kim, angielskim, niemieckim, 
czeskim, slowackim, bialorus- 


kim, litewskim, rosyjskim, 
ukrainskim i esperanto). Nada- 
wany jest na kilkunastu falach 
krotkich oraz tali sredniej 200m 
a takze poprzez satelit? Eutel- 
sat II F3. Parametry satelity: 16 
stopni dlugosci wschodniej, po- 
laryzacja pozioma - H, cz?stot- 
liwosc nosna 11,080GHz, cz?s- 


totliwosc audio 8,28MHz. Pro- 
gram ten oferuje audycje zawie- 
rajqce wiadomosci o Polsce 
i Polakach za granicq, czyli 
wszelkie informacje o zyciu, 
polityce, historii, kulturze. 

Redakcja Programu V miesci 
si? rowniez w budynku PR SA 
przy AL Niepodleglosci 77/85. 


Kalendarium Polskiego Radia 

i 01 02 1925 - pierwsza prbbna audycja Polskiego Towarzystwa 
Radiofechnicznego nadana na tali 385m z obiektu 
przy uiicy Narbutta 29 

18 08 1925 - pi'zyznanie Polskiemu Radio - spofcez o.okoncesji 

na nadawanie w Polsce programow radiofonicznych 
26 11 1925 - rozpocz?cie dzialafnosci programowej przez 
Polskie Radio 

11 11 1926 - wyst^plenie marszaika Jbzefa Pilsudskiego 
w PoSskim Radio 

19 12 1926 - ukazuje si? pierwszy numertygodnika “Radio” 

02 01 1927 - nowa radiostacja Polskiego Radia o mocy lOkW 

rozpoczyna prace w Warszawie na Forcie 
Mokotowskim (04 05 1929 przeniesiono do gmachu 
przy Zielnej 25) 

04 12 1927 - rozpoczyna dzialalnosc Rozglosnia Polskiego 

Radia w Katowicach na fair 398 ; 5m 

15 02 1928 - rozpoczyna dzialalnosc Rozglosnia Polskiego 

Radia w Wilnie (nadajnik 16kW na faii 380m) 

16 02 1 929 - otwarcie w Warszawie instytutu 

Radiotechnicznego 

24 05 1931 - rozpoczyna prac? nowa radiostacja w Raszynie 
1 1 o mocy 120kW 

isihl 11 1933 - przemowienie prezydenta Ignacego Moscickiego 
transmitowane przez Polskie Radio w Raszynie 

17 10 1934 - ukazuje si? w miejsce tygodnika “Radio” nowe 

pismo “Ante n a” 

01 03 1937 - uruchomienio stacji lokalnej o mocylOkWi faii 
21 6,8m na Forcie Mokotowskim (Warszawa II) 

01 07 1938- uruchomienio w Baranowiczach radiostacji 
Polskiego Radia o mocy 50kW 

05 09 1939 ~ ewakuacja Polskiego Radia u 

3 :08 09 1939 - Niemcy wysadzaj^ w powietrze radiostacj? 

w Raszynie 

08 08 1944 - rozpoczyna prac? radiostacja powstahcza 

“Bfyskawica” (konczy dzialalnosc 04.10.1944) 

22 11 1944 - powolanie dekretem PKWN Polskiego Radia 
jako przedsi?biorstwa panstwowego 
19 08 1945 - wznawia dzialalnosc radiostacja w Raszynie 

na falach srednich % p 

{03 10 1949- uruchomienio rdwnolegle z programeml programu II 
1952 - inaguracja rozglo&ni Polskiego Radia w Lubiinie, 
Biafymsfoku, Olsztynie, Kieicach 

31 03 1957 - rozpoczyna dzialalnosc rozglosnia Polskiego Radia 
przy Alei Niepodleglosci w Warszawie 
! 01 03 1958 - nadanie po raz pierwszy programu III PR 

z Warszawy I retransmitowanego w Katovvicach 
\ Opoiu przez tamtejsze rozglosnia PR 
30 07 1974 - uruchomienie radiostacji w Konstantynowie 

pod G^binem o mocy 2MW i maszdeo wysokosci : 
646m (najwyzszego masztu w tym czasie naswiecie) 

) |02 01 1976 - rozpocz?de nadawania przez Polskie Radio programu IV 
08 08 1991 - zawalenie si? masztu radiowego 
i i w Konstantynowie pod Gqbinem 

01 04 1 993 - rozpocz?cie nadawania przez satelit? Eutelsat N F3 
% 1 audycji Polskiego Radia 

{ OB 10 1994 - rozpocz?cie nadawania Polskiego Radia 
w systemie CCIR przez Radio BIS 
15 09 1995 - pierwsza eksperymentalna emisja programu 

Polskiego Radia w systemie DAB w pasmie 1 ,5GHz j 


Opracowano na podstawie mater iafow history cznych oraz 
dzi$ki pomocy Pant Barbary Gorak- Czerskiej z Dziatu Promocji 
Polskiego Radia S.A. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Aktualnosci 



Systemy Lqcznosci na potrzeby 
obrony i bezpieczehstwa RP 


W dniach 04. ..06 pazdzier- 
nika 1995 r. miafa miejsce 
w Zegrzu w Wyzszej Szkole 
Oficerskiej Wojsk Lqcznosci IV 
Krajowa Konferencja Naukowa 
pod tytulem: “Systemy L^cznos- 
ci i Informatyki na potrzeby 
Obrony i Bezpieczehstwa RP” 
nazywana skrotem KNSL’95. 
Konferencja obj^li swoim patro- 
natem: Minister Lqcznosci oraz 
Szef Wojsk Lqcznosci i Infor- 
matyki Sztabu Generalnego WP. 

W konferencji uczestniczyfo 
kilkaset osob reprezentuj^cych 
wiele instytucji zwiqzanych 
z obronnosci^ i bezpieczens- 
twem kraju (m.in. MON, Poltcja, 
Biuro Bezpieczehstwa Narodo- 
wego, TPSA) a takze instytuty 
naukowe oraz uczelnie, zarow- 
no wojskowe, jak i cywilne. 


Konferencja miala na ceiu pre- 
zentacj^ i podsumowanie do- 
swiadczen z zakresu zastoso- 
wan telekomunikacji i informa- 
tyki na potrzeby obronnoSci kra- 
ju, konfrontacje koncepcji Igcz- 
nosci z rzeczywistosciq oraz 
edukacj$ srodowisk teiekomuni- 
kacji i informatyki w zakresie 
potrzeb bezpieczehstwa kraju. 

Podczas otwarcia konferen- 
cji Podsekretarz Stanu w Mi- 
ni sterstwie Lqcznosci Stanislaw 
Popiolek przedstawit strategic 
rozwoju telekomunikacji polskiej 
do 2000 roku oraz dokonaf pod- 
sumowania nakreslonych 5 lat 
temu ambitnych kierunkow roz- 
woju Polskiej Telekomunikacji. 
Ministerstwo Lqcznosci wielkq 
uwage przyktada do moderniza- 
cji w^zlow f^cznosci telefonicz- 
nej Warszawy oraz Katowic, 
a przede wszystklm zwi^kszo- 
no w ostatnim czasie naklady 
na telefonizacje obszarow wiej- 
skich. Dqzy si$ do tego, aby 
w 2000 roku osi^gn^c g^stosc 
telefonow w liczbie 28/100 
mieszkancow (w chwiii obecnej 


szacuje si$» ze na 100 miesz- 
kancow co 15 ma telefon, zas 
jeszcze 5 lat temu byto 8 tele- 
fonow/100 mieszkancow). Aby 
dogonih wiele krajbw europejs- 
kich, trzeba przyj^c duz$ dyna- 
mic rozwoju telekomunikacji 
(do 2000 roku przyrost 1 min 
telefonow rocznie). Wiele na- 
dziei wiqze si$ z wprowadzon^ 
7.07.1995 r. Ustaw^ o L^cz- 
nosci. Pierwsze tefefony GSM 
powinny zadzwonic w kraju juz 
w pofowje przyszlego roku. 
W chwiii obecnej jest budowa- 
ny pilotowy system lqcznosci 
(specjalny, w cefach badaw- 
czych) na potrzeby bezpieczeh- 
stwa, czyli dla wojska, strazy, 
UOP, Urz^dow Celnych, Sfuzby 
Wi^ziennej. System ma obj^c 
20 tysi^cy abonentow i wyko- 
rzystywac najnowsze zdobycze 
techniki, l^cznie z sieci^ Swiat- 
lowodow^ oraz z utajnianiem 
takich informacji jak gfos, dane 
komputerowe czy obraz. 

Na zakonczenie oficjalnego 
otwarcia konferencji dokonano 
wr^czenia na r$ce komendanta, 


rektora uczelni prof, dr hab. inz. 
Andrzeja Barczaka, wyroznie- 
nia dla WSOWL w Zegrzu za 
wysoki poziom merytoryczny 
konferencji naukowych KNSL 
poswi^conych potrzebom obro- 
ny i bezpieczehstwa RP w la- 
tach 1992-95. 

Nast^pnie odbyly si§ sesje 
plenarne. Pod kierunkiem prze- 
wodnicz^cych - naukowcow, 
m.in. profesorow: Wojciecha 
Oszywy, Bogusfawa Smolskie- 
go i Andrzeja Barczaka wyglo- 
szono kilkadziesi^t referatow. 
My&3 przewodniq referatow by- 
la przyszlosc f^cznosci cyfrowej 
i informatyki w zwi^zku z po- 
trzebami obrony i bezpieczeh- 
stwa RP, a takze perspektywa 
integracji sit zbrojnych RP 
z NATO. 

Rownolegle z obradami 
miata miejsce wystawa sprz^tu 
lqcznosci i informatyki. Relacj^ 
z wystawy, w ktorej uczestni- 
czylo kilkadziesi^t firm krajo- 
wych i zagranicznych, zamies- 
cimy w najblizszym numerze 
“Swiata Radio”. 





Wyzsza Szkola Oficerska 

Wojsk Lqcznosci 


Tradycje WSOWL wi^z^ si$ 
z okresem odzyskania niepod- 
leglosci i odbudow^ Wojska 
Polskiego. Juz 13 wrzesnia 
1919 roku rozpocz^to formowa- 
nie w Zegrzu Obozu Wyszko- 
lenia Of ice row, w sklad ktore- 
go wchodzily: Szkola Oficerska 
Wojsk Lqcznosci, Szkola Pod- 
chor^zych Wojsk Lqcznosci 
oraz Kurs Aplikacyjny. Oboz ten 
ksztalcit kadry lqcznosci. Od 15 
sierpnla 1929 r. oboz prze- 
ksztafcono w Centrum Wy- 
szkolenia Lqcznosci (CWL). 
W latach 1927... 1936 w Zeg- 
rzu ksztalcono juzistki (lelegra- 
fistki na potrzeby obsfugi pocz- 
towych oraz polowych stacji te- 
legraficznych). 

W 1950 roku rozkazem mi- 
nistra obrony narodowej utwo- 
rzono w Zegrzu Oficerska 


Szkot§ Lqcznosci Radiowej, 
a od 1955 roku (po dol^czeniu 
szkoly oficerskiej w Sieradzu) 
Wyzsz^ Szkoly Oficerska 
Wojsk Lqcznosci. 

Studia w WSOWL, oprocz 
normalnych zaj^c dydaktycz- 
nych, obejmuj^: obozy kondy- 
cyjne, praktyki, kompleksowe 
zaj^cia w terenie ze sprz^tem 
t^cznosci. Absolwenci uzyskuj^ 
pierwszy stopieh oficerski oraz 
dyplom inzyniera elektroniki 
i telekomunikacji. 

W tym roku w WSOWL 
ksztatci si$ trzeci i czwarty 
rocznik, a po ich zakohczeniu 
planuje si§ rozwi^zanie szkoly. 
Nowych oficerbw l^cznoSci b^- 
dzie ksztafcifa Wojskowa Akade- 
mia T echniczna w Warszawie. 

Wazn^ rol^ w dodatkowym 
ksztafceniu l^cznosciowcow 


-krotkofalowcow odgrywa Klub 
Lqcznosci SP5PSL. Na prze- 
strzeni lat klub ten wyroznial si^ 
wieloma osi^gni^ciami sporto- 
wymi w roznych wspolzawod- 
nictwach krotkofalarskich. 

W 1993 roku na terenie 
Szkoly mial miejsce I Zjazd 
Swiatowego Zwi^zku Polskich 
Zolnierzy Lqcznosci. 

Warto wspomniec, ze od 
1989 roku na terenie WSOWL 
funkcjonuje Muzeum Wojsk 
Lqcznosci. Jego oficjalne otwar- 
cie miafo miejsce podczas zjaz- 
dujuzistekw 1991 roku. Muze- 
um ma kilka unikalnych ekspo- 
natow, jak radiostacje zrzutowe 
KGAK typu A1 . Znajduj^ si^ tam 
rowniez nadajniki i odbiorniki 
produkcjj konspiracyjnej, a tak- 
ze niemiecki odbiorntk .polowy 
wykorzystywany przez polski 


ruch oporu, ksi^zki oraz odznaki 
z lat 1918.. .1939. 

Zgromadzono rowniez sprz^t 
lqcznosci z konca II wojny 
swiatowej i okresu pozniejsze- 
go, radiostacje: 10RT, RBM1, 
A7B, SCR 269, R1 12, RAF-KW- 
5, odbiorniki: R350, R251. Nie- 
stety dla odtworzenia pelnej his- 
torii brakuje jeszcze wiele 
sprz^tu nadawczo-odbiorczego. 
Jak wiadomo, w czasie wojny 
i po jej zakohczeniu, wiele 
urz^dzen zostalo zniszczonych. 
Bye moze nasza informaeja 
o istnieniu Muzeum Wojsk 
Lqcznosci przyczyni si^ do po- 
wi^kszenia tej potrzebnej dla 
przyszlych pokolen kolekcji sta- 
rego sprz^tu t^cznosci woj- 
skowej. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Aktualnosci 


Nowy odbiornik firmy Lowe! 


NIR-12 podwojny DSP 


Dfugo zapowiadany, na- 
reszcie juz jest - nowy odbiornik 
komunikacyjny brvtyjskiej firmy 
Lowe. Po raz pierwszy na wy- 
stawie Dayton Hamvention 
w Ohio, USA, zostaf przedsta- 
wiony Lowe HF-250, ktory ze 
wzgl^du na swoje mozliwosci 
powinien znalezc si$ w klasie 
sprz^tu semiprofesjonainego 
{jak np. NRD-535, R8) oczywis- 
cie przy wyraznie nizszej cenie. 
Bazujqc na doswiadczeniach 
uzyskanych z bestseierow 
HF-150 i HF-225 Europa, tak- 
ze i w tym modelu wprowa- 
dzono liczne nowe pomysfy 
z wykorzystaniem o sugestii 
zachwyconych uzytkownikow 
odbiornikow komunikacyjnych 
z firmy Lowe. 

Rzucmy okiem na te wszyst- 
kie wfasciwosci, ktore oferuje 
nam HF-250: odbidr w zakre- 
sie od 30kHz do 30MHz w try- 
bach pracy CW, USB, LSB, AM; 
przestrajanie ze skokiem 8 Hz; 
podswietlany wySwietlacz; wy- 
swietlanie cz^stotliwosci z do- 
kladnosciq 100Hz; 255 miejsc 
w pami^ci do zachowania pa- 
rametrow kanalu (cz^stotliwosc, 
modulacja, szerokosc pasma, 
ustawienia tlumikdw); wbudo- 
wane gniazdo z sygnafem wyj- 
sciowym na stalym poziomie do 
wysterowania dekodera aibo 
miksera; gniazdo wyjsciowe do 


automatycznego sterowania 
magnetofonu oraz mozliwosc 
szybkiego przestrajania co 
10kHz. Jako dodatkowq opcj$ 
(za dopfatq) mozna otrzymac 
niezaleznq klawiatur^ nume- 
rycznq do podawania cz^stotli- 
wosci, ktora zdafnie komunikuje 
si$ z odbiornikiem (na pod- 
czerwieni), jak rowniez dekoder 
synchroniczny (wylqcznie dia 
FM). Dodatkowo mozna nabyd 
takze przedwzmacniacz (WA 
250). Koncepcja ta potwierdzifa 
swojq skutecznosc i przydat- 
nos6 juz wczesniej, w przypad- 
ku odbiornika HF-225 Europa. 

Standardowo sq dostgpne 
nast^puj^ce szerokoSci pasma: 
10, 7, 4 i 2,2kHz - przy od- 
biorze w trybach pracy AM 
i SSB, a przy CW jest dodat- 
kowo wbudowany filtr o szero- 
kosci pasma 200Hz. Jak wi$c 
widac, zastosowane zostafy 
sprawdzone w poprzednich 
modelach rozwiqzania, ktdre 
jednak wzbogacono o kilka no- 
wych pozytecznych mozliwosci. 

W sklad zestawu podstawo- 
wego wchodzi zewnptrzny zasi- 
lacz, ale mozliwe jest takze za- 
stosowanie zasilania z 12V~aku~ 
muiatora. W najblizszym cza- 
sie Lowe HF-250 zostanie 
szczegofowo przedstawiony 
w rubryce FUNK-a poswi^co- 
nej testom praktycznym sprz^tu. 


Dynamiczny mikrofon stotowy 


Aktualnie 
w ofercie firmy G. 
Dierking NF/HF- 
Technik, obok dos- 
konalego mikrofonu 
elektretowego 
GD-2, znalazf si$ dy- 
namiczny mikrofon 
stofowy Shure 526 
TIL Alternatywny 
w stosunku do 
GD-2 mikrofon 526 
Til jest wyposazo- 
ny we wbudowany 
przedwzmacniacz 
w.cz. Wzmocnie- 
nie moze bye 




aii 


dokfadnie dostosowane 
do wymagan modulato- 
ra. Aby zdecydowanie 
poprawic zrozumiafosc, 
zastosowano 10dB 
wzmocnienie sygnafu 
w zakresie od 2kHz do 3kHz. 
Nowosciq jest rowniez standar- 
dowe wyposazenie tego mikro- 
fonu we wtyki cztero- I 
oSmiostykowe na spiralnym, 
elastyeznym kablu, pasujqce do 
nadajnikow firm ICOM, Kenwo- 
od, Yaesu i innych producen- 
tow. Wbudowany jest takze 
przefqcznik do pracy w try- 
bie VOX. Firma Dierking 
zapewnia oczywiScie in- 
strukcj^ w j^zyku 
niemieckim, pomoc 
przy instalacji, ka- 
talog wtykdw 
mikrofonowych 
z opisem kori- 
cowek oraz 
mozliwosc podfq- 
czenia probnego. 



NIR-12 z podwojnym DSP , jako filtr i urzadzenic przeciwzaklo- 
ceniowe. 


Dzi^ki NIR-12 firma JSP roz- 
budowafa palet? produktow 

0 wyjqtkowo efektywne urzq- 
dzenie. W wyniku zastosowa- 
nia dwoch cyfrowych proceso- 
row sygnafbw stafo si^ mozliwe 
jednoczesne wykorzystanie 
znanych juz z NIR-10 funkcji 
likwidujqcych zakfocenia oraz 
bardzo rozbudowanych filtrow 
wqskopasmowych, 

Urzqdzenie dysponuje trze- 
ma funkejami przeciwzaktoce- 
niowymi, ktdrych komfort zasto- 
sowania zostaf znaeznie popra- 
wiony. 

NIR: Oznacza widmowe od- 
j^cie quasi-stacjonarnych syg- 
natow zaktdcajqcych, tzn. zakfo- 
cen o dowolnej strukturze, kto- 
re podlegajq jedynie nieznaez- 
nym zmianom w funkcji czasu. 
Sygnaf uzyteczny, czyli sygnal 
mowy, nie podlega przy tym 
zadnym wpiywom. Nowq funk- 
cjq jest Automatic-NIR. W tym 
wypadku nastppuje automa- 
tyczne dopasowanie stosunku 
sygnafu do szumu dia odbiera- 
nego sygnafu. 

PEAK: Funkcjaja stuzy do 
zredukowania szumu biafego 

1 sygnafdw szumo-podobnych. 
W przyszfosci funkeja ta b?- 
dzie mogfa bye wybierana na 
trzech poziomach, aby dopaso- 


wac si^ do stosunku sygnafu do 
szumu. 

NOTCH: Automatyczny 

Multi-Notch-Filtr (filtr wqskoza- 
porowy) do usuni^cia wszys- 
tkich gwizddw, nosnej, CW 
i RTTY. 

PASSBAND-Filter: Filtr 

pasmowo-przepustowy moze 
byd zastosowany jednoczeSnie 
z innymi funkejami przeciwza- 
kloceniowymi. Szerokosc pas- 
ma mozna regulowac w zakre- 
sie od 50Hz do 34000Hz. Cz^s- 
totliwo^c srodkowa moze bye 
wybierana w przedziaie od 
300Hz do 3400Hz. Dzi^ki temu 
otrzymuje si^ doskonafy filtr do 
pracy w trybie CW albo SSB. 
Filtr ten ma iiniowq charakte- 
rystyk^ fazowq i w zwjqzku 
z tym nadaje si$ takze do za- 
stosowan cyfrowych. Czas 
przejscia jest tak krotki, ze 
moze obsfugiwa6 takze QSK 
i AMTOR. 

Nowosci: NIR-12 ma wyjscie 
audio. Na wyjsciu tym wyst^pu- 
je sygnaf o stalym poziomie 
dia dekodera cyfrowego albo do 
nagrywania dzwi^ku. 

Kneiser + Doering GmbH 
Senfelderstr. 16, 
38124 Braunschweig , 
tel. 0531/610352 , 
fax: 0531/61 11 42. 


Antena kierunkowa 12AD UHF 


Ta kierunkowa antena jest 
dalszym ulepszeniem wyprdbo- 
wanej i przetestowanej anteny 
logaperlodycznej GZA 20003 
TV. Udoskonalony wzmacniacz 
pomocniczy pozwala na uzywa- 
nie anteny w wielokanfowym 
systemie EM 1046. Dodatkowo 
wprowadzono pewne zmiany 
w machanice umozliwiajqce 
zastosowanie anteny w kaz- 
dych warunkach pogodowych. 
Pasmo 24MHz w A 12 AD 
jest przefqczaSne w zakresie 


450-960MHz. W antenie zain- 
stalowano wskaznik LED syg- 
nalizujqcy w wyrazny sposob 
obecnosc napi^cia zasilajqcego 
wzmacniacza pomocniczego 
doprowadzanego z odbiornika. 
Podobnie jak poprzednia wers- 
ja, A 12 AD moze bye z lat- 
wosciq zamontowana na staty- 
wie mikrofonu z gwintem stan- 
dardowym 3/8” !ub 5/8°. Pierw- 
sze egzemplarze A12 AD opus- 
cify zakfad latem 1 995 r 
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?*||^^isai Dla radiostuchaczy 


isaM 


Radio Wolna Europa 
i Radio Liberty 





L1B e^ 


Radio Wolna Europa i Radio Liberty (RFE/RL) zostaly utworzone 
przez rzqd USA na poczqtku lat pigcdziesiqtych, jako rozgtosnie 
radiowe dla ogolnego uzytku. Zadaniem ich byto nadawanie 
wiadomosci, informacji i analiz odnosnie rozwoju sytuacji 
w pahstwach Europy Wschodniej i bytego ZSRR. Od swojego 
zaiozenia RFE/RL dziatalo z Monachium, a regularne nadawanie 
rozpocz^io w roku 1951. 


RFE/RL w okresie ery ko- 
munistycznej dostarczato lu- 
dziom z zamkm^tych spole- 
czenstw bylego ZSRR oraz jego 
paristw satelickich, niecenzuro- 
wane informacje o wydarze- 
niach w kraju i za gran icq. Za 
swojq dziafalnoSc zostalo zgfo- 
szone w roku 1991 przez pre- 
zydenta Estonii Lennarta Meri 
do Pokojowej Nagrody Nobla. 
W bylym Bloku Wschodnim sq 
gloszone poglqdy, ze byly dwa 
bodzce ktore zainicjowaly prze- 
miany: Papiez i RFE/RL. 

Obecnie RFE/RL nadaje ty- 
godniowo okolo 800 godzln wia- 
domosci, informacji i komenta- 
rzy politycznych, programow 
dyskusyjnych i wjele innych. 
Audycje te sq waznym zrodlem 
informacji dla milionow slucha- 
czy. Wielu demokratycznych 
przywodcdw z Europy Wschod- 
niej i WNP popiera dalszq 
dzialalnosc rozgfosnr RFE/RL 
w imi^ wymagah pluralizmu, 
wolnej gospodarki rynkowej 
i wolnych mediow. Neutralne 
sondaze opinii publicznej 
w bylym Bloku Wschodnim wy- 
kazaly, ze RFE/RL jest najcz^s- 
ciej sluchanq radiostacjq zagra- 
nicznq. 

Pieni^dzy zawsze brakowalo 
I dlatego rozgfosnia musiala 
przejsc restrukturyzacj? pod kq- 
tem finansowym wg wymagan 
USA. Do tej pory RFE/RL byla 
finansowana przez Kongres 
USA za posrednictwem, miano- 
wanej przez Prezydenta, 
9-osobowej Rady (Komitetu) 
Radiofonii Mi^dzynarodowej 
(Board for International Broad- 
casting). Nowa ustawa “1994 
International Broadcasting Act” 
zalecila reorganizacj$ RFE/RL 
i Rada Radiofonii Mi^dzynaro- 
dowej zostala zastqpiona przez 
“Broadcasting Board of Gover- 
nors”, ktorej dziewi^ciu czfon- 
kow jest mianowanych przez 
Prezydenta USA. Gremium to 
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pod I eg a Urzpdowi Prasy rz^du 
Stanbw Zjednoczonych. 

Nowy Broadcasting Act za- 
z^dal pot^czenia wszystkich za- 
granicznych rozgtosni radio- 
wych USA. RFE/RL oraz Glos 
Ameryki (VOA) powinny sip tak 
nawzajem uzupetniac swoimi 
audycjami, aby ich sfuchacze 
z Europy Wschodniej oraz 
Euro-Azji byli mozliwie najlepiej 
informowam. RFE/RL dysponu- 
je aobrze funkcjonuj^c^ i roz- 
ieglq sieciq informacyjn^ z biu- 
rami w stolicach i wieloma 
wolnymi wspotpracownikami na 
tym terytorium. Najbardziej zys- 
kuje na tym sfuzba krajowa 
RFE/RL, z tego wzglpdu, ze 
stuchaczy najbardziej interesuj^ 
wlasnie informacje dotyczqce 
bezposrednio ich paristw. 

RFE/RL dysponuje szescio- 
ma nadajnikami krotkofalowymi 
w Europie Zachodniej oraz 
iicznymi stacjami pracuj^cymi 
w zakresie UKF i na falach 
srednich, ktore otrzymuj^ swoje 
programy za posrednictwem sa- 
telitow. Oprocz tego programy 
RFE/RL nadawane takze 
przez rozglosnie panstwowe 
w Butgarii, Polsce i na Ukrai- 
ne. RFE/RL nadaje swoje pro- 
granny w 22 jpzykach wschod- 
nich. Zarowno RFE/RL jak 
i VOA maj3 zamiar starad sip 
o dalsz^ rozbudowp audycji na 
falach srednich i UKF. 

Jednak RFE/RL nie tylko 
przekazuje informacje na 
Wschod, ale rowniez otrzymuje 
stamtqd informacje i przekazu- 
je je na Zachbd. “Research In- 
stitute" od wielu iat dostarcza 
naukowcom, urzpdnikom, poli- 
ty kom i dziennikarzom infor- 
macji ze Wschodu. Instytut ten 
anaiizuje wydarzenia w tym re- 
gionie, prowadzj jedyne w swie- 
cie tego rodzaju archiwum oraz 
przeprowadza badania opinii 
spotecznej i zbiera opinie stu- 
chaczy. 

Cipcia budzetowe zmusily do 
zamknipcia z kohcem roku 
1994 “RFE/RL Research Institu- 
te”. jednak przy wspolpracy 
z "Open Society Institute” zo- 
sta! powotany do zycia w Pra- 
dze nowy instytut badawczy 
“Open Media Research Insti- 
tute” (OMRI). OMRI uzyskal 
wspanialomyslne wsparcie fi- 
nansowe ze strony filantropa 
Georg a Sorosa, ktory jak dot^d 
byl znany wspblczesnym jedy- 
nie z wielkich operacji na giet- 
dzie w USA oraz ze spekulacji 
na rynku srebra. OMRI utworzy 
takze w Waszyngtonie instytut 
badania opinii publicznej oraz 
sondazy wsrod stuchaczy. 

Prezydent Clinton w lipcu 
1994 roku zarzqdzil przeniesie- 
nie pracy nadawczej RFE/RL 


z Monachium do Pragi, aby 
tym samym zamanifestowac po- 
wt^zania USA z nowymi de- 
mokracjami i przy okazji zreali- 
zowac program oszczpdnos- 
ciowy. Kong res Stanow Zjed- 
noczonych “poblogoslawi!” tp 
przeprowadzkp, a z Biatego 
Domu . zakomunikowano, ze 
Prezydent: “jest rad, iz moze 
zakomunikowac o przyjpciu 
wspaniatomyslnej propozycji ze 
strony rz^du czeskiego” 

0 przeniesieniu biura nadaw- 
czego RFE/RL do bytej repre- 
zentacyjnej siedziby czeskiego 
parlamentu na Piacu Wencla. 
Aktualnie przeprowadzka jest 
w toku i ma sip zakoriczyc 
w potowie roku 1995. Gfowna 
czpsc zarz^du RFE/RL zostanie 
jednak przeniesiona do Wa- 
shington D.C. 

1 wrzesnia 1993 roku RFE/ 
RL dysponowato budzetem 
w wysokosci 211 milionow $. 
Rozglosnia zatrudniata okoto 
1500 pracownikow, Od 1 paz- 
dziernika 1995 roku, zgodnie 
z ustawq, budzet zostat ograni- 
czony do 75 milionow $ t za- 
trudnionych jest tylko 400 pra- 
cownikdw. Na biez^cy rok bu- 
dzetowy, ktory rozpocz^t sip 

1 pazdziernika 1994 roku, zo- 
stal przyznany budzet w wyso- 
kosci 229,7 milion6w $, 

Odpowiedzialnosc za wszys- 
tkie sprawy spoczpta jednak 
w sprawdzonych rpkach. Prze- 
wodnicz^cym Rady Radiofonii 
Mipdzynarodowej jest Daniel A. 
Mica- byly kongresmen z Flo- 
rydy. Prezydentem RFE/RL jest 
Kevin Klose - byty szef mos- 
kiewskiego biura prasowego 
Washington Post. 

Przeprowadzka do Pragi 
i wstrzymanie pracy do 30.06. 
1995r. mialy takze negatywne 
nastppstwa. Przede wszystkim 
trzeba byto zwolnic wszystkich 
wspotpracownikow z centrum 
nadawczego w Holzkirchen, 
na potudnle od Monachium. 
Jednak z tego wzglpdu, ze 
centrum nadawcze w Holzkir- 
chen oraz osoby tam zatrudnio- 
ne S3 bardzo wazne dla zagra- 
nicznej sluzby radiowej Stanow 
Zjednoczonych, nalezy oczeki- 
wac z pGwnosci3, ze centrum 
nadawcze zostanie zachowane. 
Aktualnie trwajq pertraktacje, 
aby dziatalnosc Hoizkirchen 
podporz3dkowac US Informa- 
tion Agency, Organizacja ta ma 
w przyszfosci kierowac pracq 
nadajnikdw, ktore bpdq emito- 
wac program RFE/RL i VOA. 

Funk 



“Master Control T f - Centrala Techniczna Radia Wolna Europa ( 
Radia Wolna Swoboda. 


Ktorego radia sluchajq Polacy 

w miastach powyzej 100 tys. mieszkaricow ? 
4.000.000 

3 . 667.143 



trddto: 0 POB, ogdinopolski pomiar dzienniczkowy audytorium radia , przeprowadzony 
w dniach 2d.08-3.09.95 na prdbia iosowej 1514 osdb reprezenta tywnych dla 32.565 tys . Polakdw. 
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Dla amatorow CB i krotkofalowcow 

Sposob poiqczenia radiostacji 

UKF z telefonem 


Czy nie byloby wspaniate, 
majgc ze sobg radiostacji prze- 
nosn^ lub samochodowg, moc 
zarowno odbierac, jak i dzwo- 
nie z wlasnego domowego te- 
lefonu? Na przeszkodzie stoj^ 
tutaj dwa problemy; techniczny 
i prawny, Tym drugim proble- 
mem nie b?d? si? szczegolowo 
zajmowaf, gdy2 nawet pobiezna 
analiza wskazuje na zupetn^ nie- 
moznosc prawns takiego pot^cze- 
nia, lecz jest to bariera papiero- 
wa i rezygnacja oznacza pod- 
danie si? dyktatowi urz?dow 
\ urz?dnikow slepo poslusz- 
nych przepisom. Gfdwny argu- 
ment padajgcy w tego typu 
dyskusjach to NIE WOLNO; nie 
analizuje si? komu to moze 
szkodzic {prawdopodobnie ni- 
komu), nie analizuje sr^ ko- 
rzysci wynikaj^cych z posiada- 
nia takiego ruchomego telefonu, 
po prostu mowi si? NIE. Dfate- 
go tez dyskusj?, na tematy pra- 
wne proponuj? pozostawic 
adeptom prawa, a skupic si? 
na aspektach technicznych 
poi^czenia telefonu z radiosta- 
cj3 UKF. 

Uwazam, ze najlepiej na 
ustawodawcdw dzialaj3 fakty 
dokonane i barierami prawny- 
mi nie mozna powstrzymac roz- 
woju techniki. 

STAN DZISIEJSZY 

Na swiecie istnieje duzo sie- 
ci Igczgcych telefony z radio- 
stacjami krotkofalowcow. Na 
przyklad na terenie Poludniowej 
Kaliforni w okolicach Los Age- 
les znane mi S3 co najmnlej trzy 
sieci umozliwiaj^ce bezpo- 
sredni^ dupleksowg rozmow? 
telefoniczn^ z dwupasmowego 
urz^dzenia UKF. WejScia do 
sieci sg umseszczone w pas- 
mie 144 MHz, a wyjsciana220 
lub 440MHz. Najcz?sciej 
wejscie urzgdzenia otwierane 
jest poprzez cz?stotliwosc pilo- 
tuj^c^ (TON FREQUENCY) wy- 
bran 3 z zakresu 67,0... 233.6 Hz. 
Stosuje si? to w ceiu zabezpie- 
czenia przed wf^czeniem przez 
przypadkow^ nosn3. Po zal3- 
czeniu przy pomocy klawiatury 
(DMTF) wybieramy numer, pod 
ktory dzwonimy, nast?pnie kom- 
puter obslugujgcy po^czenie 
glosem powtarza wybrany przez 
nas numer i reafizuje pof3cze- 
nie telefoniczne. Reszta dzieje 
si? dokfadnie jak w telefonie, 
Na terenie Polski istnieje tez 
siec PKP pracujgca na cz?s- 
totiiwosciach okofo 150 MHz 
z przesuni?ciem odbioru i na- 


(Projekt Czytelnika) 

Wielu krotkofalowcow posiada urzqdzenia produkcji fabrycznej 
z mozliwosciami, ktore nie sq wykorzystane. Dotyczy to 
w szczegolnosci klawiatury lub mikrofonow z DTMF. Wielu tez 
posiada telefon w domu. To poiqczenie rodzi pytanie, dlaczego nie 
dokonac mariazu wiasnej radiostacji ze swoim telefonem. 


dawania w zateznosci od 
uzytego kanalu 1,5 - 2,5 MHz. 
Jest to wynikiem ogolnie panu- 
j3cego balaganu z przydzia- 
lem cz?stotliwsci UKF. Naj- 
cz?sctej slyszalne rozmowy to 
np. “Panie Naczelniku podje- 
chatem pod glowne wejstie” lub “ 
Jedziemy z dzialki, przyjedzie- 
my do domu za pol godziny” itd. 

CO MOZNA ZROBIC ? 

Korzystaj3C z urz3dzeri fir- 
mowych posiadaj3cych funkcj? 
“SPLIT” (prawie wszystkie majq 
t? funkcj?) mozemy ustalic do- 
woln3 cz?stothwosc odbioru 
i nadawania w jednym pasmie, 
np. 144MHz. Z punktu widzenia 
r6wnoczesnego nadawania i od- 
bioru wskazane jest, aby cz?s- 
totllwosci te byly od siebie jak 
najbardziej odlegle. Problem 
ten jest analogiczny do prob- 
lemow wyst?pujgcych przy 
konstrukcji przemiennikdw, 
gdzie stosuje si? specjainy filtr 
wlgczony pomi?dzy odbiornik, 
nadajnik i anten?. Filtr ten jest 
dosyd skomplikowany mecha- 
nicznie i drogi. W naszych 
probach proponuj? zastosowac 
dwie osobne anteny w od- 
leglosci nie mniejszej niz 
5m z umieszczonymi bezpos- 
rednio u nasady cz?scig od- 
biorczq i nadawcZ3. Dodatko- 
wo, aby untkn3d ktopotow pra- 
wnych, proponuj^ ograniczyc 
moc nadawania do 30 mW. 
Jest to granica, przy ktorej PAR 
nie uwaza urz3dzeh za urz3~ 
dzenia nadawcze i jesli spelni- 



Schemat potqczenia telefonu z 


my warunek niezaklocania in- 
nych stuzb - mozemy wlasciwie 
spokojnie nasz3 prywatn3 siec 
uzytkowac. Moc 30 mW, przy 
umieszczeniu anteny odpo- 
wiednio wysoko, zapewnia nie- 
zaklocon3 ^cznosc praktycznie 
po horyzont radiowy. Oczy- 
wiscie nic nie stoi na przeszko- 
dzie (poza podzialem cz^stotli- 
Vv/osci,) by na pasmie 2m ko- 
rzystac z pelnej mocy tak 
w jednym, jak i drugim kierun- 
ku (od I do telefonu). Wydaje 
si$, ze przy obecnym zaawan- 
sowaniu techniki realizacja po- 
dobnego indywiduainego syste- 
mu nie przekracza mozliwosci 
srednio zdolnego elektronika. 

Cz^sc odbiorcza i nadaw- 
cza umieszczona jest w plasty- 
kowej rurze umieszczonej bez- 
posrednio pod efementem czyn- 
nym anteny. Zasifanie i sygnaf 
m.cz. dostarczany jest poprzez 
nieekranowany dwuzytowy ka- 
bel, np. sieciowy lub telefoniczny. 

OBSLUGA 

W naszej radiostacji (prze- 
nosnej lub przewoznej) ustawia- 
my odbiornik (VCO A) na 
cz^stotliwosc nadajnika telefo- 
nu, a nadajnik (VCO B) na 
czgstoiliwosc odbiornika telefo- 
nu. Ustawiamy nasz3 radio- 
stacj^ na prac$ z d worn a VCO 
(w roznych radiostacjach roz- 
nie si? to nazywa: SKIP, DUP, itp). 
Ustawiamy blokadg szumow. 
W momencie pojawienia si$ 
sygnafu dzwonienia blok stero- 
wanta w naszym domu urucho- 



Racfiostaqa przeno'na 


( 



Radio stacja w samocfwdzis 


radiostacjq. 


mi nadajnik i wysle sygnal imi- 
tujacy sygnal dzwonienia. Jesli 
chcemy odebrac telefon, przy- 
ciskamy w naszej radiostacji 
przycisk nadawania i np. kla- 
wisz powoduje to wl3cze- 
nie naszego urz3dzenia do linn 
telefonicznej. Urzgdzenie imitu- 
je podniesienie sluchawki. Roz- 
mow^ realizujemy w tzw. sys- 
temie poldupleksu, tzn. slucha- 
my naszego rozmowcy, a jesli 
chcemy sami cos powiedziec, przy- 
ciskamy nadawanie i m^imy 
nie slyszgc naszego rozmowcy. 
Oczywiscie po puszczeniu przy- 
cisku slyszymy go ponownie. 
Rozmowy kohczymy przyciska- 
jgc nadawanie f klawisz 
Jesli sami chcemy wybrac nu* 
mer, przycrskamy nadawanie 
i klawisz i po pojawieniu 
si? sygnalu centrali na naszej 
klawiaturze wystukujemy numer 
abonenta i po uzyskaniu polg- 
czenia dalszy tok rozmowy od- 
bywa si? jak powyzej. 

Jesli w naszej radiostacji 
mamy pami?6 numerow telefo- 
nicznych, to moZemy z niej ko- 
rzystac. 

Zdzislaw Kaszta SP6HUK 


Dane tecbnicznc nadajnika: \ 

; v ^ ;rn66 Wyjsciowa 30 mW 

- cz^stottiwosc 144-146 MHz 

- mocfufacja . FM 

- dowiacja 7.5 kHz 

- stablhzacja : ; : ? i; 

cz^stotliwosci kwarcowa 

-zasilante 12 V (lOO irtA) ; 

Dane techniczne odbiornika: 

* c 2 ufosc ImV 

::4 cz^sto«iwoi6 144-146 MHz 

- zasilanie 12 V (50 mA) 

Blok zasifajqcy i sterujqcy peini 
nast^puj^ce fonkcje: 

r Iqc 2 y telefon z radiostacji 
: » wytwarza sygnal imitujicy dzwonienfe 

- symuluje podniesienie sluchawki 
|:p przesyla m.cz. z Unit telefonicznej 

do nadajnika 

r przesyla m.ez, z odbiornika 
do linii telefoniczne] 

- przeksztalca sygnal DMTF na PULSE 
. w celu wybrania numeru 

;:p zasiia czqic nadawczg i odbiorczg 

Blok zasifajqcy i sterujqcy z wy- 
jqtkiem przeksztaicania sygnalu 
DMTF na PULSE jest bardzo 
prosty i tani W piemszym eta- 
pie eksperymentow mozna blok 
przeksztalcenia sygnalu pominqc 
i wowczas bpdziemy mogli tylko 
odbierac telefony. 
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Dekoder alfabetu Morse’ a 
- kit Vellemana K2659 



i MORSE DECODER WITH LC-D1SP1^ ^ 


© Mors© decoder met LC-<}isptey 

0 de mors© sv®c affichage & eristafctx tocpde© 

1 I?) Mors©-DeKodsr mil LC-Anse^e 

1 (% o^cocfcfioacior morse con display 6e crista) liquids 
• j>ecodif!catore morse con display a crtsiatii iiquldi 
I o oescodmcador de morse com mosirador ICO 






Dekoder atfabetu Morse’a na 16-znakowym wyswiettaczu LCD. 


Wprowadzone w marcu do sieci 
handlowej A VT pierwsze kity 
Vellemana cieszyly siq znacznym 
zainteresowaniem. Popularnosc 
kitu K2659 by la tak duza, ze autor 
bqdqc blisko tego “rarytasu” nie 
zdqzyt nawet przyjrzec siq 
jedynemu kitowi przeznaczonemu 
dla krotkofalowcow, nie mowiqc 
juz o jego zlozeniu celem przetes- 
towania. We wrzesniu pojawily 
siq kolejne dostawy z Belgii i tym 
razem udalo siq wypozyczyc 
jeden kit, by zapoznac siq z nim 
i przyblizyc go naszym 
Czytelnikom (w miarq mozliwosci 
szerzej, niz wzalqczonej do kitu 
bardzo skqpej instrukcji) 


Dekoder jest przeznaczony 
do wyswietlania odebranej in- 
formacji akustycznej nadawanej 
w kodzie Morse’a na 16-zna- 
kowym wyswietlaczu LCD. Jed- 
nym stowe m, nie trzeba znac te- 
legrafii, aby odbierac informacje 
emitowan^ w kodzie Morse’a 
ze znaczn^ szybko^ci^, nada- 
wan^ automatycznie lub przez 
wprawnych operatorow, Urz^- 
dzenie moze bye rowniez po- 
mocne w pierwszym etapie na- 
uki telegratii, na przyktad do 
kontroli stuchowej odbieranych 
sygnafow CW za posrednict- 
wem odbiornika nastuchowego 


na pasmo BOm. Wprawdzie 
mozna tutaj postuzyc si$ posia- 
danym komputerem z tat wo 
dostepnym oprogramowaniem 
do odbioru telegratii oraz pros- 
tym interfejsem, ale proponowa- 
ne urz^dzenie ma szereg in- 
nych zaiet, jak chocby mozii- 
wosc odbioru w terenie czy 
w ruchu (ze wzgl^du na swoje 
niewielkie wymiary). 

Ciekawe, co powiedzieiiby 
pionierzy “telegrafu bez drutu” 
na taki sposob odbioru informa- 
cji. Wypada w tym miejscu 
przypomniec, ze w tym roku, 
w pazdzierniku, przypadaj^, 


obchody 100-lecia historyez- 
nych eksperymentow Marconie- 
go, ktore zapocz^tkowaty epok$ 
radia. 

Kit K2659, jak kazdy inny ze- 
staw Vellemana, jest estetyez- 
nie zapakowany w przezro- 
czystym pudetku plastikowym. 
Wewngtrz znajduje si§ dobrze 
opisana ptytka drukowana 
(105x70mm) oraz wszystkie 
elementy niezb^dne do zmonto- 
wania i uruchomienia dekode- 
ra. Na uwag$ zasfuguje sposob 
pakowania niektorych podzes- 
poibw. Na przyktad rezystory, 
kondensatory i diody ustawio- 
ne sg w koiejnosci, jak w wy~ 
kazie elemenlbw i sklejone na 
koricach wyprowadzeri w tas- 
m^ (podobnie jak oferowane za- 
chodnie rezystory). W skiad tej 
taSmy wchodzg rbwniez przygo- 
towane odcinki drutu do podig- 
czenia modutu wyswietlacza. 
Nie zabrakto rowniez elemen- 
t6w mechanicznych, jak tulejki, 
wkr$ty, nakr^tki, szpilki lutownicze. 

Do zestawu zafgczana jest 
instrukeja w j^zykach: angiels- 
kim, flamandzkim, trancuskim, 
niemieckim. Zawiera ona nie- 
stety bardzo skgpe informaeje 
na temat montazu, ograniczajg- 
ce si$ do “wloz uklad scalony 
w podstawk^...”, Nie zawiera 
rowniez zadnych informaeji do- 
tyczgcych zasady dzialania 


oraz brak jest (zarowno w in- 
strukcji jak i na schemacie) 
symboli gtownych elementbw 
(IC1 , LCD MODULE). Bye moze 
w ten sposob producent usiluje 
chronic swoje prawa autorskie. 

Opis urzgdzenia 

Schemat eiektryezny kodera 
jest przedstawiony na rys.1 . 

Sinusoidalny sygnat akus- 
tyezny z mikrofonu elektreto- 
wego zostaje najpierw przetwo- 
rzony na postac cyfrow^, a na- 
st^pnie skierowany na wtasciwy 
uktad dekodera, ktory odszyfro- 
wuje poszczegolne znaki» 
a nast^pnie wyswietia odebra- 

informacj^. 

Detekcji sygnatu telegraficz- 
nego dokonuje p$tla synchroni- 
zacji fazy na ukfadzie IC2 typu 
XR2211 (demodulator/dekoder 
FSK). Zastosowana p^tla fazo- 
wa tworzy dodatkowy element 
selektywny, co ma duze zna- 
czenie w przypadku cz^stych 
zaktbeen na pasmach. Elemen- 
ty R4 C6 tworzy filtr detektora. 
Zakres zamkni^cia p^tli uzalez- 
niony jest od wartosci potenejo- 
metru RV4 i RB. Cz^stotliwosc 
wewn^trznego oscyiatora VCO 
zalezy od wartosci kondensato- 
ra C4 oraz wy pad kowej rezys- 
taneji R11+RV3. Uktad synchro- 
nize© si 9 w zakresie cz^stotli- 
wosci 77Hz...240Hz dla RV3 


+VCC+VCC +vcc 



Rys . 1. Schemat eiektryezny dekodera. 
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Dla 


pocz^tkuj^cych 


krotkofalowcow 


max i w zakresie 550Hz do 
1720Hz dla RV3 min, co jest 
sygnalizowane swieceniem dro- 
dy LD1. Dioda zasiiana jest po- 
przez dodatkowy tranzystor T 1 
i zapala si? przy niskim pozio- 
mie logicznym na wyjsciu 
Q XR 221 1 . Warto wiedziec, ze 
zdolnosc rozdzielcza ucha 
w zaleznosci od cz?stotliwosci 
sygnafu telegraficznego jest 
najwi?ksza w okolicy 500Hz 
i przy tej cz?stotliwosci stucha 
wi?kszosc krdtkofalowcow, 
choc niektorzy wol^ cz?stotli- 
wos 6 nieco ponizej 1 kHz. 

Sygnat synchronizacji otrzy- 
many na nozce 5 (wyjscie de- 
tektora) doprowadzony jest do 
wejscia procesora. Ten "utajnio- 
ny” uktad scalony IC 1 to 8 -bito- 
wy procesor jednoukfadowy se- 
Hi 8748 (firmy INTEL). W jed- 
nej 40-nozkowej kosci znajduje 
si? jednostka arytmetyczno-lo- 
giczna, wewn?trzny oscylator, 
zegar/licznik, 64-bitowa paml?c 
RAM, dwa osmiobitowe porty 
uniwersalne i IkB pami?cj EP- 
ROM dla programu sterujqcego. 

Procesor, a wtasciwie spe- 
cjalny program, ktory nim steru- 
je, jest sercem catego kodera. 
Procesor zlicza czas przebie- 
g 6 w t czyii mierzy dfugo $6 wej- 
sciowych impulsdw sygnalu. 
Czas wzorcowy jest uzyskiwany 
z podziatu cz?stotliwosci syg- 
nalu wewn?trznego oscylatora 
stabilizowanego zewn?trznym 
rezonatorem kwarcowym 
6 MHz. Sygnafem wejsciowym 
S 3 znaki telegraficzne, czyii roz- 
ne kombjnacje krotkich eiemen- 
tow (tak zwanych kropek) oraz 
dfuzszych elementdw (kresek) 
i odst?pow pomi?dzy nimi. 
Stosunek czasu trwania kreski 
do kropki jest znormalizowany 
i wynosi 3:1. Diugosc przerwy 
powinna bye rowna czasowi 
trwania kropki. Z tego tez 
wzgl?du za jednostk? wymiaru 
przyj?to czas trwania kropki. 
Poniewaz czas trwania pierw- 
szego elementu moze bye roz- 
ny i moze nim bye z jednako- 
wym prawdopodobiertstwem 
zarowno kropka jak i kreska, 
uktad mierzy czas, po jakim po- 
jawi si? nast?pny element. Je- 
zeli uktad wykryje dtu£szy czas 
przerwy niz poprzednia diugosc 
sygnalu i b?dzie on wynosi! 
trzy dtugosci kropki, b?dzie to 
oznaezafo, ze mamy do czynie- 
nia z nowym znakiem (liters, 
cyfr^, znakiem przestankowym 
czy znakiem speejainym). Od- 
st?p pomi?dzy siowami (grupa- 
mi) wynosi pi?c dfugosci kropki. 
Oczywiscie, aby nie nast?powa- 
!y przekfamania, wejsciowy syg- 
na! telegraficzny powinien bye 
nadawany ze stat^ pr?dkosci^ 
i z zachowaniem powyzszyeh 
zasad. Jakosd t? moie zapew- 


ni 6 elektroniczny koder alfabetu 
Morse’a lub bardzo wytrawny 
radiotelegrafista. W zalqczo- 
nej tabeli przedstawiono znaki 
mi?dzynarodowego alfabetu 
Morse’a. 

Drug^ wazng funkcjg, jak^ 
spefnia specjalnie zaprogramo- 
wany procesor, jest ste rowan ie 
inteligentnym wyswietlaczem, 
a wtasciwie modufem skon- 
struowanym w technice ciek- 
fokrystalicznej LCD. Modu! daje 
mozliwosc jednoczesnego wy- 
swretlania 16 znakow zfozonych 
z mozaiki punktow. Sam wy- 
swietlacz ma wewngtrzn^ pa- 
mi?c o pojemnosci 80 znakow. 
Pod modufem cieklokrystalicz- 
nej matrycy znajdujg si? ukfady 
scalone SMD dekodera oraz 
sterownika. 

Modu! wyswietlacza jest ste- 
rowany poprzez dwukierunkow^ 
szyn? danych D0...D7. Kieru- 
nek przesyfania danych okresla 
stan linii R/W. Jezeli R/W-0, 
wtedy wyprowadzenia szyny 
danych sq wejsciami, czyii mo- 
du! oczekuje danej. W przy- 
padku kiedy R/W=1, wyprowa- 
dzenia szyny danych S 3 wyj- 
sciami, czyii modu! wysyia dan^, 

Nast?pnymi wyprowadzenia- 
mi sygnafowymi modutu sq RS 
(selektor rodzaju danych) oraz 
E (sygnaf wyzwalania). Gdy 
RS-1 , to wpisywany bajt jest 
dan^, w przypadku zas kiedy 
RS=0, wpisywany bajt jest in- 
strukcjq steruj^c^. Jezeli E= 1 , 
nast?puje wymiana danych po- 
mi?dzy modutem wyswietlacza 
a procesorem. Jezeli by! to 
wpis do rejestru instrukcji, to 
w chwili zmiany stanu z 1 na 
0 modu! wyswietta odebrany 
znak Morse’a. 

Modu! wyswietlacza zasilany 
jest napi?ciem Vcc= 5 V oraz 
mniejszym napi?ciem uzyska- 
nym z dzielnika R7 RVt. To 
drugie napi?cie stuzy do regula- 
cji kontrastu matrycy cieklokrys- 
talicznej. Wyswietlacz nie jest 
wyposazony w wyprowadzenie 
Reset, z tego wzgl?du, aby 
usungc wyswietlong informacj?, 
nafezy na chwil? wyt^ezye zasi- 
lanie. Do zerowania procesora 
wykorzystano kondensator Cl 1 . 
W chwili zat^czenia zasilania 
nozka 4 - Reset jest zwierana 
wfasnie przez ten naladowany 
kondensator do masy. 

Montaz i uruchomienie 

Montaz urzgdzenia nalezy 
rozpoczqb od wlutowania ele- 
mentowumieszczonych w pas- 
ku z zachowaniem ich kolej- 
nosci. Rozmieszczenie elemen- 
tow na pfytce drukowanej wcho- 
dz^cej w skfad kitu przedsta- 
wiono na rys. 2. Przed wstawie- 
niem kolejnego elementu warto 
sprawdzic jego wartos<i, 


poniewaz nawet w tak sfawnej 
firmie rowniez zdarzajq si? po- 
mylki. W montowanym kicie 
stwierdzono, ze rezystor RIO 
mia! warto^t n i e 1 kQ, leez 1 0 kQ 
(prawdopodobnie przez pomyt- 
k? zapakowano dwa rezystory 
R9). Montaz jest typowy i tak 
jak przy innych ukfadach nalezy 


malnej czytelnosci tekstu na wy- 
swietlaczu. 

Mikrofon kodera nalezy zbli- 
zy 6 do gfosnika odbiornika na 
takq odlegfosc, aby nie przeste- 
rowac wejscia uktadu scalone- 
go IC 2 . Odbiornik powinien bye 
bardzo dokfadnie dostrojony do 
odbieranego sygnafu (na naj- 
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Rys. 2. Rozmieszczenie elementow na pfytce dekodera. 


zwracac uwag? na polaryzacj? 
kondensatorow elektrolitycz- 
nych i diod. Stabilizator scalo- 
ny VR1 nalezy wstawic poziomo 
radiatorem w stron? pfytki dru- 
kowanej. 

Po obsadzeniu elementami 
ptytki drukowanej, w ostatniej 
kolejnosci wstawiamy w pod- 
stawki uklady scalone z zacho- 
waniem zaznaezonego kierun- 
ku. Modu! wyswietlacza montu- 
jemy na specjalnych tulejkach 
dystansowych po uprzednim 
przylutowaniu (z obydwu stron 
pfytki drukowanej) zat^czonych 
w kicie odcinkow drutu sreb- 
rzonego. Dopiero po zamonto- 
waniu modufu przylutowujemy 
drugg stron? pofqczeh druto- 
wych. Mikrofon mozna przyluto- 
wac poprzez szpilki lutownicze 
wlutowane bezpo^rednio do 
ptytki b^dz za posrednictwem 
odcinka przewodu ekranowane- 
go, jak w testowanym ukfadzie, 
zwracaj^c uwag? rowniez na 
kierunek wf^czenia (minus na 
obudowie). 

Po sprawdzeniu poprawnos- 
ci montazu mozemy przyst^pic 
do podfqczenia zasilania. Moz- 
na tutaj wykorzystac transfor- 
matoro symetryeznym uzwoje- 
niu 2x9V/150mA lub zasilaez 
(nawet niestabilizowany) o na- 
pi?ciu w zakresie 9. ..12V. 
W tym drugim przypadku mi- 
nus t^ezymy z zaciskiem GND, 
plus zas do jednego z zacis- 
kow VA lub VB. W testowanym 
kicie bezpoSfednio po wfqcze- 
niu zasilania na wyswietlaczu 
pojawi! si? napis VELLEMAN 
KIT. Potencjometr RV1 (kont- 
rast) stuzy do ustalenia opty- 


bardziej C 2 ytelny sygna!) za po- 
srednictwem pokr?tfa VFO 
(BFO). Regulacj? czufosci mik- 
rofonu zapewnia potencjometr 
RV2. Optymalny poziom sygna- 
fu to taki, przy ktorym daje si? 
wyrainie zauwazy 6 - na skutek 
sygnafu wejsciowego - miga- 
nie diody swieeqeej. Na pocz^t- 
ku potencjometr RV4 nalezy 
ustawic maksymalnie w prawo 
i za posrednictwem potenejo- 
metru RV3 ustawic centraln^ 
srodkowQ cz?stotliwosc odbie- 
ranego sygnafu, az zaczn^ za- 
palac si? znaki na wyswietla- 
czu. Nast?pnie stopniowo kory- 
gujemy na przemian ustawienia 
potencjometru RV4 i RV3, az 
uzyskamy czytelne zsynchroni- 
zowane znaki na wyswietlaczu. 

Urzqdzenie mozna rowniez 
sprawdzab poprzez gwizdanie 
do mikrofonu znakow Morse’a, 
jednak dekoder najcz?sciej wy- 
swietla bezbl?dnie tylko znaki 
T i "E”. 

Wykaz elementow: 

Rezystory: 

R1 : 150kQ 

R2: 100k n 

R3,R4: 470kQ 

R5,R6,R7: 4,7kO 

R8: 47kQ 

R9: lOkO 

RIO: 1 kQ 

R11 : 15kQ 

R12: 3300 

RV1 : 5 k (potencjometr 
montazowy) 

RV2: 5000 (potencjometr) 
RV3: 25 kO (potencjometr) 

RV4: lOOkO (potencjometr) 
Kondensatory: 

C1,C2: 15pF 

C3: 10nF 
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C4: 33nF 

C5,C6: 47nF 

C7,C8,C9,C10: lOOnF 
C11: 100MF/16V 

C12; 470(JF/16V 

Pdfprzewodniki: 

I Cl : 8748 zaprogramowany 


(VK2695 Veiieman) 


IC2: 

XR2211 

VR1: 

7805 

T1: 

BC557 

D2,D3: 

1N4001 

LD: 

LED rozowa 5mm 

Inne: 


Mic 

CM-105-8 (M300) 

XI: 

6MHz rezonator 


kwarcowy 


LCD: LM020L (HLM1615) 

modui wySwietla- 
cza firmy Hitachi 
TR: 2x9V/4,2VA 

(20900050M Veiieman) 

-nie wchodzi w skfad kitu 

Andrzej Janeczek SP5AHT 



CQ, CQ, CQ, dGmmm 




czyli nasza przygoda z zestawem firmy Veiieman K-2659 


“Tata, w Elektronice jest 
oferta zakupu tego kitu do od- 
bioru titawy - co ty na to?" De- 
cyzja o zakupie tego zestawu 
narodzifa sip z sugestii mojego 
12-fetniego syna Marka - bye 
moze kiedys Prezesa Swiato- 
wego Klubu Super Szybkiej Te~ 
legrafii - hi, bodajze na drugi 
dzieh po tym, jak kupiliSmy 
3 numer z br Elektroniki 
Praktycznej. Prawdq jest to , ze 
sygnaf o tym zestawie mielis- 
my juz od ub. roku , po notatce 
w dziaie “ Swiat Hobby ” ktorq 
tez otrzymafismy z Redakcji 
EP i nawet by fa koncepcja 
zbudowania czegos podobnego. 

Po okofo 6 tygodniach od 
telefonicznie ziozonego zamo- 
wienia, mamy zawiadomienie 
z poczty o pobraniowce “ du - 
zego kalibru”, nareszeie jest f 
Cena w stosunku do zapowie- 
dzi troch p wyzsza, okoto 265 zf, 
tych nowych, no ale ... 

Po otworzeniu przesyiki 
przyjemne wrazenie , jest caty 
komplet, estetyeznie zapakowa- 
ny w plastykowym pudefku, 
fqcznie z zatasmowanymi od- 
cinkami przewodu do wykona - 
nia zwory na plycie gfownej 
i potqczeh mipdzy pfytkq gtdw- 
nq a moduiem wyswietlacza 
LCD . Ladnie wydrukowana in - 
strukeja montazu i uruchomie- 
nia (szkoda, zeAVT nie pokusi- 
lo sip o wykonanie tfumaeze - 
nia na polski) w kilku jpzykach 


oraz op is i symbolika elemen- 
tdw elektronicznych na oddziel- 
nej wkiadee . 

Do pelni szczpscia w zes- 
tawie brak tyiko transformatora 
zasiiajqcego i moze obudowy 
z otworami . 

W mipdzyczasie dyskusja 
z synem - Markiem: jak zmon- 
towad i w co wbudowac, mon- 
taz zajmuje mi okofo godziny 
- ten efektroniezny; no coz moz- 
na to zrobic w ciqgu kwadr an- 
sa. Stwierdzamy, ze ukfad bp- 
dzie montowany w jednej obu- 
dowie - bardzo swietnej zresz- 
tq, produkowanej przez firm p 
RAUCH w Warszawie - Ra- 
do$ci , razem z kiuezem elek- 
tronowym opracowanym swego 
czasu przez ziefonogorski V- 
Elecironics, ktdry od jakiegos 
czasu jest “na tapecie” monta- 
zowej. 

Teraz najwazniejsze... Wy- 
Swietlacz LCD montujp za po- 
mocq odcinka tasmy o dlugo£- 
ci okofo 150mm , gdyz w ”na- 
szym v projekeie w montazu 
mechanicznym - w stosunku do 
oryginalnego opracowania - ro- 
bimy zmiany, tak chyba zresztq 
postppuje wipkszosc hobbys - 
tdw; transformator wraz ze sta - 
bifizatorem 12V (hi, taki byf aku - 
rat “pod rpkq”) podfqczamy do 
wfasciwego stabilizator 5V 
znajdujqcego sip na pfyeie 
gfdwnej , chwila odpoczynku, 
dokfadne sprawdzenie i ... ru- 
szamy ! 


Na “ Dzieh Dobry” pojawia sip 
na wyswietlaczu LCD napis 
" Veiieman Kit”; czyli jest OK! 

Marek w mipdzyczasie 
wstraja sip w telegraficzny od - 
cinek pasma amatorskiego 1 1MHz 
na naszym RACALU 17L i stwier- 
dza tym samym , ze od teraz za- 
czyna sip jego przygoda z tele - 
grafiq. Wydobywajqce sip 
z gfosnika, oprocz sygnafu 
uzytecznego, pi ski, szumy 
i trzaski poprzez maty mikrofon 
dochodzq do dekodera i dioda 
LED zaezyna mrugac , ale za - 
miast spodziewanego otwarte- 
go tekstu na wyswietlaczu poja- 
wia sip “sieezka” ! 

Zamiast ti-ti-ta-ti wy$wietlacz 
LCD pokazuje zlepek liter - ni- 
czym szyfr nadawany przez na- 
szego Sfawnego J-231 

Ukfad dekodera ma trzy po- 
tenejometry montazowe z przed- 
luzonymi osiami sfuzqce do re- 
gulacji. Oprdcz potencjometru 
“Sensitivity”, czyli ezufose, sq 
jeszcze “Frequency' oraz “Lock- 
range" i wfasniew celu dobre- 
go odbioru tekstu na wy£wietla- 
czu wymagane jest bardzo do- 
kfadne dostrojenie do czpstotli- 
wosci odbieranego tonu akus- 
tyeznego - pomocna jest 
w tym wypadku dioda LED , 
mrugajqca w takt odbieranych 
znakow Pana Samuela 
Morse’a. Zajmuje nam to trochp 
czasu , sygnafy tymezasem 
uciekajq , regufaeja za pomocq 
trzeciego potencjometru tzn. 


“Lockrange” nie daje zbyt wiele. 
Trudno na dzis mamy dose , 
sprawp odkfadamy na przy- 
szfo^c. 

Po kilku dniach odpoczynku 
mamy czas dla siebie, w pas - 
mie 14,018MHz na sfuch odbie- 
ram bardzo siiny sygnaf: jest to 
DL6UNF, staeja pofozona po 
drugiej stronie mojego nadgra- 
nieznego Gubina, Stroimy bar- 
dzo powoli za pomocq poten- 
cjometru i BFO odbiornika . 
Wreszcie wyswietiaez podaje: 
DL6UNF; z drugiej strony WIAS 
fqcznie z raportami 599 w obie 
strony - tq tez drogq serdeezne 
TNX Frank DL6UNF za “optyez- 
no-akustyezne” OSO. Inny 
dzieh, mamy czas i sfuchamy 
na 14,01 0MHz. Z jednej strony 
DL6UNF, a z drugiej - mimo 
niezbyt dobrej znajomosci tele - 
grafii od bier am slue ho wo 
HB9KAS, na wyswietlaczu za- 
miast znaku respondenta bzdu- 
ry , niezym w dobrym fiimie 
szpiegowskim z Agentem 007. 
Z tym fantem trzeba cos zrobic 
- odbija sip brak polskiego tfu- 
maezenia instrukcji - po anali- 
zie schematu decydujp sip na 
zmianp kondensatora elektroli- 
tyeznego C-11 z wartoSci ory- 
ginalnej na wartosc do bran q 
eksperymentalnie, montujp 
w nastppstwie doboru 220 pF. 
Jest zauwazalna poprawa, tro- 
chp fatwiej mozna sip wstroic 
w sygnat - jest to jednak na- 
dal sprawa wymagajqca duzej 
precyzji - gdyz zamiast odbioru 
tresci na wyswietlaczu pojawia 
sip zlepek przypadkowych zna- 
kow; najczpsciej literka U E" jak 
Error - czyli bfqd. Mimo wszys - 
tko, moim zdaniem, po kilku- 
miesipeznej ekspofatacji zesta- 
wu K2659 dostrojenie jest nadai 
bardzo sfabym punktem , wynika 
to z ostrej selektywnosci filtru 
w uktadzie elektronieznym ; tak 
byfo np. podezas dokonywania 
nastuchu “mieszanego" QSO 
w dniu 24.06. br. o 21.15GMT 
na 3,713kHz staeji SPOKBE 
z SP1NON- Tadeuszem, kto- 
rego odbierafem na sfuch , nafo- 
miast dopiero po chwili bardzo 
uwaznego dostrojenia za pomo- 
cq BFO odbiornika pojawit sip 
czytelny znak. Jednak przy 
odrobinie szczpscia i przy za- 
wpzeniu pasma przenoszenia 
odbiornika do 1,2kHz odbiera- 
my duzo staeji telegraficznych, 
praktyeznie z cafego swiata. 
Nasz stacyjny dziennik powipk- 
sza sip w szybkim temple 
o ciekawe nasfuchy. 


VY731 Antoni Barabasz, 
SP3-7462 
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Firma Kenwood zawsze wy- 
kazywala troskp o pokrycie za- 
potrzebowania na transceivery 
KF w mysl zasady, ze poten- 
cjalni odbiorcy maj^ zroznico- 
wane oczekiwania i mozliwos- 
ci finansowe. Zwykfe mieli oni 
do wyboru co najmnlej 3 mo- 
dele transceiverow, od najprost- 
szych i najtariszych (oznaczo- 
nych TS-lxx), poprzez “klasp 
sredni^" (TS-4xx) az do najbar- 
dziej wyszukanych, skompliko- 
wanych, i - oczywiscie - naj- 
drozszych (TS-9xx). Przez ostat- 
nie lata sztandarowym produk- 
tem firmy Kenwood byl TS-950 
t wci^z pelni tp rolp, “Nizszq 
polk?” wypelnily w 1991 roku 
dwa nowe modele: TS-450 
(uwazany za nastppcp TS-440) 
i TS-850, plasuj^cy sip pomip- 
dzy TS-450 i TS-950. Rowno- 
legle z TS-450 wprowadzono 
na rynek mode! TS-690, iden- 
tyczny z wygl^du i paramet- 
row, a rozniqcy sip “tylko* po- 
siadaniem dodatkowo pasma 
50 MHz. Wkrotce potem nastq- 
pila premiera TS-50, reklamo- 
wanego - rile bez slusznosci 
- jako “najmniejszy transceiver 
KF na swierie” i wylamujqcego 
sip z tego schemata 

Tak sip do tej pory uktadalo, 
ze Kenwood zawsze mial 
w ofercie przynajmniej jeden 
transceiver o bardzo dobrej re- 
putacji i odpowiedniej do tego 
liczbie sprzedanych egzempla- 
rzy. KilkanaScie lat temu byl to 
TS-520, pozniej TS-440. Za 
wczesnie jeszcze na wiarygod- 
n^ ocenp, ale wiele wskazuje 
na to, ze i TS-850 dofqczy do 
tej legendarnej grupy, jesli s^- 
dzic po liczbie krotkofalowcow, 
ktorzy w czasie tqcznosci po- 
dajq ten transceiver jako swoj 
sprzpt, oraz po pochlebnych 
opiniach, jakie na jego temat 
wyrazajq wlasdciele i kores- 
pondenci oceniajqcy jakosc 
sygnalu. 

Pierwsze wrazenie... 

TS-850 jest transceiverem 
sredniej wielkosci - na tyle du- 
zym, ze sprawia solidne wraze- 
nie jako radiostacja bazowa, 
a jednoczesnie jeszcze na tyle 
malym, ze mozna go bez trudu 
uzywac w terenie i przenosic, 
co ulatwia zamocowany z boku 
specjalny uchwyt. Jest zasilany 
prqdem stalym o napipciu 
12-16V i natpzeniu od 2A (od- 
bior) do ok. 20A (nadawanie 
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Rozne bywajq losy nowych modeli transceiverow KF; niektore majq 
krotki zywot, czy to z racji nie najlepszych parametrow 
technicznych czy tez w konsekwencji nieprecyzyjnego okreslenia 
potencjalnego nabywcy i jego potrzeb oraz mozliwosci 
finansowych. Inne z kolei podbijajq rynek i wyznaczajq standardy. 
Po czterech latach od “premiery” TS-850 firmy Kenwood 
z pewnosciq moze zostac zaliczony do tej drugiej grupy. 


z maksymaln^ moc^). Wymie- 
nione cechy powoduj^ ze moze 
bye z powodzeniem uzywany 
do pracy z terenowego QTH 
czy nawet z samochodu (ale 
musi to bye duzy samochod, hi). 
Jest wyposazony we wszystkie 
rodzaje emisji, oferowane 
w nowoczesnym sprzpcie, 
a wipe SSB, CW, AM, FM 
i FSK. Maksymalna moc wyno- 
si 100W (40W AM) i jest plyn- 
nie regulowana do minimalnej 
wartosci ok. 20W (10W AM), 
jak podaje katalog - w prakty- 
ce moc, w zaleznosci od ro~ 
dzaju emisji, mozna zmieniac 
od zera do ok. 100 W. Podczas 
nadawania wl^cza sip wentyla- 
tor chlodz^cy tranzystory mocy. 
Pracuje on na tyle cicho, ze nie 
jest to uci^zliwe nawet przy 
wielogodzinnej pracy np. w za- 
wodach. Transceiver spoczywa 
na czterech okr^glych plastiko- 
wych nozkach o wysokosci 
ok. 1,5 cm, przy czym przednie 
nozki mozna dodatkowo nieco 
podwyzszyb, co spowoduje, 
ze cate urz^dzenie bpdzie “pa- 
trzylo” lekko do gory. Zgodnie 
z obowiqzujqcymi wspdlczeS- 
nie standardami, urzqdzenie 
wyposazone jest w odbiornik 
pokrywajqcy plynnie zakres 
czpstotliwosci od 30 kHz do 30 
MHz (wedlug katalogu - 100 
kHz do 30 MHz), potrojn^ prze- 
mianp czpstotliwosci, podwojne 
VFO, QSK (“full break-in”) oraz 
100 kanalow pamipci (a nawet 


troche wipcej - o czym do- 
kfadniej w dalszej czpsci arty- 
kulu). 

Galki, guziki... 

Jest tego troch^; na przed- 
nim panelu mozna sip doliezye 
54 przyeiskow i 19 pokrptel. 
Do tego dochodzi 11 wskazni- 
kow LED i caly wielofunkcyjny 
wyswietlacz. Mimo to piyta 
czolowa raezej nie sprawia wra- 
zenia przesadnie zatloczonej 
i operator bardzo szybko przy- 
zwyezaja sip do rozmieszczenia 
elementow regulacji. W catej 
tej “gafkologii” jest jakas idea 
przewodnia, ktora powoduje, ze 
srednio wprawiony operator 
nie trad czasu na wertowanie 
instrukcji w najmniej sprzyjaj^- 
cych momentach, takich jak po- 
jawienie sip rzadkiego DX-a czy 
podczas pracy w zawodach. 
Obrazu elementow regulacji do- 
peteiaj^ trzy przel^czniki na ply- 
cie tylnej (ich funkcje zwiqzane 
sq ze wspolpracq TS-850 z ze- 
wnptrznym wzmacniaczem mo- 
cy i skrzynk^ antenow^ oraz 
wt^czeniem lub wylqczeniem 
wewnptrznego elektronicznego 
klueza telegraficznego) oraz 
zlokalizowane tamze trzy mate 
pokrptla, ustalajqce parametry 
pracy VOX-a. Ponadto na tylnej 
plycie znajdziemy wszystkie 
gniazda stuz^ce do komunikaeji 
urzqdzenia ze swiatem zewnpt- 
rznym, oczywiscie z wyjqtkiem 
gniazda mikrofonowego i slu- 


chawkowego, ktore zamonto- 
wane sq standardowo - w le- 
wym dolnym rogu plyty ezoio- 
wej. Duza, centralnie umiesz- 
czona galka VFO jest wyposa- 
zona w regulacjp tarcia prze- 
kiadni, a wipe mozna nasta- 
wic opor, jaki stawia przy obra- 
caniu. Naturalnie, nie jest 
w tym celu wymagane ofwiera- 
nie obudowy urzqdzenia - spra- 
wp zatatwia specjalny piers- 
cien umieszczony u nasady 
galki VFO. Niestety, niejako na 
potwierdzenie przyslowia, ze 
“nie ma rozy bez kolcow” kon- 
struktorzy nie zadbali zbytnio 

0 wygodp poslugiwania sip 
RIT’em - a jak wiadomo jest 
to urz^dzenie bardzo przydatne 

1 czpsto uzywane. Zarbwno 
RIT, jak i XIT (odpowiednik 
RITa w ukladzie nadajnika) 
sterowane jednq (wspoln^) gafkq 
potenejometra, ktbra jak na m6j 
gust jest zdecydowanie za mala 
i precyzyjne manipulowanie niq 
wymaga niezlego opanowania 
i spokojnej rpki - o co cza- 
sem nielatwo w "pile up’ie", hi. 
Ja osobiscie najchptniej wi- 
dzialbym pokrptlo RITa obra- 
cajqce sip w nieskohezonose 
(z tzw. optyeznq detekej^) i ze- 
rowane elektronicznie przyeis- 
kiem, ale takie rozwiqzanie Ken- 
wood zarezerwowal tylko dla 
swoich najdrozszyeh modeli; 
pod tym wzglpdem np. firma 
Yaesu znaeznie lepiej dba 
o klienta... 
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Wyiwiellacz 

Pierwsze wrazenie jest myta- 
c e: wy^wiettacz w TS-850 me 
jest zrealizowany na lampie flu 
orescencyjnej, ate na deklych 
krysztalach. To jednak trzeba 
wyczytac w instnjkcji, bo “na 
okcftnidnow to uwierzyc. Wy- 
Swietlacz generalnie moina 
umownie podzielic na trzy cz?£- 
d. Pierwsza to odczyt cz?stotti- 
wo§ti VFO, FUTa i numeru ak 
tualnie ufywanego kanahj pa- 
mi?© oraz wskazniki rodzaju 
emisji i rozmaitych funkcji 
(NOTCH, SPLIT, F.LOCK itp.). 
Druga to maty panel, sygnalizu- 
jqcy, jaki filtr aktuatnie pracuje 
w torze drugiej i trzedej cz?s- 
totliwoSci po&redniej. Wreszde 
trzecia cz?&£ to zintegrowany 
wskaznik w postaci elektro- 
nicznie sterowanej “finijkT, ktdra 
w trybie odbioru wskazuje site 
sygnaJu (S-meter), a w czade 
nadawania - moc wyj&ctow^ 
oraz dodatkowo poziom ALC, 
SWR lub wysterowanie speech 

- procesora, w zaleznoSd od 
tego, co sobie wybterze opera- 
tor. Zastqpienie tradycyjnego 
wskaznika wychytowego etekt- 
roniczn^ “Umjkq” miato zapewne 
nadaC urz^dzeniu bardziej no- 
woczesny wyglqd. Jednym mo- 
te si? to podobad, innym 
nie - ja si? dodc szybko przy- 
zwyczaitem. Azeby dodad argu- 
mentdw “za w zwolennikom tego 
rozwtgzanta, konstruktorzy 
wprowadzili funkcj? “peak hokT. 
Efekt jest taki. ze najbardziej 
‘‘wychylony* element Gnijkr ga£- 
nie dopiero po uplywie ok. 
1 sekundy od momentu zapa 
lenia, co pozwala tatwo okreslid 
szczytowq wartodc szybko 
zmieniajqcych si? mierzonych 
parametrbw. Funkqa ta bywa 
uzyteczna, a jedli si? komud 
nie podoba - to moze j$ wyt^- 
czyd i tym samym pozbawid 
wskainik “bezwtadnoddT. 

Caly wydwietlacz ma skoko- 
wo zmientang dwustanowym 
przet^cznikiem “DIM* inten- 
sywnodd dwiecenia, Pozwala to 
na tagodmejszq dla wzroku 
(i oszcz^dniejszg) prac? wy- 
dwietlacza wteczorem i w nocy. 

Przestrajanie 

TS-850 nie ma klawiszy 
z przypisanymi pasmami (tak 
jak np. TS-950). Zmiana czes~ 
totliwodci i pasm jest jednak 
bardzo wygodna i szybka 
i moze od bywad si? na kilka 
sposobdw. Pierwszy to oozy- 
widcie kr?cenie gatk a VFO, kto 
ra pozwala zmieniad cz?stotli- 
wodd z pr?dkosciq 10 kHz 
na obrbt lub 1 kHz na obrbt 

- pr?dko$d przetqczana jest 
przyciskiem “FINE*. Tak przy 
okazji, VFO w TS-850 jest 
przyktadem finezji konstruktors- 


kiej. Trudno jest na podstawte 
oceny “na ucbo* uwferzyc, ze 
VFO sterowane jest $ynfez% 
a nie pizestrajarae ptymnte. Mte 
ma si? jednak co dznwd - jwzy 
pracy emisji CW I ustewterw 
pr?dkosd przestrajaraa na TI- 
NE* skok syntezy wynosi... 
1 Hz (?). 

Kolejny, bardzo wygodny 
sposbb ustawi enia cz?stotBn- 
wodd to jej bezpo&rednte 
wadzenie z numerycznejj kte- 
wiatury ztokafizowansj po tewej 
stronie gaBd VFO. Operacp me 
moze bye prostsza; po nab&rse?- 
du klawisza “ENT” na 
taezu pojawaa si? d$g 
zast?powanych kotefno vtpm- 
wadzanymi przez cytami. 
Po zapefcnieniu catego wy^wiet- 
lacza odbiomik automatyezr^ie 
ustawi si? na nowej cz?sMi- 
wodd. Jedli wddn'^ny pomm- 
nte “ENT” przed wpmwadze- 
mem cate] Biczby 
czestotlavosc, 

dopetni wyswietlacz do kafsca 
zerami t ustawi si? na tak 
ok red lonej cz?stotlnwo&ciL 

W trakoe wprowadlzairwa cz?s- 
totliwoddz kSawteta^y mozemy 
w kazdej chwils zmzygnowafe 
z tej operaqi, imaatska^c Hdte- 
wiszXLR*. 

Inna moztiwodc po 

pasmach stwarza^ dwa Wsm- 
sze“DWN*i *UP^, pazwatej^ce 
na natychrmastow^ zffrrfen? pas- 
ma w d6t i w gbir? iluh ^po 
wt^czeniu przye^ku “1 IMUH&O 
zmian? cz?sMiwosci VFO ze 
skokiem 1 MHz, 500 kHz a!?o 
1 kHz. Prmadto rmmy do dys- 
pozycji ga&? “M.OR/VFO.dT, 
ktdra w zalezno&d od trrySbm 
pracy pozwala nam zmiensad 
aktualny kanat pami?cii lub prrz©- 
straja VFO ze skotaterrs IGfeHz, 
5 kHz lub 1 kHz (10 tub 9 kHz 
dla AM). 

Obrazu dopetnia RITJX1T, 
pozwalaj^cy na zmaar^ cz?stot- 
liwodd odfoaOTii lub nattewanwa 
pub obu namz) o ok. 1^ kHz 
w gor? lub w d5t ze sS?okitem 
10 Hz lub ok. 2.4 kHz ze sko- 
kiem 20 Hz. Nie jest to diutito 
i czasami nie wystaircza do 
pracy “spiff, ate to atasrat me 
stanowi pmblemu; “spBiit* we 
wszystkich mozliwych kombirm- 
cjach, w tym takze “cross 
band”, rmazna ustawiic przy po- 
mocy odmiu przydsk^w ztetali- 
zowanych po pirawq stironite gal- 
Id VFO. Trzy pary przy oiskow 
pozwaiaj^ nam 

ma bye pobterana cz^sWJtwc^d 
pracy odbiomika i nadajniika; 
z VFO A, VFO B czyz taw- 
hj pami?d. Co ctekawe, gdy po- 
przez nacisni?cie przydsku wy- 
tMerzemy ktbr^d z wet^a stole- 
wania odbtemaka, nadajnak *po- 
dazy” za cdtoiomikiiem, tjj. je§Ei 
np. ustawi my oefeomik na VFO 


A, to nadtepiik takze przestawii 
ste na VFO A, trrtezatezr^e od 
tego, *gdzte byC 1 przed 
Jedl wi?c chcenny piraoowa^ 
*spllST, to najpieirw musiimy 
czynm t^dzte storowa- 
ny a dopneno pb tern 

- narlte^c. Szezerae i 

nie wiem, §aka idea state za ta- 
kim mzwi^ZOTtem - mozecbpfc 
zabezpteczeniia iroztejgpiofnyeh 
opesato&w przed przyjiadfeow^ 
prac^ “split*? Efekt jest taki 
(przynajmniej w mmm przy- 

ze trzeba si? chwi? za- 
sta co i w jakfi^ kote|- 
i nodd nadskafe, hii, zetoy nie 
zgubic odoteianego DX-a si wo- 
tec go tarn, gdzfe rzssczywisoe 
slueba. Na szcz?^de wspo- 
mrmm sze§d p^zydskdw jest 
wyposazone w zinlegtowane 
wskainiki LED, tak wii?e 
w kazsd^ dhwiii jasroo i wyrai- 
nie wida6, gdziie inadajemy 
i gdzte miitemimy. 

^dmy przye^t, “A=B* sHu- 
^y, jak tetwo si? dwrnydlTrfc, do 
szyfokfego u^tawstena 
wej cz?stotiwosd obu VFO. 
Osttatna z oSmiui pirzydskdw 

- ’TF SET” - ^uzy do zmteny 
czfstottmosd nadajmika przy 
pracy “spit* bez prze^czante 
ma dnugte VFO, ate z irmozi- 

pTKtetetsu, “do s? tom 

Mie brzmrn to nrca£e ztoytt 
s^ktak^fenite, ktedy sa? o tyii 
czyta, ate po ksta pternszyeb 
^ansach pmey przeko- 

fr^te^n ^ pk tjardzo teikcp te 
^st uzyteciinia - kto^w bwze 
kern slru key jmyim Kenwood^a 
dobrze nad tym pomy&SlaL.. 
O^atm^ tunkqj^ zwii^zan^ z® 
zmriiain? cz?sM®wo§d jjest tok- 
c^ TIOCtC. UintemwirRWte me 
zimto? ez?*tSwo^3i odbiemm- 
ka, irodzap erni^fi illp., me btdku- 
je jednak mozliwo^d wytooiru 
iiltra (fStedw) p. cz. orraz ffui^toqfi 
“TF SET i RITOCIIT - koJIepy 
przy'kted ttetorej wybbra&rni komh 
straiktor&w. W^ezente fenkqfi 
“F.LOCK* sygrralizowane jest 
odpowtedniim wska^mktern na 
wy^ietteezy - nte w^ftpi % ze 
zamysfem konstmkttordw 
w tym przy^dtejj byte zsrodte- 
tojmnte sfcresy u zapoTwrajte- 
kiteb operatordw (to Boze, radio 
si? zfipswiton. 

Odtsomik 

Pocz^wszy od modelu ozna- 
czonego TS-930, Kenwood st©- 
surje ten sam system przemteny 
w swoidh tonscewerach wyz- 
szej ktesy, a mtenowciie po- 
pirzemter? cz?stotitrwosdi 
z ezgstotlliiwoSeiamni po^fred- 
miimi 73.Q5 MHz, 8.®3 MHz 
i 455 kHz. Dostfpoe szern- 
kosoi liMw p.ez. to: 6 kHz, 2.7 
kHz, 500 Hzii 270Hzdtecz^- 
to8Rwo§d po§?edm^j 8.83 MHz 
i 12 kHz, 6 kHz, 2.7 kHz 


ii 500 Hz dte ez?stottiwo§d 
po§!tednf^ 455 kHz. R&ry CW 
|50© Hz i 270 Hz) dos^pne 
pko ©pqpnaJhe ii ttrzeba je do- 
teipifc osofeno, podoMe jj sk &r 
SSS8 1^8 kHz (do zatnonto^nia 
m postedn^ 8.83 IMIHz). IM&- 
irno , ze w suirmte do wytay 
jest 5 epcjonalln^h filfirdw (po 
2 dte CW rr® kazs% ez?stottjfi- 
wa&t po^redra^ ii ^ten 
iRr SSBJ„ w trransemerze jesft 
mfejsee na installacj? ttyBko 
taeek dwddb w totze ez?^ot- 
liiwoseii pesredtetej 8.83 MHz 

i jednegow toTze 455 kHz. Tu 

kdlejna oka^ja do tozukania 
dzisury w wprawdtete na 

jjast poc^w'Mttena 
feztea dkjre^iaj^c® 
akttuiaHnii© ptraojj^cego fitttnj 
dte ka^dtego tom po- 
ez?^totlifwo^ol, ate tak 
n^prawd? to wy§wtetteez s^g- 
m®)lizaj(te tylfe® inratepoe, w ktoe 
wtezorny i?st dany ffiffir, a rrite^ 
go irzeczyw&t^ szetoosd. 
imp, w pteTwsze wdln® mrai^oe 
tom pkez. 8.83 1 M&te zajnontq?- 
mytFiffcr SSB 1 .8 kHz, to p© jega> 
uj^rzymiy na wyswiet- 
teezu “likor^?'” z l&czte^ “5CD3* 
- konstjnuiktozy przyj^li najwy- 
raiimi^j, wi?kszo§e usyftkow- 

nfedw ftoupil sbfote opqor^llrny ffc 
CWOT Hz. Oas»?z tym zy£, 
bo w kotorn zapewne wi?k- 
szo§c imzyttkowmiikdw panri?ta 
jetitok, ^ki (liiSbr zarnr^towali ®a 
painr«i?J^tem przez piterwsze pg^ 
ratoUL, tm). Fitery pirze^czane 
sekwenqpfe przez dwa osato- 
ne pTzydisks dte ka^rtego tom 
p.oz., a dbCOTiy w^i£ do 
szerszego ffiftra, to rmeiirny mte- 
stetty pirzeji<fc kofejno pirzez 
wszystkfe w? 2 &sze, bo prze^- 
czante dztete tylfco i w jjednym 
ktefiwto - kotejjraa diobna ne- 
dogodno^d Jfegffi pkie^ mi^soe 
ma dodtetkowy ffiiltrinfe^wyko- 
oy^am®, to oillpow^tei^a rmsui 
iikonka na wy^wiietilaozu jest 
poz^kaferwam® w trakoe prze- 
^czamite. ^eby z Wei powte- 
dztefi co§ dobrego o s^temte 
tEferdw w lfS'BSQ, trzeba prrzy- 
znafc, ie iidhi imstateqja pirzez 
uzytkowiniika jest niiezwykte 
promts ii zajmuye nte wipcejj niz 
1© tmiteiua, naw^ ttyran, ktttey do- 
staj^ ir^iwowej wysypkii rm sm 
widok ^nibdtor?ta (mfe przeszko- 
dzsto to jednak sptrzedawey 
w aimtoiryzowanym skllepie 
Kenwoodto zamomtowa£ ffiiJtr 
m^praw^idtewo w m&m trams- 
ceterze). Memo wspomriitenych 
mtedob'^gn?d, operator irma i?d 
mak komtort wyrtikajj^cy z msir 
Ifwosdi sob? dowoF 

n^j komnbtaol lltmw. 

Odbteroik TS^S© poza op- 
qonailm^nnii f i iltanmi p cz. j^t wy- 
posazony w kite wnydh moz- 
wi^zaft, ktora utetwraj^ zybie 

ii pqprawEy%, a chwltera w^z 
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SM-230 ( monitor ) - dodatkowe wyposazenie TS-850 


umozliwiaj^, odbior sygnalu ko- 
respondenta. Mozna \e umow- 
nie podzielic na dwie grupy: 
standardowe, czyli takie, ktore 
kazda firma musi umie£ci6 
w swoim sprz?cie, jeSli me 
chce bye uznana za niepowaz- 
n^, oraz te mniej standardowe, 
a wielce uzyteczne. Standar- 
dowe to: automatyka (AGC) 
przel^czana czterostopniowo 
(szybka - srednia - wolna 

- wyl^czona), dwa niezalezne 
tfumiki sygnafu wejsciowego 
(6 dE3 i 12 dB, wf^ezone jed- 
noczesnie daj^ tlumienie 18 dB) 
i notch filter w cz?stotliwosci 
posredniej 455 kHz. Ponadto: 
blokada szumow dziatajqca 
przy kazdym rodzaju odbieranej 
emisji i dwa noise blanker’y, 
czyli eliminatory zaklocen: je- 
den dla zaklocen typu impulso- 
wego, drugi do likwidacji tzw. 
“woodpecker^”, czyli efektu 
dziafania niskohoryzontalnych 
radarow przeciwlotniczych. Ten 
ostatni nie znajduje raezej wiel- 
kiego zastosowania, jako ze ra- 
dary te S3 obecnie “sfyszane” 
znaeznie rzadziej niz jeszcze 
kilka lat temu. Dla porzqdku na- 
lezy wspomniec jeszcze o po- 
kr?tle oznaezonym “TONE”, re- 
gufuj^cym barw? odbieranego 
sygnalu m. cz. {analogicznie jak 
w odbiornikach radiofonicz- 
nych nizszej klasy). Wbrew naj- 
szczerszym ch?ciom nie potra- 
fi? uznac tej funkcji za przydat- 
nq (a tym bardziej - niezb?d- 
n^); nie przypominam sobie, ze- 
bym poruszyl gafk^ wi?cej niz 
kilka razy przez dwa lata uzyt- 
kowania transceivera. 

Do rozwr^zari mniej standar- 
dowych, a na pewno bardzo 
uzytecznych i wartych opisania 
naiez^: AIP (Advanced Inter- 
cept Point), Slope Tuning oraz 
mozliwo££ wyboru, ktorej wst?gi 
bocznej chcemy uzywac do od- 
bioru sygnafow CW. Ostatnie 
wspomniane udogodnienie nie 
wymaga wlasciwie komentarza 

- poprzez przefqczenie odbie- 
ranego sygnalu CW na innq 
wst?g? w pewnych sytuacjach 
mozemy pozbyc sip zakfocajq- 
cego odbior sygnafu (w zalez- 
nosci od tego, z ktorej strony 
sqsiaduje z sygnalem uzytecz- 
nym). AIP to funkeja montowa- 
na juz standardowo w ostat- 
nich modelach Kenwood’a. Jej 
uaktywnienie powoduje odf^- 
czenle pierwszego przed- 
wzmacniacza tom w. cz. odbior- 
nika i zast^pienie go stopniem 
o wzmocnieniu bliskim 
jednosci. Efektem jest popra- 
wienie zdolnosci odbiornika do 
prawidlowego reagowania na 
silne sygnaly wejSciowe i od- 
pornoSci na modulacj? skrosn^. 
Bez wnikania w szczegofy, 
skutek dzialania AIP jest taki, ze 


na nizszyeh pasmach w godzi- 
nach wieczornych po prostu da 
si? pracowac bez obawy uszko- 
dzenia systemu nerwowego na 
skutek QRM dochodzqcego do 
+40 dB. Ja osobiscie bardzo fu- 
bi? t? funkcj? i cz?sto jej uzy- 
wam. Ma ona w sobie cos “ma* 
gieznego”; gdy wieezorem na 
7 MHz slyszymy stabiutki syg- 
nai dalekiej staeji, tonqcy 
w beznadziejnym ryku QRM, 
naciskamy skromny guzik 
z napisem “AIP” - i jakzado- 
tkni?ciem magieznej rozdzki 
QRM - no nie, nie znika, zycie 
bytoby zbyt pi?kne! - gwattow- 
nie traci na drapieznosci, 
a my wciqz slyszymy naszego 
upragnionego DX-a z takq 
sam^ sil^, czyli reiatywnie duzo 
lepiej. 

Kolejny wynalazek ulatwia- 
jqcy zycie to “Slope Tuning” 

- funkeja l^cz^ca w sobie 
znane z innych urzqdzeri prze- 
suwanie pasma przepustowego 
p.cz. i regulacj? szerokosci te- 
go pasma. W TS-850 mamy 
dwa wspofosiowo umieszczone 
pokr?tla: jedno przesuwa lewe 
zbocze pasma przepustowego 
p.cz., drugie * prawe. Czyli, 
manipuluj^c nimi, ustawiamy 
sobie jednoczeSnie szerokosc 
pasma i lokalizacj? jego srod- 
ka. O uzytecznosci tej funkcji 
nie trzeba chyba przekonywac! 

M. cz. odbiornika jest bardzo 
przyjemne dla ucha, nawet przy 
uzyciu fabryeznie zamontowa- 
nego pod obudowg malego 
gfoSniczka, polepsza si? jed- 
nak wyra^nie po dol^czeniu ze- 
wn?trznego glosnika o impe- 
daneji 8£2. Jak juz wspomnia- 
lem wcze^niej, VFO pracuje 
bardzo czysto i nie daje naj- 
mniejszych efektow ubocznych 
siyszalnych w torze m. cz. Je- 
dyny styszalny “produkf VFO 
we wszystkich (I) pasmach 
amatorskich to dose silny 
gwizd na 29.494 MHz. 

Co jeszcze mozna powie- 
dziec o odbiorniku TS-850? 
Chyba tylko to, ze naprawd^ 
bardzo dobrze radzi sobie 
z modulacj^ skrosn^ i zjawis- 
kiem utraty czulosci w obec- 
nosci silnych sygnalow na blis- 
kim kanale. Kilkakrotnie zdarza- 
lo mi si^ pracowac w tych sa- 
mych zawodach z oddalonym 

0 ok. 200 metrow s^siadem 

- krotkofaiowcem, uzywajqcym 
z reguly mocy ok.lOOW 

1 wi^cej. To, ze wei^z jestesmy 
dobrymi kolegami niech posluzy 
za recenzje cz^sci w.cz. mojego 
odbiornika, hi. 

Nadajnik 

Trudno jest cokolwiek powie- 
dziec o wlasnym nadajniku 

- trzeba pytac korespondentow 
(i probowac oszacowab ich wia- 


rygodnosc, hi) lub poczytac wy- 
niki testow przeprowadzonych 
przez niezalezne taboratoria 
(bywajq pubiikowane w za- 
chodnich czasopismach krotko- 
falarskich). Ja zastosowalem 
pol^czenie obu metod, z tym, 
ze nie pytalem korespondentow 

0 jakosc mojego sygnalu, ale 
czekalem, az sami pochwalq. 
Muszp powiedziec, ze zdarza 
Si? to cz?sto - a wi?c wygl^da 
na to, ze jakosc sygnalu SSB 
emitowanego przez TS-850 jest 
naprawd? dobra, nawet przy 
uzyciu prostego rpeznego mik- 
rofonu MC 43 S (Kenwood). 
Transceiver poza speech 

- procesorem posiada dodat- 
kow^ funkcj? umozliwiaj^c^ po- 
praw? czytelnosci naszego syg- 
nafu SSB - tzw. High Boost. 
Wl^czenie tej funkcji powoduje 
uwypuklenie wysokotonowych 
skladowych naszego sygnalu, 
co bardzo poprawia jego jakosc 
w odbiorniku korespondenta. 
Warto czasem zwrocic uwag?, 
sluchajqc pile-up’u, jak wielkie 
znaezenie ma jakosc sygnalu 
m. cz. - sygnal, ktory jest bar- 
dzo czysty i dobrze wymodulo- 
wany zdecydowanie “wypfywa” 
ponad wszystkie inne, nawet 
znaeznie silniejsze. Niejedno- 
krotnie udawalo mi si? (choc 
znaeznie rzadziej, niz bym so- 
bie tego zyezyl, hi) bye “wylo- 
wionym” w pile-up’ie po jedno 

- dwukrotnym krotkim zawola- 
niu przy mocy nadajnika ok. 40 
W i antenie W3DZZ zawie- 
szonej na wysokoSci 4. pi?tra 
wsrod wysokich zelbetonowych 
blokow mieszkalnych... 

TS-850 daje mozliwosc mo- 
nitorowania wfasnego sygnafu 
m. cz. poprzez sfuchawki 

1 z regulowan^ sif^ gfosu. 

Jesli wierzyc zachodnim 

czasopismom krotkofalarskim 
(a dlaczego im nie wierzyc?), to 
jakosc telegrafii “produkowanej” 
przez TS-850 jest doskonafa 
a ksztaft sygnafu - praktyez- 
nie idealny. Co jest szczegolnie 
warte podkre^lenia, praktyeznie 


nie ma pod tym wzgl?dem roz- 
nicy mi?dzy nadawaniem 
w systemie “semi break in” 
(czyli poprzez VOX) i "full bre- 
ak in” (QSK), nawet dla pr?d- 
kosci nadawania powyzej 40 
grup na minut?. Pod tym wzgl?- 
dem TS-850 wypada duzo lepiej 
niz jego “starszy braf, TS-950 

- transceiver b^dz co b^dz 
o klas? lepszy (opis TS-950 

- patrz numer 8/95 “Od radio 
do audio”). O przyjemnosci 
pracy telegrafiq na TS-850 

- nieco wi?cej za chwil?. 

Czy wi?c naprawd? nie ma 
si? do czego przyczepic? Alez 
jest, bez obawy! Znowu powolu- 
j^c si? na zachodniq pras? mu* 
sz? wspomniec, ze test dwuto- 
nowy torn nadajnika wykazaf 
nienadzwyczajn^ czysto^c wid- 
ma sygnalu SSB, co mozna 
prawdopodobnie tfumaezy^ fak- 
tem, ze koheowka mocy w TS- 
850 jest zbudowana na tranzys- 
lorach zasilanych napi?ciem 
13.8 V, a nie na lampach (bye 
moze po to, zeby radio mogfo 
by6 zasilane prqdem stafym, 
a wi?c nadawafo si? do pracy 
“portable” i ’’mobile”). Jest jed- 
nak i na to rada: widmo popra- 
wia si? radykalnie przy pracy 
mocq mniejsz^ niz maksymalna 
(100 W). Poniewaz, jak wiado- 
mo, rdznica mi?dzy mocq 
100W a np. 50 W jest prak- 
tyeznie niewyczuwalna po stro- 
nie korespondenta, konkluzja 
jest jedna: pracowac mniejszq 
mocql 

Pr'otr Szkutnrckr 

SP5NHI 

Ciqg dalszy 

artykulu 

w nastfpnym 
numerze “Swiat 

Radio” 
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Transceiver 

Yaesu FT-51R - Window 
z dwoma zakresami 




Firma, ktora jako pierwsza dostarczyla na rynek r$cznq radiostacj $ 
(handy) na dwa zakresy 2-m i 70-cm (FT-727 anno 1983, sprz$t ten 
mogt pracowac w danym momencie tylko w jednym z zakresow), 
przygotowata kolejny nowy produkt. Po pierwszym “w peini” 
dwuzakresowym nastgpcy FT-470 i dalszym rozwini$ciu serii 
FT-530, Yaesu zaprezentowata calkowicie unowoczesniony model 
FT-51R wykonany w podobnym stylu jak jednozakresowe FT-11R 
i FT-41R. 

W reklamach jest mowa 
o "pierwszym dwuzakreso- 
wym handy z Windows”, lecz 
jesii ktos uwierzy, ze FT-51R 
dysponuje interfejsem do PC 
oraz mozliwosciami sterowania 
z poziomu Windows, to 
z pewnoSciq si? rozczaruje. 
Firma Yaesu terminem Win- 
dows “ochrzcila” mianowicie 
wyjqtkowo duze i przejrzyste 
okno wyswietlac2a LCD. Za je- 
go posrednictwem prezentowa- 
ne sq uzytkownikowi sprz^tu 

Optymalna konfiguracja do 
podrozy: fadowaczka firmy 
Stabo wtykana do gniazda 
sieciowego i wyposazona 
w sterowanie mikroproceso- 
rowe zapewniajqce optymafi- 
zacfe fadowania zasadnicze- 
go i podtrzymujqcego oraz 
dopasowany pojemnik do 
wstawiania FT -51 R w czasie 
fadowania. Ocena: cafosc 
bardzo praktyczna. 



liczne funkcje, dost^pne z do- 
go dnie zaprojektowanego menu. 

Z tej same] rekiamy dowia- 
dujemy si$ rowniez, ze nie jest 
juz potrzebny zaden podr^cz- 
nik, poniewaz sprz^t “wie teraz 
wszystko”. To, czego nie wie- 
my, zostaje nam zademonstro- 
wane ze specjalnego przewija- 
nego menu instruktazowego, 
ktore ukazuje si$ przed zdu- 
mionymi oczami uzytkowmka 
i moze towarzyszyc mu 
w kazdej chwili poslugiwania 
sip sprzptem. Czym£ specjai- 
nym jest tzw. “spektraskop”, 
przy pomocy ktorego mozna 
obserwowac wykorzystanie 
czpstotliwosci w zaprogramo- 
wanym pasmie na prawo i le- 
wo od VFO, aibo pracp w wy- 
branych, zaprogramowanych 
kanalach. Pomysf ten wcale nie 
jest nowy i mozna bylo spot- 
kac sip z podobnymi rozwiq- 
zaniami wczesniej, jednak 
Yaesu idep tp rozwinpla w ten 
sposob, ze teraz mozna jesz- 
cze obserwowac silp sygnalu: 
male 0 sygnalizuje slaby syg- 
nat, natomiast 8 bardzo silny 
sygnal. Koniynuujqc rozwiqza- 
nia zastosowane w serii jedno- 
zakresowych handies FT-11/ 
41 R, rowniez w swym najnow- 
szym produkcie firma Yaesu 
utrzymafa dwa koricowe stop- 
nie nadawcze wykonane 
w technology MOSFET. Przy 
zasilaniu napipciem 9,6V sq one 
w stanie, w kazdym z pasm 
nadawac czysty sygnal o mo- 
cy 5W HF. Przynaieznosc do 
wymienionej wczesniej rodziny 
potwierdza rowniez wspolne 
pokrptlo sluzqce do regulacji si- 
ly glosu, czpstotliwosci i usta- 
wiania poziomu funkcji squelch, 
dwie pierwsze funkcje mozna 
zmieniac takze przy pomocy 
przyciskow Up/Down. W fazie 
ustawiania g!o£no66 i poziom 
squelch sq pokazywane na 
wskazniku paskowym, ktory 
zwykle sluzy do przedstawienia 
wzglpdnych wartosci mocy 
sygnalu nadawanego i odbie- 
ranego. 

Z calq pewnoSciq ta dwuza- 
kresowa kontynuacja serii nale- 
zy do klasy “malutkich skrza- 
tow”, lecz pomimo niewielksch 
rozmiarow ma sip w rpku cos 
solidnego, gdyz obudowa zo- 
stala wykonana w formie me- 
taiowego odlewu cisnieniowego, 
co powoduje istotny wzrost wa- 
gi urzqdzenia. Sprzpt doskona- 
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Sqdzqc po fotografii, zdemontowanie FT-51 Ft to zafecie dfa 
mechanika precyzyjnego, ktore najlepiej przeprowadzac na 
wiasnym urzadzeniu , a nie na pozyczonym . Z tego wzgl$du 
prezentujemy jedynie zredukowany widok wnptrza urzqdzenia 
od gdry 


le pasuje do r?kl, a rzucaj^cy 
si? w oczy f duzy wyswietlacz 
WINDOW jest przykladowym, 
fatwo czytefnym srodkiem infor- 
mowania. Chociaz poprzedni 
model FT-530 informowal 
w cyfrowej formie o wysokos- 
ci napi?cia zasilania z doklad- 
noSci^ do 0,1V, niestety FT-51 R 
nic takiego nie robi. WartoSb na- 
pi?cia zasilania nie jest pokazy- 
wana na state w wolnym polu 
wyswietlania cz?stotiiwosci, 
a jedynie za posrednictwem 
menu SET mozna sprawdzic 
aktuainq wartosc napi?cia. Inne 
urz^dzenia podobnego typu 
dysponujq tq dogodn^ funkcj^, 
a jest to najlepszy srodek do 
oszacowania stanu baterii lub 
akumulatorow. Skoro jednak 
jestesmy juz przy menu SET, to 
trzeba wspommec o tym, ze 
projektanci i innowatorzy 
umiescili w nim dodatkowe 24 
funkcje do programowania 
i ustawiania parametrow, dla 
ktorych nie byfo miejsca na kla- 
wiaturze. Doliczyc do tego trze- 
ba jeszcze dalszych osiem 
ukrytych punktow ustawiania, 
do ktorych jest dost?p przez 
rownoczesne nacisni?cie 
z przyciskiem On/Off. 

Ze wzgl?du na to, ze wszyst- 
kie wlasciwosci FT-51 R S3 nad- 
zwyczaj rozbudowane i szcze- 
goiowe ich omowienie byloby 
nuz^ce, wi?c przedstawione zo- 
stan^ jedynie w krotkich slo- 
wach najwazniejsze z nich. 
Przy pomocy funkcji Clone Inny 
FT-51 R o takiej samej zawar- 
tosci pami?ci moze zostac prze- 
ksztalcony w blizniaka (po- 
ps ziez po^ezeniie kabtowe* 
a rrrfe po w.czjfe opracz pmgm- 

ptzy odfoteftze isfc- 
wage talks© tarjfeep 
mm przy nadawaniitji,, ktibira. 
w o d sifiy osMmor 


nego sygnalu redukuje moc na- 
dawania do niezbpdnego mini- 
mum. Oprocz tego FT-51 R mo- 
ze pracowac jako automatyczna 
stacja retransmisyjna pomi?dzy 
obydwoma zakresami (Cross- 
band-Repeater); pamipciom, 
oprocz numerow, mog^ bye 
przypisane takze krotkie teksty 
alfanumeryczne; istnieje system 
przekazywania tekstbw w stan- 
dardzie DTMF (do tego celu 
przygotowanych jest 10 pamip- 
ci dla zapamiptania tekstbw 
o maksymalnej dlugosci 12 
znakow, a firma Yaesu przed- 
stawita kilka propozycji takich 
tekstbw), akustyezny sygnal 
alarmowy przy pracy CTCSS 
albo jako pager moze bye opra- 
cowany i. zaprogramowany in- 
dywidualnie przez uzytkownika 
- albo ( ez slyszy si? przy pra- 
cy jako pager nadchodzqce 
sygnaly DTMF nadawane jako 
znaki telegraficzne. Odbierane 
kody DTMF z innych staeji 
zapami?tywane w specjalnej 
pami?ci, aby potem mozna byfo 
je w spokoju odczytac. Istnieje 
mozfiwoSc wyt^czenia sub- 
pasma, nadania w nim krotkiej 
intormaeji (SUB-OP przyeisk), 
albo normalnego nadawania 
w tym pasmie. W czasie wy- 
bierania mocy jest do wyboru 
az pipe stopni, poczynajqc od 
20mW. Oczywiscie w kazdym 
pasmie S3 dwa VFO specyficz- 
ne dla Yaesu, Prosz? nie s$- 
dzic, ze wymienione zostato juz 
wszystko, gdyz z pewnosciq 
jest tego jeszcze bardzo wiele! 
Gdy opisywane byly wlasci- 
wosci FT-530R, to byio ich juz 
wteciy rttezwykLe deiio* 
a w pfizypadky FT~5tR jess- 
c 2© dteszte spoiro dfeKfetkowych. 
Pornmo par 

sbgmarTiia si:^ menu* juz pet 
czaste state* sis?- jjasne^ 
ze z FT-51 R mozjrra takze po 



a tutaj od dotu . 


■ ' " ^ T: 

DANE TECHNICZNE YAESU FT-51 R ; ] 

w nawiasaeft t)dnosz£[ do cz^scl TOciti, 

o ile ss roznice) 

Zakres cz?stdtliwosci : 

144.000 do 145,995MHz > 

430.000 do 439,995MHz 

Sposob nadawania 

F2 i F3 ; • 

Skok pom'igdzy kanaiami 

5/ 10 / 12 , 5 / 15 / 20 / 25/ 50kHz 

Zakres napi?c zasilania 

Od 4,0V do 12V DC 

Nominalne napi?cie pracy 

7,2V DC . j 

Wymiary . 

:57x123x26,5mm wl^czaj^c ; i 
w to FNB'31 . 

Waga : 

NADAJNIK 

330gT3Cznie z FNB-31 anten^ • 

Moo wyjsciowa 

5, GW/9 ,6V (5,0W); 4 ( 0W/7,2V 
(3,5W); 2,0W/4 > 8V (1,5W);- vi Aii-h 
20 mW (20mW) 

Pobor pr^du 

1.55A/5W <1,8A) ‘ 

Dewiacja 

;Trhdxr+/-5kHz ' 

Ttumienie w cz?stotli wosci ; 
1 pasozytniczych ._ 

1 Wspblczynnik znieksztaiceh 

lepsze niz 60dB 

melimowych mxz. 

ponizej 5% dla dewiaeji 3.5 kHz 

- ..f . 

i 1kHz modulacji 

Impedancja mikrofonu . 

ODBIORNIK 

2 kn ! 

Gz?stot!iwo£ci; po^rednie • 

45,05MHz (58,525M Hz) 


i 455kHz. 

Czuto^c ' 

0,15|jiV (0,18pV)dla 12dB -i -K:- : 


SINAD 

Tlumrenie w kanaie s^siednim 

• 65dB (>60dB) w odleglosci; ;; : !^ 
25kHz 

Intermodulacja 

65dB (>60dB) ' 

Pobor pr3.du 

; 34mA Dual 52mA (49mA) 

25mA (23mA) Stand-by + SAVE, ■ 


bez SAVE, 85mA Dual 200mA 
przy Auto Power Off : 

Moc wyjsciowa m.cz. 

200 m W na 8ft przy 1 0% 
znieksztatceniach nieliniowych. 


prostu zwyczajnie pracowac. 

Do zapami?tania cz?stotli- 
wosci i najwazniejszych para- 
metrow urz^dzenia sluzy 120 
pami?ci, sposrbd ktorych 80 
moze posiuzyc do zapami?ta- 
nia tekstow alfanumerycznych 
o dlugosci max. 8 znakow, 
jednak w tym przypadku re- 
dukcjp ete 40 rrttejsc ulega do- 
st?pfta . Tym jednak, 

kt&rzy rae dodatko- 

wege opisej tekstowego do 
miejjsc w pami^ct, ore rowan a 
pC 2 ^nmosc 120 rrtEejsc z cai^ 


pewnosci^ wystarezy i zado- 
woli nawet najbardziej wymaga- 
j^cych amatorow pasma 70cm. 
Jesli chodzi o wyposazenie 
dodatkowe, to pasuje wszyst- 
ko, co pasowalo do sprz?tu jed- 
nozakresowego FT-11R 
i FT-41R. Takze zdalnie stero- 
wany mtkrofon z wiasnym wy- 
^wietlaczem wprowadzony 
z moctelem FT 530 moie by6 
pocHqczony do FT-51 R. 

Do kontrolowania wybranych 
cz?stotli wosci zaprogramowa- 
nych w pami?ci - jednorazo- 


22 


Swiat Radio 2/95 



Transceiver VHF/UHF 




Schemat podtqczenia do modemu 1200Bd dia Packet-Radio 
przez gniazdo dla mikrofonu i giosnika. 


Jesii chodzi o zrodfa prqdu iladowaczki , to wybor jest bardzo 
obfity. Na zdjqciu: w srodku u gory bardzo pofecany akumula- 
tor 9,6V FNB-38, na srodku u dofu standardowy akumuiator 
4,8V, po prawej stronie podwojna fadowaczka stoloiva, a po 
iewej dwa adaptory do ladowaczki. Pasuje cafe wyposazenie 
dodatkowe do serif FT -1 1/41. 


wo nawet osmiu - sluzy oczy- 
wiscie, wymieniony jako hit, 
spektraskop. W podr^czniku 
jest wyjasnione, ze cabsc funk- 
cjonuje za posrednictwem scanera 
w systemie czasu rzeczywlste- 
go, lub tego co si$ tak rozumie. 


Poziom 

FBA-14 
FNB-31, -33 

FNB-35 

FNB-38 

Moc [W] 

/[A] 

MOC [W] 

/[A] 

Moc [W] 

/[A] 

EL 

20mW 

0,20 

20 mW 

0,20 

20 mW 

0,20 

U 

0,5 

0,55 

0,5 

0,55 

0,5 

0,55 



0,50 


0,50 


0,50 

L2 

1,5 

0,90 

1,5 

0,90 

1,5 

0,90 



1,05 


0,80 


0,80 

L3 

2,0 

1,05 

3,0 

1,20 

3,0 

1,20 


1,5 


2,5 

1,10 

2,5 

1,05 

HI 

2,0 

1,05 

4,0 

1,35 

5 

1,50 


1,5 


3,5 

1,50 


1,65 


67,0 

94,8 

131,8 

186,2 

69,3 

97,4 

136,5 

192,8 

71,9 

100,0 

141,3 

203,5 

74,4 

103,5 

146,2 

210,7 

77,0 

107,2 

151,4 

218,1 

79,7 

110,9 

156,7 225,7 

82,5 

85,4 

114,8 

162,2 233,6 

118,8 

167,9 241,8 

88,5 

123,0 

173,8 250,3 

91,5 

127,3 

179,9 


Cala oferta obejmuje mozliwosc wyboru jednego z pi$ciu stopnf, z jakimi nadawany jest sygnaf 
w.cz., przy czym " pefen program ” jest dostqpny dopiero dla zasiiania od 9,6V (dotyczy wi$c 
akumuiator a FNB-38 atbo zasilania zewngtrznego). Seryjnie wbudowany jest generator oral detek- 
tor tonow CTCSS, ktdry 39 subaudio tonow zgodnie z normq wytwarza i wykorzystuje . 

inn ME. "IIS" 13 RN1 jy 

Przykiad tekstu do przekazania w trybie Message-Modus, Skrot -ID- oznacza ; ze w tym miejscu 
nalezy wstawic wlasny trojznakowy kod identyfikacyjny. 


Wedlug naszych wyobrazen 
calosc wykonywana jest sek- 
wencyjnie i nie ma nic wspol- 
nego z czasem rzeczywistym. 
Mniejsza jednak o to, najwaz- 
niejsze jest to, ze funkcjonuje 
wspaniale, bez najmniejszych 
przerw 1 taktowanla, rowno- 
czesnie z normalnq pracq. 

Jak wr$c wyglqda praca 
praktyczna? Podczas codzierv 
nego uzytkowania spodobata 
$b nam szczegolnie por^cz- 
nosc urzqdzenia oraz rozno- 
rodnosc informacji dost^pnych 
na LCD-WINDOW. Obydwa od* 
biornikl sq wyj^tkowo czule, na* 
dajniki MOSFET juz przy sto* 
sunkowo niewlefkich napi^clach 
zas'rlania osi^gaty duzq moc 
wyjsciowq i czyste spektrum 
sygnalu. Nasz egzemplarz tes- 
towy irytowat jednak przez sta- 
by sygnaf szumow m.cz. obec- 
ny nawet przy zamkni^tym 
squelch. Na zakonczenie trze* 
ba jednak powied2te6, ze wraz 
z wyprodukowaniem FT-51R 
firma Yaesu dala do rqk uzyt- 
kownikom bardzo mafy, lecz 
pomlmo to solidnje wykonany 
dwuzakresowy handy, ktory ze 
wzgl^du na swoje paramelry 
techniczne nie musi obawiad 
si$ porownanla z konkurencjq. 
Tak wipe jedynle elementy 
zwiqzane z wyglqdem lub upo- 
dobaniami mogq bye decydujq- 
ce przy zakupie. 

Funk 


SKIP TSQ -+ LOW SKIP TSQ -+0 

? 0,liLI.LILI 25 ^uOLl.LILhs 

CE0/d T.pagecode dup mute t.pagecode S 

s tiMBIBimn tiMBIBIBMSn S 



WINDOW - jak nazwafa firma Yaesu ten duzy wyswietlacz LCD, 
jest dobrze przystosowany do zapetniania informaejami. 
W tym przypadku wszystkle segmenty zostaly wlqczone, a by je 
mozna bylo zobaezye, co praktyeznie zdarza si? jedynie w sy- 
tuaeji pefnego Reset urzqdzenia. 


Display (ratio) 

RX “OfY’-time 

RX “SleepMime 

0.30 

300ms 

300ms 

0.35 

300ms 

350ms 

0.40 

300ms 

400ms 

0.50 

300ms 

500ms 

0.70 

300ms 

700ms 

t.00 

300ms 

1000ms 

Ab5 

300ms 

zmienne 

OFF 

zawsze zalqczone 

- 


Przeglqd roznych wariantow funkcji SAVE sluzqcych do 
oszcz$dzania akumulatora w czasie odbioru, jakie sq oferowa- 
ne przez FT-51R. 
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Cu downy skaner 
w miniaturowym formacie 


Korporacji TONO udalo si$ caty swiat fal 
krotkich i ultrakrotkich zmiescic 
w matym pudeteczku, aoprocz tego 
starczyto jeszcze miejsca na kompletny 
transceiver dla zakresu 70-cm. O tym, czy 
to sprytne urzqdzenie o nazwie PR-1 3 00 A 
Super Bunta speinia to wszystko, co 
obiecuje, przekonaf si$ Hans-Gerhard 
Maiwald, DK3JB, testujqc ten sprz$t takze 
w niesprzyjajqcych warunkach. 


Maty, mniejszy, najmniejszy 
- to pobozne zyczenia kierowa- 
ne do dalekowschodnich produ- 
centow przez potencjalnych mi- 
tosnikow superelektroniki for- 
matu pasuj^cego do kieszeni 
kamizelki. Po co wtasciwie miec 
na raz takq duz$ liczb$ urzq- 
dzeri, kiedy mozna miec je 
wszystkie w jednym, takim, 
ktore nie tylko otwiera caty swiat 
fal dtugich, Srednich i krdtkich, 
ale takze zakres fa! UKF z na- 
dajnikami regionalnymi, az po 
bardzo rozci^gni^ie gran ice po- 
wyzej zastosowan komercyjnych 
i prywatnych - do 1300MHz. 
A w dodatku te wymiary, dzi$- 
ki ktdrym znajdzie si§, nie 
w plecaku pomi^dzy kanapka- 
mi, a prawdopodobnie w jed- 
nej z najmniejszych kieszeni 
stroju turysty-w^drowca. 

To wszystko mozna miec. 
Czy aby jednak na pewno? Flr- 
ma TONO, do tej pory bardziej 
znana jako producent mecha- 
nizmow do dalekopisow, wraz 
z wypuszczeniem na rynek 
szerokopasmowego skanera 
PR-1300 zaoferowata jedno 
z najmniejszych urzqdzeh tego 
typu, jakie do tej pory si$ ukaza- 
fy. Aby przekonaC si^, czy oto 
nie narodzita si$ legendarna 
“swinia znosz^ca jajka, dajgca 
mleko i wetn^”, sprawdzilismy 
to urz^dzenie nie tylko w wa- 
runkach domowych, ale takze 
w hatasliwej hali fabrycznej 
oraz na zawrotnych wysokos- 
ciach. Niesamowite: przy pomo- 
cy tej 290 gramowej paczki pa- 
pierosow w miniaturze mozna 
nawet nadawac w pasmie 
amatorskim 70-cm (oczywiscie 
pod warunkiem posiadania li- 
cencji amatorskiej}! Ten bajecz- 
ny zakres cz^stotliwosci od 
100kHz do 1300MHz udafo sr$ 
Japohczykom zmiescic w pu- 
deteczku o wymiarach 50 


x 121 x 32mm i to bez spe- 
cjalnego narzekania na szczup- 
lose miejsca, 

Zanim jednak zagt^bimy si$ 
w technik^ tego cacka, trzeba 
jeszcze na chwil$ pozostac przy 
sprawach przyziemnych. Absur- 
dem jest przypuszczenie, ze te- 
raz mozna zaoszczedzic na za- 
kupie wysokiej klasy odbiornika 
KF, radia UKF, albo z prawdzi- 
wego zdarzenia odbiornika ra~ 
dioamatorskiego, stawiajqc przy 
tym wysokie wymagania w sto- 
sunku do tego sprz^tu- Fizyki 
nis da si$ oszukac. Fale dtugie 
wymagaj^ dtugiej anteny, a ten 
niewielki gumowany pr$t nie 
moze dostarezye wystarezaj^- 
co duzo napi^cia w.cz., aby 
wzbudzic obwody rezonanso- 
we. Jedynym wyjsciem w tej 
sytuacji jest antena ferrytowa 
dla fal dtugich i srednich- wie~ 
ie zwojow z drutu nawini^tych 
na rdzeniu z czystego, drobno- 
ziarnistego zelaza uzyskuje wy- 
starczaj^co duzo energii, aby 
byt mozliwy odbior odlegtych 
staeji. Niestety niczego podob- 
nego nie ma w tym sprytnym 
pudeteczku, a gdyby nawet, to 
gdzie mozna by taki pr$t wraz 
z uzwojeniami upakowac? 

Wynika wj$c z tego, ze po- 
nizej 1200kHz, co odpowiada 
gdrnemu przedziatowi fal sred- 
nich, (na pozor) panuje cisza ra- 
diowa. Nawet Deutschlandfunk 
na 153kHz ze swoimi lOOOkW 
mocy nadajnika (jedno z waz- 
nych zrddet informaeji), pozo- 
staje tak samo niestyszalny, jak 
niektore, w normalnych sytua- 
cjach silne, regionalne nadajniki 
na faiach srednich i z mate- 
go glosnika stychac jedynie 
szum. Dopiero calkiem wysoko, 
prawie na progu fal srednich,za- 
czyna cos si$ dziac i przy cat- 
kiem nieztej jakosci w przyjem- 
ny wieezor mozna nagle usly- 
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Otwarta gorna cz$66 urzqdzenia z maiutkim gfosniczkiem; poni- 
zej takze otwarty zasobnik na baterie z 5 bateriami R6 (Mignon), 


szec Monte Carlo. Calkiem nie- 
zle. Uzyteczne rezultaty zapew- 
nia to cacko takze na nizszych 
podzakresach fal krotkich, jed- 
nak przy ustawionym na maksi- 
mum RF-Gain trzeba si? wtedy 
prawie przykleic do glosnika. 
Przydaloby si? troch? wi?cej 
mocy we wzmacniaczu m.cz. 
Szkoda rowniez, ze brakuje try- 
bu pracy SSB, gdyz wlasnie 
przy nim byloby co odbierac 
i wlabnie z tej przyczyny nie 
sprawdzalismy tego urz^dzenia 
na cz?stotiiwosciach amators- 
kich. 

Przejrzyscie czysty jest od- 
bior na zakresie UKF, przy 
czym w cichych miejscach 
moc wzmacniacza m.cz. byla 
wystarczaj^ca, oczywiscie przy 
ustawieniu pokr?tla glosnosci 
na makslmum. W nieco glos- 
niejszym otoczeniu - tesiowa- 
lismy urzqdzenie w hali fab- 
rycznej - lepiej by to wyl^czyb 
odbiornik, gdyz po prostu bylo 
szkoda baterii. Przezornie jed- 
nak umieszczone zostalo gniaz- 
do dfa zewn?trznego glosnika 
i cale szcz?scie. Oczywiscie 
mozna w tym miejscu podlq- 
czyc miniaturow^ siuchawk?. 

Ch^tnie jednak posluchali- 
bysmy nieco klasycznej pracy 
radiowej na falach srednich 
i AM, a poniewaz wysoko 
w gorach nie tyiko jest czyst- 
sze powietrze, ale i panujq iep- 
sze warunki odbioru, wi?c poje- 
chaliSmy samochodem na gor? 

0 wysokosci okolo 700 metrow 
npm. Wreszcie poza zasi?giem 
zaktoceri i wplywow ze strony 
budynkow itp. udalo nam si? 
uslyszec Deutschlandfunk 

1 wiele innych stacji. Diuga an- 
tena drutowa podl^czona do 
gniazda BNC pobudzila tego 
skrzata do calkiem nowego zy- 
cia - no prosz?! 

Praca radiowa 
w pasmie 70-cm 

Poniewaz bylismy juz cal- 
kiem wysoko, a mianowicie na 
wiezy widokowej, sensowne by- 
lo sprawdzenie mozliwosci pra- 
cy radiowe w pasmie 70-cm. 
To maienstwo jest gotowe do 
pracy jako nadajnik w zakresie 
od 420 do 449,995MHz. Po do- 
konaniu plynnego justowania 
szerokosci pasma na 7,6MHz, 
chcielismy zgodnie z instrukcj^ 
obslugi uaktywnic obligatoryjne 
wywolanie tonem. Bylo to zresz- 

wySwietlone na displayu, jed- 
nak po naci£ni?ciu przycisku 
PTT absolutnie nic si? nie dzia- 
fo, Wskazowki odeslaly nas do 
banku cz?stotliwosci z tonami 
CTCSS, wsrod ktorych byly tak- 
ze ukryte dwa tony Burst (sek- 
wencje sygnalow) 1750Hz 
i 1800Hz, ktore czekaly na 
uaktywnienie. Byloby pi?knie, 


gdyby tak bylo, jednak nawet 
najsprytniejSze dzialania nie 
mogly wydobyc tonu z urzq- 
dzenia. Rozwiqzanie tego rebu- 
su nast^pilo dopiero po konsul- 
tacji ze sprzedawc^. DIa uak- 
tywnienia wywolania tonem ko- 
nieczna jest dosyc skompliko- 
wana kombinacja zlozona 
z szesciu krokow i dopiero 
wtedy mozna bylo potwierdze- 
nie ujrzec na ekranie. 

W dalszej kolejnosci byly 
dwie mozliwosci zastosowania 
tonu. Ustawienie 1750Hz bez 
znaku powoduje wyslanie tonu 

0 czasie trwania impulse 1,5 
sekundy, po kazdym nacisni?- 
ciu przycisku PTT. Po takim 
dzialaniu nast^pi z pewno^ci^ 
uaktywnienie kanalu l^cznosci, 
ale nie wszyscy partnerzy QSO 
b^d^ z tego powodu zadowo- 
leni, gdy po kazdym przej?ciu 
mikrofonu rozlegnie si? ten zabi 
dzwi?k. O wiele lepsze jest na- 
stawienie -1750Hz (ze znakiem 

W takim przypadku do na- 
dania tonu konieczne jest naj- 
pierw nacisni?cie przycisku 
"Multifunction”, a dopiero po- 
tem PTT. Jak powiedziano, tak 

1 uezyniono. Wreszcie po tak 
wielu straniach z malenkiego 
gfosniezka rozfegl si? szept syg- 
nalu wywolawczego DB0AK. Do 
dyspozycji bylo cale lOOmW 
mocy nadajnika - ilosc wystar- 
czaj^ca dla miejscowej stacji 
przekainikowej, jednak w przy- 
padku wysoko ulokowanego 
stanowiska mozna bylo bez 
specjalnego wysilku zasi?giem 
obj^c az 5 stacji. Dioda LED 
sygnalizuje nadawanie - gdy 
swieci na czerwono, to aktual- 
nie trwa praca duplexowa, 
a gdy na zielono, to simplexo- 
wa. “Congratulations” - tak ra- 
diowi przyjaciefe wyrazali swoje 
uznanie i zaskoczenie dla 


czystosci sygnalu. Nie nalezy 
rowniez pominqc faktu, ze moz- 
na bylo podtqczyb do urz^dze- 
nia zewn?trzny mikrofon. Po 
prostu firma TONO pomyslala 
o wszystkim. 

Czego jeszcze poza tym 
mozna bylo przy pomocy tego 
urz^dzenia sluchac? Zakresy 
pracy sluzb lotniczych, strazy 
pozarnej I policji byly tak samo 
dobrze odbierane, jak i prywat- 
nych przedsi?biorstw. Zdumie- 
nie wywolaly rowniez mozliwos- 


ci odbioreze zakresu powyzej 
800MHz, ktore umozliwily na- 
wet lokalizacj? telefonu bez- 
przewodowego. Na wszystkie te 
mozliwosci trzeba jednak spoj- 
rzec pod kqtem prawnym. Prze- 
pisy prawa zabraniaj^ bowiem 
niepowolanego podsluchiwania 
i rozpowszechniania slow, kto- 
re nie zostaly wypowiedziane 
publieznie. Osoby tami^ce to 
prawo mog$ by6 poci^gni?te do 
odpowiedzialnosci karnej. 



Gorna cz$sc urzqdzenia , ze swoim niezwykie skomplikowanym wnqtrzem, jest nie wiele wiqksza 
od paezki zapafek. Logiczne, ze w takiej sytuacji mogtysie wsrodku znalezc jedynie podzespoty SMD... 
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Bardzo zwarta technologia 
wykonania 

Najwyzszy czas, aby wresz- 
cie zaj^c sip nieco technik^. 
Obudowa wykonana z tworzy- 
wa sztucznego o wysokiej od- 
pornosci na uderzenia T dosko- 
nale lezy w dloni. Kiawiatura 
jest bardzo przejrzysta, choc, 
jak to jest ostatnio w modzie, 
opisana jest wielopoziomowo. 
Tym, co szczegolnie wyroznia 
kiawiaturp jest opisanie jej 
w kolorach bialym, niebieskim 
i czerwonym, w technice si- 
todruku, poza tym nie na klawi- 
szach, a powyzej, co zapobie-. 
go przedwczesnemu ich zatar- 
ciu. Bezproblemowe jest takze 
poslugiwanie sip trzema za- 
okr^glonymi, z karbowaniem 
na obwodzie, gumowanymi po- 
krptfami sfuz^cymi do w^czanra 
regulacji glosnosci, ustawiania 
progu szumow i wybierania 
czpstotliwosci. Pokrptlami tymi 
mozna manipulowad nawet 
w rpkawiczkach. W wyrafino- 
wany sposob zostalo rozwi^za- 
ne zasilanie przez latwo przyt^- 
czany \ odczepiany Power- 
pack. Po odt^czeniu od urz^- 
dzenia zasobnik ten daje sip lat- 
wo otworzyc i niczym fupina 
orzecha, po otwarciu ukazuje 
5 baterii R6 (Mignon) koniecz- 
nych do pracy. Normalne napip- 
cie zasilania wynosi bowiem 
7,5V. Gdyby jednak pewnego 
razu nast^pifa pomyika i po- 
przez gntazdo zewnptrznego 
zasilania zostaloby podane na- 
pipcie 15V, to nic by sip nie sta- 
lo, gdyz elektronika jest przed 
tym odpowiednio zabezpieczona! 

To malutkie cacko ma do za- 
oferowania trzy tryby pracy, 
a mianowicie AM, NFM (w^skie 
FM) i WFM (szerokle FM). 
W^skopasmowy tryb pracy 
w FM jest podobnie rozwi^zany 
w komercyjnej i amatorskiej 
i^cznosci radiowej. Natomiast 
WFM stosowana jest przez na- 
dajniki radiofoniczne, telewizyj- 
ne i w telefonach bezprzewo- 
dowych. Przel^czanie pomipdzy 
trybami pracy wykonywane jest 
w prosty sposob. Aby ustawic 
doktadnie wlasciw^ czpstotli- 
wosc, skaner oferuje skoki 
przestrajania czpstotHwosci od 
5 do 100kHz. JeSli kto6 po- 
mimo tego ma w tej sprawie ja- 
kies trudnosci, to moze zasto- 
sowac funkcjp Auto- Step, ktora 
przyporz^dkuje wiasciwy skok 
czpstotHwosci do odpowiednie- 
go pasma. W praktyce jednak 
nie wszystko wygl^da tak latwo 
i do siebie pasuje. Dla przykla- 
du na falach dlugich mozemy 
ustawic raster 5kHz, podczas 
gdy w rzeczywistosci w tym 
zakresie wynosi on 9kHz. Na 
czpstotliwosci wynosz^cej do- 
kladnie 153kHz nadaje Deutsch 


landfunk i tyle nalezy ustawic, 
aby uzyskac dobry odbior. Je- 
zeli zmieni sip raster czpstotli- 
wosci z nierbwnej wartosci na 
wartosc calkowit^, to nie nastp- 
puje zaokr^glenie w g6rp lub 
w dol ostatnio wprowadzonej 
czpstotliwosci, w nastppstwie 
czego uzyskac mozna czasami 
dosyc zaskakuj^ce wskazania. 
Nie ma takze wielkosci skoku 
wynosz^cej tylko 1kHz, ale za 
to mozna w ostatecznosci 
wprowadzic dokladna wartosc 
czpstotliwosci bezposrednio 
z klawiatury, 

Absolutnie zaskakuj^c^ fun- 
kcjq tego urz^dzonka jest 
"Scramble” - czyli utajnianie 
mowy, ktora w zakresie ama- 
torskim 70-cm niestety ma nie- 
wielkl sens praktyczny. A poza 
tym warunki licencyjne wyma- 
gaj^ prowadzenia Iqcznosci ra- 
diowej w jawnej formie. Sen- 
sownych jest natomiast 8 to- 
now CTCSS, dzipki ktorym 
mozna dokonywac selektyw- 
nych wywolah okreslonych part- 
nerow radiowych, jesli oczywis- 
cie oni takze zaprogramowali 
w podobny sposob swoje urz^ 
dzenia. Nie powinnismy rdwniez 
zapomniec o tym, ze skaner 
moze sam sip wyi^czyp i dys- 
ponuje wielk^ roznorodnosciq 
metod przeszukiwania (30 kro- 
kow/sek). No i na koniec jesz- 
cze jedno - do zapamiptania 
czpstotliwosci jest do dyspozy- 
cji 400 miejsc w pamipci, ktorq 
mozna podzielic na banki, po 
maksymalnie 80 miejsc. Modu- 
lacja, raster, ton wywolawczy, 
shift (przesunipcie) - to para- 
metry, ktore 53 oczywiscie tak- 
ze zapamiptywane. Dosyc inte- 
resuj^co prezentuje sip takze 
w ramach funkcji “Bunta- 
Mode” program pozwalajqcy na 
wybranie 10 podzakresow 
w odbrorniku, w pasmach 
UHF i VHF pomipdzy 27,680 
a 885,0875MHz oraz przypisa- 
nie im od razu wtaSciwych funk- 
cji przeszukiwania i wartosci 
skoku czpstotliwosci (raster). 

PODSUMOWANIE 

Jest to bardzo uniwersalne 
i przede wszystkim malutkie 
urzqdzenie, ktore dostaje lekkiej 
zadyszki w niskich czpstotli- 
wosciach, ale przede wszyst- 
kim, choc nie tylko. zostato op- 
racowane dla zakresow UHF 
i VHF. Jego wielki zakres 
czpstotliwosci musial bye jed- 
nak okupiony pewnymi ograni- 
czeniami czuioSci. W kazdym 
razie, za te same pieni^dze 
mozna kupic dobry dwuzakre- 
sowy handy, a za pozostalosc 
dodatkowo niezbyt duzy przy- 
zwoity odbiomik na trzy zakresy 
(dlugie, ^rednie i krbtkie). Ale, 
jak to zostalo juz wczesniej po- 



Klawiatura urzqdzenia, z mahitkimi, wysiajqcymi i pokrytymi 
guma przyeiskami \ jest uporzqdkowana / przejrzysta. Naiezy 
przy tym pamiqtac, ze w gornej cz$sci udaio s/p pomtescic catq 
elektronikp! 


wiedziane, nie mozna miec 
(prawie) wszystkiego zajednym 
zamachem i dlatego urz^dze- 
nie to jest wartym przeanalizo- 
wania zakupem dla tych, ktorzy 
iubiq wpdrowac po eterze bez 


ograniczen, a w mipdzycza- 
sie takze chcieliby jeszcze tro- 
chp ponadawac. 

Funk 


DANE TECHNICZNE / | 

Zakres czpstotliwosci odbiornika: 

IDOkHzdo 1299.995MHz 

Tryby pracy: 


AM; NFM (FM w^ska); 



WFM (FM szeroka) 

Skok czpstotHwosci: 


5, 6.25, 9.125, 15, 20, 25, 30, 
501 100kHz 

Impedancja anteny: 


: son 

Sposob przemiany czz 


potrojna superhet. dla AM/NFM 
podwdjna superhet. dla WFM 

1 . cz<*stot!iwosc posrednia: 

254.25MHz 

2. czqstottiwosc posrednia : 

. 10.7MHz 

3. cz$stotliwosc posrednia : 

. . . 455kHz 

Czulosc odbiornika: 




AM 

0.1 -49 .995MHz +4dB(jV(10dB S/N) 

50-788.995MHZ -2dBnV (SOdB S/N) 

789- 1 300.000MHz +4dB(iV(10dB S/N) 

NFM 

0.1-49.995MHZ >2dBj.iV(12dB SINAD) 
50-788.995MHz -8dBpV (12dB SINAD) 
789-1 300.000MHz -2dBpV (12dB SINAD) 

WFM 

01 -49,995MHz +16dBpV(12dB SINAD) 

50 -788. 9 95 MHz +16dBuV (12dB SINAD) 
789-1 300.000MHz +16dBpV(12dB SINAD) 

Prpdkosc przeszukiwania 


30 krokow na sekundp 

Mocwyjiciowam.cz.: 


lOOmWnaSQ 

i Zakres czpstotliwosci nadajmka 

420 do 449.995MHz 

I Moc wyjsciowa nadajnika (HF): 

•iibbmw:: 

Tryb pracy nadajnika: 


F3 (FM) 

Zasilanie: 


7.5V DC (standardowe) 
od6 do 15V- dopuszczalne 

Pobor predu: 

; 

35mA do 200mA 

; . Wymiary: [mm] 

: • ' • 

WVS. 121 x szer. 47 x qr. 32 
(bez anteny i pokrptei doobslugi) 

Cena: 


ok. 1200 DM 
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Dla krotkofalowcow 


ATV - Amatorska Telewizja Szybka 




ATV - amatorska telewizja 
szybka jest dostqpna dla 
krotkofalowcow od ponad 
30 lat. Poniewaz standard 
telewizji ATV jest 
standardem normalnej 
telewizji, daje to mozliwosc 
zastosowania dostqpnych 
w tej chwili kamer video, 
magnetowidow 
i komputerow 
(do dostarczania sygnalow 
modulujqcych do 
modulatora TV). 

Do iqcznosci ATV 
krotkofalowcy wykorzystujq 
najcz$sciej pasmo 430MHz 
i 1260MHz. 


W Polsce od ponad 10 lat 
pracami nad emisjq ATV kieruje 
Polski Klub Radiowideografii 
(PK RVG). Ostatni XI zjazd PK 
RVG odbyl si$ w dniach 20 
i 21 maja 1995 r. w Lagowie 
na ziemi lubuskiej. Wygloszono 
tarn liczne referaty techniczne 
oraz miala miejsce prezentacja 
sprz^tu ATV. W czasie zjazdu 
pracowala okolicznosciowa sta- 
cja SPORVG (foto). 

Poprosilismy Prezesa PK 
RVG prof. Wojciecha Cwojdziri- 
skiego, aby dla Czytelnikow 


Swiata Radio podzielil si§ swoi- 
mi doswiadczeniami w trans- 
misji obrazu. 

“W sporcie krotkofalarskim 
transmisja obrazu fascynowala 
mnie od dawna. Poczqtkowo 
w latach 80-tych emisjq SSTV 
pracowalem uzywajqc kamery 
TPK-16, konwertera i odbiorni- 
ka SSTV na lampie z dlugq po- 
swiatq /LO 36/. Ekspansja kom- 
puterowa zmusila mnie rowniez 
do zmiany konfiguracji stacji od- 
biorczej, a nast^pnie i nadaw- 
czej. Wprowadzenie techniki 


komputerowej i programow 
krotkofalarskich pozwolilo mi 
zainteresowac si$ drugim, 
a znanym bardzo dawno spo- 
sobem przekazywania obrazu, 
czyli Fax-em. 

Niemniej liczne publikacje 
w periodykach krotkofalarskich 
kusily do kolejnego kroku 
w emisji obrazu do ATV, czyli 
do amatorskiej telewizji. Z cie- 
kawych opisow zamieszczo- 
nych w pismach najbardziej 
wydal mi si§ wiarygodny sche- 
mat nadajnika ATV zamiesz- 
czony w CQ-DL nr 1/88 i pra- 
cujqcy na 434.250MHz. Wybor 
tej czpstotliwosci byl tez podyk- 
towany ch$ciq pozyskania wi§k- 
szego grona odbiorcow, nawet 
nie krotkofalowcow, bowiem ist- 
niejq realne mozliwosci odbioru 
obrazu w kazdym odbiorniku 
TV. Taki wlasnie nadajnik po- 
wstal i pozwolil mi na dokona- 
nie licznych prob transmisji 
z mego domowego studia. 
Oczywiscie, sygnal byl wzmoc- 
niony tranzystorowym PA 
o mocy wyjsciowej lOOmW. 
Odbiornik sygnalow ATV, czyli 
zwykly telewizyjny odbiornik, 
sprawil mi troche klopotu, bo- 
wiem nie mial mozliwosci plyn- 
nego przestrajania glowicy. Po 
wykonaniu konwertera moglem 
jednak, w zaleznosci od do- 
strojenia, odbierac sygnal 


w zakresie kanalow TV 3-4. 
Pragnqc dalej udoskonalic swoj 
sprz$t, nabylem fabryczny na- 
dajnik lOmW opracowany wg 
DL7DZ, na ktorym obecnie 
przeprowadzam Iqcznosci. Ze- 
spolony sygnal wzmacniam na 
PA tranzystorowo-lampowym 
(lampa GI-13), uzywam anteny 
GPi Yagi13el. 

Po stronie odbiorczej stosuj§ 
odbiornik TV-color z glowicq 
plynnie przestrajanq, zaopatrzo- 
ny w przedwzmacniacz ante- 
nowy (60dB). Strona odbiorcza 
pozwala mi okresowo monitoro- 
wac sygnaly ATV z DL. Zestaw 
nadawczo-odbiorczy zasilam 
napi^ciem 12 V, co ulatwia mi 
prac$ mobilowq. Po nabytych 
doswiadczeniach gorqco za- 
ch^cam kolegow, tak indywi- 
dualnie, jak rowniez grupy 
(w osiedlu,w miescie) do szer- 
szego zainteresowania si§ 
emisjq ATV. Bowiem nawet 
emisja obrazu czarno-bialego 
przy stosowaniu kamery TPK 
umozliwia przesylanie obrazu 
zywego, co jest wielkq satysfak- 
cjq i obustronnq przyjemnosciq. 

Za Iqcznosci i potwierdzone 
odbiory emitowanych obrazow 
przesylam wszystkim mym ko- 
respondentom specjalnq kart$ 
qsl zamieszczonq na fotografii”. 

Wojciech Cwojdzihski 
SP2JPG 



Uczestnicy XI zjazdu PK RVG przyglqdajq sig pracy jednego 
z mlodszycb czlonkow klubu SP3KXY (mieszczqcego sig 
w " Bramie Parkowej” w Lagowie). 
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Generator obrazu 
telewizyjnego dla ATV 


Generator opisany ponizej powstal jako 
dodatkowe wyposazenie dla amatorskiej 
stacji telewizyjnej. Umozliwia on tworzenie 
wlasnych obrazow ( dowoinej tresci) i moze 
bye przydatny w wielu zastosowaniach. 
Obrazy mozna przelqczac - lub wymieniajqc 
EPROM - zastqpic innymi. Elastyczna 
konstrukeja umozliwia zastosowanie 
generatora np. do bezposredniego 
sterowania monitorami komputerowymi 
pracujqcymi w innym niz telewizyjnych 
standardzie. Minimalny pobor mocy 
predysponuje generator do zasilania 
z baterii w warunkach terenowych. 

Zasada dziatania umieszczone na pocz^tku 

Na wst?pie projektu przyj?to na- kazdego bioku 1 28 bajtowego 

st^puj^ce zatozenra: i sg wpisane do D6 (szcze- 

• szybkosc czytania pami?ci gofy przedstawia rys.3a), 

0,5 |xsek/bajt (zegar taktujqcy - impulsy synchronizacji ramki 
2MHz) znajduj^ si? w czterech 

- podzielono pomi?c na cztery ostatnich liniach (szczegoiy 

przestrzenie adresowe rozpo- przedstawia rys.3b). 

czynaj^ce si? od adresow Zasada dziatania uktadu ge- 

OOOOh, 4000h, 8000b, COOOh, neratora obrazu telewizyjnego 

- przyj?to 128 bajtdw jako dfu~ opiera si? na czytaniu zawartoS- 

go$6 finii (64psek) ci pami?ci EPROM 27C512. 

- kazda Vm'ia czytana jest czte- Szczegoiy wspotdzialania blo- 

ryrazy, kow przedstawione zostaly na 

- przyj?to 312 iinii (praca bez schemacie blokowym (rys,1). 

wybierania mi?dzyHniowego) Generator kwarcowy 4MHz 

« impuls kasuj^cy znajduje si? (T2> poprzez dziolnik przez 

na D7 i rozpoczyna na 313 2 (U1:A) steruje [ieznik modulo 

Iinii odpowiednio na adresach 15 ustawiaj^cy kolejno adresy 

2700h, 6700h, A700h, w pami?ci EPROM poczynajgc 

E700h, od adresu OOOOh do momentu 

- impulsy synchronizacji Iinii sq skasowania, czyli pojawieniu 



si? “0” na D7. Na wyjsciach jest na gniazdo wyjsciowe ,r Wi~ 

D0..D7 kolejno pojawia si? za- deo” Dodatkowy lieznik zbudo- 

wartosc pami?ci. Poniewaz mo- wany na U4 umozliwia cykliczne 

men! przelqczenia pierwszej przel^czanie przestrzeni adre- 

i ostatniej dwojki licz^cej na- sowej, daj^c mozliwosc pokazy- 

st?puje w roznym czasie, dane wania po kolei czterech obra- 

z pami?ci sg zatrzaskiwane po zow. Przel^czaj^c przei^ezni- 

ustaleniu ostateeznego adresu kiem SI mozemy zatrzymac ak- 

w ukladzie U6. Dane te steruj^ tualny obraz lub przeskoczyc do 

prostym przetwornikiem C/A. obrazu 1. 

Poztom wygaszania uzysku- 

jemy z dzielntka R4, R5. Po- Modyfikacje uktadu: 
ziom ten jest albo zmniejszany 

poprzez pojawienie si? u 0” (na 1. Montuj^c dodatkowy uklad 
D6 tworzy si? w ten sposob przefqczaj^cy (mechanicz- 

impuls synchronizacji), albo ny lub elektroniczny) 

zwi?ksza napi?cie poprzez D0,D1-D2,D3-D4,D5 uzys- 

kombinacj? “0” i "I" na DO kujemy dost?p do wszyst- 

i D1 (ustalaj^ctym samym czte- kich trzech bankdw po 

ry poziomy od czerni do bieli na cztery obrazy monochro- 

ekranie). Sygnal z przetworni- matyeznew kazdym. 

ka poprzez wtomik podawany 



Rys.1. Schemat blokowy generatora ATV w/g SP6HUK. 



Rys.3 

a) adres imputsu 
synchronizacji pierwszej 
Iinii 

b) adres impulsu synchro- 
nizacji dfa czterech obra- 
zow. 
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Zasilanie 


anten 


2 Zwi^kszajqc cz^stotliwosc 
przelqczania obrazow mo- 
zemy uzyskiwac krotkie 
sekwencje ruchomych 
obrazow. 

3. Przedstawione na rys.2 
urzqdzenie jest generato- 
rem obrazu monochroma- 
tycznego i aby uzyskac 
trzy podstawowe kolory 
RGB nalezy uzupetnic 
uktad o dodatkowy za- 
trzask U7 zapami^tujqcy 
dane D2,D3,D4,D5 oraz 
zbudowac dwa dodatkowe 
przetworniki C/A dla po- 
szczegolnych kolorow. 

4. Mozna oczywiscie zwi§k- 
szajqc cz^stotliwosc zega- 
ra i czytajqc catq prze- 
strzen EPROM uzyskac 
czterokrotne zwi^kszenie 
rozdzielczosci w pionie 
i poziomie, wymaga to 
jednak znacznie szybszych 
uktadow licznika, zatrzas- 
kow, a szczegolnie pa- 
mi$ci EPROM. Powi^kszy 
to tez znacznie pobor pr^du 
do ok. 200 mA i uzyskamy 
tylko jeden obraz. 

Zapis obrazu 

Zapisu obrazu dokonujemy 
na dowolnym programatorze 
EPROM. . Zaleca si$ nast§puj$- 
cq kolejnosc post^powania: 

- wpisujemy impulsy synchro- 
nizacji linii do D6 wg rys.3a 
w pierwszej linii, 

- kopiujemy pierwsz^ lini§ do 
drugiej, 

- kopiujemy pierwszq i dru- 
g^ lini§ do trzeciej i czwar- 
tej, itd. do zapetnienia catej 
pami^ci. 

- wpisujemy impulsy synchro- 
nizacji ramki wg rys.3b we 
wszystkich czterech obra- 
zach, 

- wpisujemy impulsy kasuj^- 
ce do D7, 

- rysujemy nasz obraz za- 
ciemniajqc odpowiednie 
kratki na rys.4, 

- wpisujemy odpowiednie 



Rys.2. Sc he mat ideowy generators obrazu telewizyjnego SP6HUK. 


wartosci pod adres zaciemnio- 
nych komorek. Nalezy zwrocic 
uwage, ze adresy nast^pnych 
stron rozpoczynajq si§ odpo- 
wiednio na 4000h, 8000h 
i COOOh, a na osi pionowej zna- 
jdujq si§ dwa bardziej znacz^ce 
cyfry adresu komorki. Obraz za- 
warty mipdzy grubszymi liniami 
b$dzie widoczny na ekranie 
wi^kszosci telewizorow, a pozo- 
stata przestrzen znajduje si§ 
poza ekranem. 

Konstrukcja mechaniczna 

Generator obrazu telewizyj- 
nego wykonany zostat na jed- 
nostronnie drukowanej ptytce 
z umieszczonymi pod EPROM 
uktadami licznika U2 i U3. 
Przy jego montazu nalezy prze- 
strzegac ogolnych zasad obo- 
v/i^zujqcych w elektronice. 
Wi^cej szczegotow mozna zna- 
lezc na zat^czonych zdj^ciach. 

Zdzislaw Kaszta SP6HUK 



Pfytka modelowego urzqdzenia SP6HUK. 


Dane techniczne generators ATV: 

Cz^stotliwosc linii 

15625 Hz 

Cz^stotliwosc ramki 

50 Hz 

Rozdzielczosc pozioma 

90 punktow 

Rozdzielczosc pionowa 

65 punktow 

Hose poziomow jasnosci 

4 

Ilosc bankow 

3 

Hose obrazow w banku 

4 

Czas wyswietlania obrazu 

2,5sek 

Wyjscie wideo 

1 V(75om) 

Zasilanie 

8...15V(10...15mA) 

Stabilizacja cz^stotliwosci 

kwarcowa 

Wymiary 

75 x 55 x 15 mm 



Giuisq tnq ctr.'-iedrero «wdOC2ry ra ekrane (e'evizora 


Rys.4. Adresy bajtow pami?ci STRONY 1 i odpowiadajqce im 
punkty na ekranie. 
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Dla krotkofalowcow 

Konwerter dla telewizji 
amatorskiej ATV 


Oto opis kolejnego 
urzqdzenia ATV 

wykonanego 

i praktycznie 
sprawdzonego przez 

autora. 

Telewizja amatorska ATV 
posiada specjalnie wydzielonq 
czestotliwosc w ramach pasm 
krotkofalarskjch dla nadawania 
w normalnym standardzie 
PAL. W pasmie 70cm czestotli- 
wosci te wynoszq 

wizja- 434,25MHz, 

fonia- 439,75MHz. 

Wlasciwie nie ma wiekszych, 
klopotow z odbiorem, jesli po- 
siada sie odbiornik TV z glowi- 
cq hiperbandowq. Jednak na- 
wet telewizory dobrej klasy 
z takq glowicq nie zawsze ma- 
jq odpowiedniq czufosc. Dla 
wszystkich, ktorzy chcieliby od- 
bierac takie programy (trans- 
misje ATV nadaje we Wroclawiu 
SP6ARRco niedzielewieczorem, 
odbior w promieniu 50-70km) 
zostai wykonany konwerter 
z pasma 70cm na kanal 7, do- 
datkowo wzmacniajqcy sygnal o 
okoio 15 dB. Moze on tez bye 
z powodzeniem wykorzystany 
(po modyfikaeji cewek) jako 
konwerter z 70cm na 2m. 

Opis uktadu 

Konwerter ATV zostaf wyko- 
nany w technice SMD na lami- 
nacie dwustronnym o grubosci 



Schemat ideowy konwertera telewizji amatorskiej z 434 na 138 MHz. 


1,5mm. Sygnal wejsciowy po- 
dawany jest na obwod rezonan- 
sowy Cl, C2, LI dostrojony do 
srodka cz^stliwosci pasma 
i podany na pierwszq bramk$ 
tranzystora T2. Wzmocniony 
sygnal wydzielony na obwodzie 
C4, L2 poprzez kondensator 
sprz^gajqcy C6 podany jest na 
zrownowazony mieszaez U1 
pracujqcy z wlasnq heterody- 
nq. Elementy odpowiedzialne 
za czestotliwosc heterodyny to 
L3, C8, C9, CIO. Heterodyna 
w tym ukladzie pracuje bez 



problemow do okolo 1GHz. Syg- 
nal wyjsciowy stanowiqcy rozni- 
ce pomiedzy sygnalem wyjscio- 
wym a heterodynq wydzielany 
jest w obwodzie L4, C11, Cl 2 
i doprowadzany do gniazda od- 
biornika telewizyjnego. Wi$cej 
szczegolow mozna znalezc na 
zalqczonym schemacie ideo- 
wym oraz zdjeciu. 

Uruchomienie ukfadu 

Po zalqczeniu zasilania (nie 
wolno przekraczac napi^cia 8V) 
sprawdzamy czestotliwosc hete- 
rodyny zblizajqc do cewki L3 
sonde zakonezonq jednym 
zwojem. W przypadku rozbiez- 
nosci sciskamy bqdz rozciqga- 


my cewke L3 do uzyskania wy- 
maganej czestotliwosci. Na- 
stepnie doprowadzamy do we- 
jscia sygnal z generatora 
o czestotliwosci 436MHz a do 
wyjscia sonde w - cz * i rozsuwa- 
jqc lub zblizajqc zwoje LI, L2, 
L4 dostrajamy na maksimum 
napiecia wyjsciowego. Nalezy 
pamietac, ze podanie za duze- 
go napiecia na wejscie moze 
spowodowac nasycenie i zmia- 
ny napiecia przy strojeniu mogq 
bye niewielkie. Zaleca sie nie- 
przekraezanie napiecia wejscio- 
wego powyzej 3. ..8 mV. 

Zdzisiaw Kaszta SP6HUK 


Dane techniczne konvertera ATV 

Zakres czestotliwosci wejsciowej 432...440MHz 

Czestotliwosc wyjsciowa 181...189MHz 

Wzmocnienie 5 dB 

Zasilanie 5...6V (10mA) 

Wymiary 30x45x8 mm 


Konwerter ATV wykonany w technice SMD na laminacie 
obustronnym. 
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Dla amatorow CB i krotkofalowcow 

Instalowanie radiotelefonow 
i anten samochodowych 


Kazde urzqdzenie radiowe, niezaleznie czy 
jest to typowy radioodbiornik, radiotelefon 
VHF, UHF, CB czy telefon komorkowy, aby 
spelnial swoje zadanie musi miec wtasciwq 
instalacjq antenowq. 


W przypadku urzqdzeri prze- 
nosnych producers z reguly 
zadba! juz o wyposazenie 
ukladu we wtascjwq anten? 
i uzyikownik niewiele moze 
zdzialac, Nieco wi?cej p rob te- 
rn ow wyst?puje z instalacjq an- 
ten stacjonarnych, jednak naj- 
prostszq regul^ jest: “im wyzej, 
tym lepiej”. Najwi?cej klopotow 
z instalacj^ antenow^ maj^ 
wszyscy uzytkownicy przewoz- 
nych urz^dzen nadawczo-od- 
biorczych (samochodowych). 
Tutaj wyst?puj 3 trzy probtemy: 
jak^ anten? wybrac oraz gdzie 
i w jaki sposob jq zamonto- 
wac. W ponizszym artykule po- 
staramy si? choc cz?6ciowo od- 
powiedziec na te pytania, jak 
rdwniez opiszemy przy okazji 
inne czynnosci zwi^zane 
z montazem i sprawdzeniem 
dzialanla urz^dzenia. Dta nie- 
ktorych Czytelnikow b?d^ to spra- 
wy oczywiste, ale nie wszyscy 
uzytkownicy radiotelefonow s q 
elektrykami czy elektronikami. 

Zanim przejdziemy do samej 
anteny, najpierw musimy uslalic 
miejsce zamontowania odbior- 
nika (radlotelefonu). 

Powinno ono bye tak wybra- 
ne, by w zaden sposob nie 
przeszkodzid normalnym czyn- 
nosciom kierowey. 

Nalezy unikac instalowania 
urz^dzen w miejscach narazo- 
nych na wysokie temperatury 
(bezposrednie nastoneeznienie 
czy wylot powietrza z grzejni- 





Ziacza 

montazowe. .. 


ka) tub narazonych na kurz, 
brud albo sitne drgania. 

Dla pewnego i bezpieczne- 
go zamontowania najlepiej jest 
uzywab zaf^ezonego przez pro- 
ducenta firmowego osprz?tu 
montazowego. 

Po zamontowaniu urzqdze- 
ria pozostanie jeszcze zamon- 
towanie mikrofonu, a wlasciwle 
uchwytu mikrofonu, do tablicy 
rozdzieiczej. Aby zamocowac 
uchwyt w wybranym miejscu, 
nalezy go przylozyc jako szab- 
lon do wywiercenia dwu otwo- 
rbw. Po ich wywierceniu pozo- 
stanie zamontowanie uchwytu 
przy pomocy zalgczonych srub, 
nakr?tek 1 podkladek. JeSli za- 
l^czone £ruby okazq si? za krot- 
kie f aby poprzez plyt? si?gngc 
nakr?tek, mozna uzyc wkr?tow 
samogwintuj^cych, 

Urzgdzenie przeznaczone 
do zasilania tylko 12V z minu- 
sem na masie moze bye bez- 
pieeznie uzywane, jesli ujemny 
zacisk akumulatora jest pewnie 
pofgczonyz metafem karoserii. 
Informacja ta jest o tyle istotna, 
ze stare samochody zagranicz- 
ne (amerykanskie) i niektore 
krajowe (takie jak Zuk, Nysa, 
Syrena, Warszawa) majq V 
zasilania podf^ezony do karose- 
rii i wymagaj^ one izolacji obu- 
dowy od karoserii. W kazdym 
przypadku czerwony przewod 
zasilania radiotelefonu nalezy 
podl^czyc do V’ akumulatora 
lub do blach nadwozia, a czar- 
ny do tub wolnego bezpiecz- 
nika instaiaeji samochodu. Przy 
podt^czemu do akumulatora 
najlepiej jest zakonezye prze- 
wody koricowkami ocz- 
kowymi o srednicy 
6mm, ktore mocuje 
si? pod nakr?tkami 
srub zaciskajejcych 
klemy akumulato- 
ra. Na rynku moz- 
na spotkac wlele 
typow anten od- 
blorczych oraz na- 
dawezo-odbior- 
ezyeh dla rucho- 
mych urz^dzeri 







przewoznych. Kazda z nich ma 
swoje zalety i wady, a uzyt- 
kownik powinien wybrab najbar- 
dziej odpowiadaj^c^ jego upo- 
dobaniom czy potrzebom. Po- 
wyzej przedstawiamy kilka po- 
pularnych anten CB o roznym 
sposobie montazu. 

Najcz?sciej spotykanq anie- 
ns na rynku jest antena dacho- 
wa promieniuj^ca rownomiernie 
we wszystkich k'rerunkach i za- 
pewniajqca najwi?kszy zasi?g, 
poniewaz jest umieszczana 
zwykle w najwyzszym punkeie 
nadwozia. W dachu samocho- 
du trzeba jednak wywiercic ot- 
wbr montazowy. 

Zalecanym miejscem na ka- 
roserii do 2 ainstalowania takiej 
anteny jest centralny (geomet- 
ryezny) srodek pojazdu. Po 
wyznaczeniu takiego punktu na- 
lezy wywiercib otw6r o Sred- 
nicy uzaleznionej od uchwytu 
antenowego. Trudno jednak wy- 
obrazic sobie, aby ktos chciat 
vjykonywac w karoseni po- 
trzebny otwor o srednicy 
16mm wtasnie takim wiertiem. 
W tym celu nawierca si? sze- 
reg otwordw wiertiem o Sred- 
nicy np. 3mm na zaznaezonym 
mniejszym pierscieniu, a na- 
st?pnie otwor na odpowiedni 
wymiar wykaneza si? pilnikiem. 
Blach a karoserii w miejscu sty- 
ku z podkladk^ i sruba mocu- 
I 3 C 3 uchwyt powinna bye 
oczyszczona z lakieru, aby za- 
pewnic wlasciwy kontakt z ma- 
s^. Rozwiqzanie takie jest nieco 


klopotliwe , poniewaz wymaga 
demontazu podsufitki. Wskaza- 
ne jest podlozyb od spodu pod 
izolator anteny kawafek blachy 
aluminiowej o grubosci co naj- 
mniej 2mm i wym. 100x100mm, 
co znakomicie usztywni polg- 
czenie i zabezpieczy dach 
przed uszkodzeniem (wygi?- 
ciem karoserii przy jezdzie 
z duzyrmi pr?dkosciami). 

Poniewaz nie wszyscy chc^ 
“okaleczyc” swoj samochod 
przez wykonanie otworu 
o znaeznej srednicy, czasami 
stosuje si? kilka innych sposo- 
bow montazu. Jednym z takich 
sposobow jest mocowane do ry- 
nienek i pokrywy bagaznika, 
a wi?c przytwierdzanie przy po- 
mocy zaciskow na zewn^trz. 
Jednak umieszczenie anteny 
w miejscu innym niz srodek 
dachu powoduje, ze antena sta- 
je si? kjerunkowa (Iqcznosb za- 
lezy od ustawiensa samochodu). 

Charakterystyki anten na 
pokrywie bagaznika lekko 
kierunkowe (doprzodu i w stro- 
n?, na ktorej s^ montowane). 
Anteny mocowane do rynienek 
daj^ nieco wi?kszy zasi?g niz te 
na pokrywie bagaznjka, ponie- 
waz s^ po prostu montowane 
wyzej na nadwoziu. 

istnieje jeszcze tak zwana 
antena mocowana magnetyez- 
nie, kt6r^ utrzymuje na nadwo- 
ziu silny magnes. Jednq jej 
z zalet jest mozliwos6 przyeze- 
piania do dowolnej, plaskiej po- 
wierzchni metalu. Jest doskona- 
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la dla tymczasowego montazu 
na czas pracy, ale moze bye 
rowniez uzywana na state. Zdj?- 
cie anteny z dachu przed za- 
parkowaniem samochodu jest 
rowniez zabezpieczeniem si? 
przed jej kradziezq. Jednak jej 
najwi?ksz3 zafet3 jest mozli- 
wo£6 montazu na 6rodku dachu 
samochodu (miejscu zapewnia- 
jqeym najwi?ksz3 skuteeznose) 
bez potrzeby dziurawienia blachy. 

Najwiekszq wadq anten mo- 
cowanych magnetyeznie jest 
brak elektryeznego pot^czenia 
ekranu kabla z nadwoziem. 
Brak takiego pot^czenia moze 
powodowac zaktocenie pracy li- 
nir zasilaj^cej (kabla), ktore] ek- 
ran promieniuje na cafej swej 
dlugosci. Co prawda podsfawa 
anteny poprzez pojemno$6 (la- 
kier) jest sprz?zona z mas3, 
ale jest to niewystarczajqce. Ta- 
kie rozwiqzanle pogarsza ogol- 
nq sprawnosc anteny, jednak 
nie na tyie, aby zdyskwalifiko- 
wac ten sposob montazu. 

Czasami spotyka si? jeszcze 
anteny zderzakow^ (zwykia an- 
te na cwierifalowa) o charakte- 
rystyce lekko kierunkowej do 
przodu i w strong, po ktorej 
jest montowana. W wyniku 
swojej dtugosci zapewnia dos- 
konal^ skuteeznose, ale ta dtu- 
gosc moze bye problemem na 
obszarach o ograniezonej wy- 
sokosci przeswitu. 

Decyduj^c si? na wybor 
okreslonego typu anteny 
i miejsca jej mocowania, nale- 
zy zwrocic uwag? na nast?puj3- 
ce zalecenia: 

- Zamocuj anteny jak najwyzej. 

- Zamontuj anten? jak najdalej 
od zrodet zaktoceri (ukladu 
zaptonu, wskaznikow, itd.), 
a przewod antenowy popro- 
wadz jak najdalej od tych zrodet. 

- Dla zapewnienia najwi?kszej 
skutecznoSci, w trakeie Iqcz- 
nosci antena powinna stac 
pionowo. 

Wybranq anten? nalezy za- 
montowac zgodnie z zat^ezo- 
n^ instrukcjq obstugi. Przewod 
antenowy do gniazdka ANT na 
tylnej ptycie transceiver popro- 
wadzlc po jak najkrotszej dro- 
dze. Ukladajqc przewod nalezy 
jeszcze pami?tac o nast?pujq- 



Podstawa anteny magnetycz ■ 
nej CB. 


krotkofalowGow 



cych zaleceniach: 

* Unikaj ostrych zatamari 
i cz?sci ruchomych, ktore 
mog3 uszkodzic przewod. 

- Przewod antenowy prowa- 
dzic z data od przewodow 
zasilajqcych lub innych prze- 
wodow, np. od instalacji alar- 
mowej. 

- Nie prowadz przewodu po- 
przez komor? silnika ani inne 
miejsca, gdzie ma miejsce in- 
tensywne wydzielanie ciepla. 

Kazda antena, niezaleznie 
od typu czy miejsca zamonto- 
wania, wymaga po zainstalowa- 
niu zestrojenia, kt6re wykonuje 
si? za posrednictwem reflekto- 
metru (miernika SWR, czy 
WFS). Niektore radiotelefony 
CB majq wewn?trzny reflekto- 
metr, ktory nalezy traktowac ra- 
czej jako wskaznik antenowy 
(wystarczaj^cy do tego celu). 
Dokiadne reflektometry wska- 
zbwkowe mozna bez problemu 
nabyc jako dodatkowe uzupel- 
nienie radiostaeji (mozna na 
czas strojenia wypozyczyc np. 
od kolegi). Zmieniaj^c dfugosc 
czynnq promiennika za po£red- 
nictwem stroika na szczycie czy 
przez jej zagt?bianie i wyci^- 
ganie z gtowicy (stosuje si? 
rozne rozwi3zania), nalezy war- 
tosc SWR doprowadzic mozli- 
wie blisko jednosci na srodku 
pasma (np. na kanale 20). Na 
kanatach krahcowych SWR 
z reguty jest wi?kszy od 
jednosci, ale nie powinjen prze- 
kraczac 1,5. Wartosc SWR po- 
wyzej 3 grozi zniszczeniem 
tranzystorow koricowych nadaj- 
nika. Niedopasowanie anteny 
powoduje tak zwane zjawisko 
odbicla, lub inaezej powrotu 
cz?sci wytwo rz o n ej m o cy z p o- 
wrotem do nadajnika, co moze 
bye zrodfem zaktocen, czy 

- jak juz podalismy - powo- 
dem uszkodzenia nadajnika. 

Warto wiedzied, ze pod wply- 
wem rbznych wstrz^sow czy 
wlbracji anteny samochodowe 
po pewnym czasle rozstrajajq 
si? i z tego wzgl?du wskaza- 
ne jest co jakis czas sprawdzic 
SWR i dokonac ewentualnej 
korekty zestrojenia czy dokr?- 
cenia Srub mocuj^cych (styku 
z mas^). 

Aby unikn^c ryzyka przeci^- 
zenia lub spalenia stopnia mocy 
wzmacniacza, nie nalezy uzywac 


gtosnikow o impedaneji mniej- 
szej niz podano w instrukcji 
(z reguty 4Q) i nie dopuszczac 
do zwierania przewodow gtosni- 
kow, gdy urzqdzenie jest wtq- 
czone. 

Jesli bezpiecznik ulegnie 
przepaieniu, trzeba sprawdzib 
pot^czenia zasiiania i wymie- 
nic bezpiecznik na tak^ samq 
wartosc pr^dow^, jak w poda- 
no w instrukcji. Jesli powtornie 
przepali si?, moze to oznaczac 
wewn?trzne uszkodzenie. 
W takim przypadku najlepiej 
skontaktowac si? z serwisem. 

Po zat^czeniu zasilania na- 
lezy cierpliwie zaczekad na 
przenv? w l^cznosci na kanale 
i jesli nie otrzymamy odpowie- 
dzi po dwu wywotaniach kore- 
spondenta nalezy wyt^ezye si?, 
aby pozwolic innym skorzystac 
z kanatu. Je^H nie mowimy do 
mikrofonu, to oczywiscie zwal- 
niamy przyeisk nadawania. 

W przypadku problemow 
z nawi^zaniem t^cznosci jesz- 
cze raz sprawdzamy: regulator 
gtosnosci, blokad? szumow, po- 
t^czenia mikrofonu i anteny. 


Jezell stwierdzimy ktopoty 
z nadawaniem, to w pierwszej 
kolejnosci nalezy sprawdzic, 
czy przewod antenowy jest po- 
t^ezony z anteny oraz czy styki 
nie skorodowane i czy wtyk 
mikrofonu jest prawidtowo we- 
tkni?ty w gniazdo. 

Istotn^ sprawq w u^ywaniu 



Samochodowy fittr 
przeriwzakfoceniowy- 


radia CB w samochodzie jest 
eliminaeja zaktocen pochodzq- 
cych od ukladu zaptonowego 
i instalacji elektrycznej. Wspbt- 
czesne samochody wyposaZo- 
ne S3 w fabryezne uktady eli- 
mlnacji zaktocen. Nie zawsze 
S3 one wystarczaj3ce i cz?sto 
instaluje si? dodatkowe uktady. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 



Charaktery styki promleniowania anten w zaieznosci od miejsca 
zamontowania na samocho dzie . 
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Mo, Mi, Do, Sa 15675; Sa <22.00 

1900 

2000 

2100 

2200 

BBCWS London 

32S5/LSO 5975/OMA 6005/SEY 61 00/C YP 


2000 

..: 2027 :; 

2200 

.'•..:2227 V; 

R.Prag 

: 5930 11640 .4 4 [ 

1900 

2000 

2100 

2200 

BBCWS London 

61 90/1. (SO 6195/G 941 0/G 963D/SEY 


2000 

2050 

2200 

2250 

R.Pyongyang 

6576 9345 9640 9977 

1900 

2000 

2100 

2200 

BBCWS London 

9740/SNG 1 1 835/AS C T1 9 5S/S N G 1 2095/G 


2000 

2030; : 

2200 

2230 

: 4 Ri Vatikan 

: 7355 9645 11625 

1900 

2000 

2100 

2200 

BBCWS London 

15070/G 1540Q/ASC 154O0/G 17830/ASC 


2000 

2130 

2200 

2330 

RC1 Montreal 

5995/G 7235/G 13650 13670 

1900 

2100 

2100 

2300 

:i CR1 Beijing v 

9440;! 15.15 


2000 

.2130 4 

22004 

2330 

RC1 Montreal 

15150 15325 17820; 1 1985 *21.00 Vi;./;,: 

1900 

1950 

2100 

2150 

DW KOIn 

7170/C LN 9670/CLN 11765/POR 


2000 

2030 

2200 

2230 

RDP Lissabon 

Mo-Fr 6130 97B0 9815 15515 

1900 J 


■2100 

2150: 

DW KOIn V:"/ ; ::': 

13690/D 13790/D 


2000 

4 2100 

2200 

2300 

: RN A Luanda *■" 

3355 8535 

1900 

1910 

2100 

2110 

Kol Israel 

7465 9435 1 1603 116B5 15640 


2000 

2130 

2200 

2330 

SLBC Colombo 

9720 15120 

1900 T 

; 2000 | 

L210Q: 

2200 

MRI via WSHB 

Li 17510 ' ) 


2000 

2080 

2200 

223 D ; 

SRI Bern 

9770/GAB 9885. 11640 13635 

1900 

2000 

2100 

2200 

NHK GS Tokyo 

6150 7140 9535 9580 11B50 


2000 

2100 

2200 

2300 

TRT Ankara 

9400 

190° 

2000 

2100 

2200 

v R. Australia 

6060 6080 6150 7260 9580 9860 11660“T; 


2000 

2100 

4 2200 

4 2300 ; 

Vo Indonesia 

4 96751 1752 ' ' ' 

1900 

2000 

2100 

2200 

R. Australia 

11695 11BB0 


2000 

2100 

2200 

2300 

VoA Washington 

909/BOT 15 30/ST P 6040/G 7375/ BOT 

1900L 

1930 

2100 

2130 

R.Blidapest 4: 44 

3955 6140 7130 9635 ■ 


2000 

4 21 00 

2200 

4 2300 i 

VoA Washington 

741S8QT 9760/MOR 9770/D 11855/ ASC 

1900 

2000 

2100 

2200 

R. Bulgaria 

9700 11720 


2000 

2100 

2200 

2300 

VoA Washington 

15205/MOR 15410/MOR 

1900; 

" 2300 

2100 

-01 00: 

R; Copan Inti 

Di 4 Fr 15675; S p/Engl 


2000 

■ 2 1 00 

j 2200 

; 2300; 

VoA Washington 

15445/MOR 15560/US A 

1900 

1930 

2100 

2130 

R. Pilipinas 

11690 


2000 

2100 

2200 

2300 

VoA Washington 

17725/USA 17755/ASC 19379AJSA 

1900 : 

1930 ^ 

; 2100 

2130 

R. Finland 

.46120 973015440- .... 


2000 

0400 

2200 

0600 

WEWN Birmingham 7425 - - 

1900 

1930 

2100 

2130 

R. Riga 

Sa & So 576 1350 1422 1602 5935 


2000 

2200 

2200 

2400 

WYFR Oakland 

17B45 21525 

1900 

195B 

2100 

2156 

R. Romania Inti 

5995 6105 6150 5190 7195 4 jvj 


2005 

2105 

2205 

; 2305 

R.Damaskus 

;;; '4 

1900 

1930 

2100 

2130 

R. Tallinn 

Mo, Do 5925 


2025 

2045 

2225 

2245 

RAI Rom 

7275 9575 11800 

1900 

: 2000 

: 2100 

2200 

R. Thailand 

: . 9655* 4 1 B 55 11905 : 


2030 

2100 

2230 

2300 

4 BBC Engl by R. 

6050/CYP 9915/G 11760/G . 

1900 

1930 

2100 

2130 

R. Tirana 

1395 7230 9730 


2030 

2200 

2230 

2400 

R. Kairo 

15375 

1900 

I; 1930 i 

2100 


R. Vilnius 

612 6651 657. 9710 : 


2030 

2225 

2230 

V 0025 

R, Nederland 

: 1366/RUS | 

1900 

2000 

2100 

2200 

RAE Buenos Aires Mo-Fr 15345 


2030 

2035 

2230 

2235 

R. Riga 

Mo-Fr 576 1350 1422 1602 5935 

| 1900 

: 2000; 

2100 

'M- 2200 

net Madrid 

3575 .. . 


2030 

.2045 

2230 

2245 

R. Thailand 

9655 11835 11905 
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Broadcasting English 


Czas GMT 

Czas letni 



Od: 


Od 

Do 

Nadajnik . 

Cz$stotliwo£c 

godz. 

godz. 

godz. 

■ gddz.;;: 



2030 

2100 

2230 

2300 

ns Stockholm 

1179 6065 9655 

2030 

''2155;:;. 

2230 

2355 

TWR via R. Tirana 

Mo-Ff 1395' . • • ■ f , 

2030 

2200 

2230 

2400 

UN-R. v. Kairo 

So 15335 

2030; 

2100 

2230 

2300 

Vo Vietnam vl.v? 

9340 12020 15010 ' 

2045 

2230 

2245 

0030 

AIR Dehli 

7412 9910 9950 11620 11715 15225 

2051 ^ 

0458; 

2251- 

0650 

R. New Zealand 

So-Do 15115 

2051 

0716 

2251 

0916 

R. New Zealand 

Mo-Fr 15115 

2059 

0550 

2259 

0750 

:: R. New Zealand . 

Fr A Sa 15115' 

2100 

2200 

2300 

2400 

Adventist W.R. 

6055 

2100 

2115 

2300 

2315 

BBC: Engl hy-Hvl;:; 

29S/G - 

2100 

2200 

2300 

2400 

BBCWS London 

648/G 1197/LSO 1323/CYP 3255/ LSO 

2100 

2200': 

2300 

2400 

;: BBCWS London 

3915/SNG 5975/ AN B 6 99U/HKG 600 5/S EY 

2100 

2200 

2300 

2400 

BBCWS London 

610Q/CYP 6190/LSO 6195/G 6195/ SNG 

2100 

2200 

2300 

2400 

BBCWS Condon 

732S/G 9410/G 9S25/HKG S58W HKG 

2100 

2200 

2300 

2400 

BBCWS London 

9500/SNG 9740/SNG 11750/ASC 

2100 

2200 

2300 

2400 

BBCWS London 

11 835/AS C 1 1 945/ J 11955/SNG 12095/G 

2100 

2150 

2300 

2350 

DW K6tn 

71 IS/D 96 70/C LN 9755/D 

2100 

2150 

2300 

2350 

DW Klon ... 

11765/D 1470S/CLN . 

2100 

2200 

2300 

2400 

ERT Athen 

6260; E/Gr 

2100 

2200 

2300 

2400 

; iwr i : via Vkh b i : : ; : 

13040 

2100 

2200 

2300 

2400 

NHKGS Tokyo 

603S/SNG 7140 9580 11850 11065/G 

2100;: 

2130 : 

2300 

2330 

NHK Tokyo . 

966011915 - 

2100 

2200 

2300 

2400 

R. Australia 

9S80 9645 9660 11CG0 11G95 15365 

2100 

2200 

2300 

2400 

R; Australia U’? 

17060 . ' ' ’ ' 

2100 

2130 

2300 

2330 

R. Budapest 

3955 5935 7250 9035 

2100 

2200 

2300 

2400 

R. Bulgaria 


2100 

2156 

2300 

2356 

H. Romania int’l 

5955 5990 6105 6190 7105 7195 9690 

2100 

2200 

2300 

2400 

RUkrainelntlSi; 

5905 6010 6020 6060 6090 7240 72B5 

2100 

2200 

2300 

2400 

R. Ukraine Int i 

9560 11825 

2100 

2130 

2300 

^233d;.v 

R; Yugoslavia 

^100 6185 - 

2100 

2130 

2300 

2330 

RCJ Montreal 

11690 

2100 

2200 

2300 


REE Madrid 

'6125 . ■ : • fg ” : 

2100 

2200 

2300 

2400 

RHC Havanna 

11720 

2100 

2200 

; 2300U 

2400 

RK1 Seoul.; 

-6460 15575^. r ^ : 

2100 

2125 

2300 

2325 

RVI Brussel 

1512 5910 

2100. 


’.r23bd:; : 

2400 

VoAWafchington ; 

1909^X930/0 126Q/GRC 153Q/STP 

2100 

2200 

2300 

2400 

VoA Washington 

6040/G 6160/GRC 7375/BOT 7415/BOT 

2100 

2200 

2300 

2400 

^^ioAWa^ingtPiv^ 

9535/D 9700/G 1 107Q/PHL 15185/ PHL 

2100 

2200 

2300 

2400 

VoA Washington 

1520S/MOR 1541Q/MOH 

2100:/ 

2200 

7 2300 

2400 

• VoA Washington :: 

1544S/MOR- 15500/USA . ; 

2100 

2200 

2300 

2400 

VoA Washington 

17725/USA 1 7735/PHL 19379/USA 

2100 

2300j:i 

2300 

0100 

•• :«fYVCR Nashville 

12160 ; " 

2103 

2110 

2303 

2310 

Croatian R. 

5895 5920 7370 13030 

2110 

2210 

2310 


r. Damaskus 

.12005 9950/15095 : 

2115 

2245 

2315 

0045 

R. Kairo 

9SOO 

2115 

2130 

: 2315 

2330 

;; UN-Radio v. SLPC 

:B6;3310 

2130 

0830 

2330 

1030 

ABC Northern T. 

4635 4010 5025 

2130 

: : ;220Q]1 

; 233d 

2400 

R, Finland i" ; : 

550 963 6120 0730.11755 15440 .: 

2130 

220 Q 

2330 

2400 

R. Vilnius 

612 565 1557 9710 

2130 : 

2200 i 

2330 

- 2400 

/ RS Stocktiolm;:: 

1179 6065 ’ 

2200 

2300 

oooo 

0100 

Adventist W.R. 

11610 

2200: 

: ?300 ; : 

0000 

oioo' 

BOCWs London : 

848/q 930/ AN 97/LSO: :1 323/. .icY P : .o :. 

2200 

2300 

0000 

01 00 

BBCWS London 

5975/ANB 61 75/CAN 6195/5NG7U0 SNG 

2200 

2300 

0000 

0100 

BBCWS London 

7325/G 9590/CAN 9B90/RUS 9915/G : 

2200 

2300 

0000 

0100 

BBCWS London 

11750/ASC 1 183 S/A SC 11855/SNG 

2200 

• 2300 

.0000 

0100 

CRi Beijing 

7 1 7U/RUS; 3985/SUI -22.30 

2200 

2250 

0000 

0050 

ERT Athen 

6260 9375; E/Gr 

22 0Q 

0400 

OQQO 

OOOO 

KWHR Hawaii 

17510 • ' : •• ; .;••• I; : : : ; •• : ••’ : H ; V: ' • 

2200 

2400 

0000 

0200 

MR! via KHBI 

13625 15405 

2200; 

2400 

0000 

0200 

MRI via WSHB 

17555 .13770 , 

2200 

2300 

oooo 

01 00 

R. Australia 

9580 9545 9660 11660 11855 13755 

2200 

1 2300 - 

0000 

0100 

R. Australia 

15365 T7795 17860 

2200 

0800 

cooo 

1000 

R. For Peace 1. 

7385 

2200 

2215 

0000 

0P?5; 

■-.'i R.:Yerewan 

940011960. 

2200 

2225 

0000 

0025 

RAI Rom 

5990 9710 11800 

2200 

2230 

oooo 

0030 

RCji Mpnli-eai 

11705/J ' 


Czas GMT 

Czas letni 

; 


Od 

’ Do 

°d 

Do 

Nadajnik 

Czestotli wosc 

godz. 

godz. 

:godzv 

godz. 

" 

.... • • : : • • 

2200 

2230 

oooo 

0030 

RCl Montreal 

11895 13740 15305 

22Q0 

2300 

oooo 

0100 

RClMontreal. 

5960 9755 13670 

2200 

2300 

oooo 

0100 

RHC Havanna 

6100 

2200 


rooaoi 

0030 

RKl Seoul 

5965/G' 

2200 

1600 

oooo 

1803 

RTM Radio Four 

7295 

2200 

2300 

oooo 

oioo : 

TRT Ankara ■ 

7185 9445 Tt7t0 

2200 

2220 

oooo 

0020 

TWR Monte Carlo 

1467 

2200 

2220 

OOOO ; 

VMJWVV 

TWH Monta Carlo 

Fr -22.35; Mo -22.90; So -23.00 

2200 

2400 

oooo 

0203 

Vo UAE, Abu Dhabi 9605 9770 11B0S 

2200 

2300 

oooo 

0100 

VoA Washington 

909/BOT 1 26Q/GRC 1540/KWT 7215/PHL 

2200 

2300 

oooo 

0100 

VoA Washington 

734Q/BOT 7375/BOT 7415/BOT 9705/THA 

2200 ' 

2300 

oooo 


VoA Washington 

9770/P HL 1 17M/PHL . ' ; 

2200 

2300 

oooo 

0100 

VoA Washington 

15105/PHL 1 52 90/P HL 

220QI; 

2300 

oooo 

DIDO 

VoA Washington 

15305/PRL 1 7735/PHL 178 20/PH L 

2200 

2300 

oooo 

0100 

VoFC Tatpeh 

5010/CTSA 9850/USA 

2200 

2300 

oooo 

OIOO 

WEWN Birmingham! 1820. ... ; 

2200 

1000 

oooo 

1200 

WNRI South Bend 

7315 

2200 

0045 

oooo 

:j0245 

WRMJ Miami Sa 

9965 

2200 

0200 

oooo 

0400 

WVHA Scotts C. 

9852.5 

2215 

•; 2230 

0015 

0030 

BBC Engi by H. 

3915/SNG 587S/G 608(VSNG 9740/ SNG 

2215 

2230 

0015 

0030 

BBC Engl by R. 

9740/SNG 

2230 

2300 

0030 

0100 ; 

R< Finland * 

9650 9665 11845 

2230 

2245 

0030 

0045 

H. Yerewan 

9685 11920 11970 

2230 

2300 

0030 

0100 

RS Stockholm 

1179 .. ... . -- -- 

2245 

0045 

0045 

0245 

AIR Dehli 

9705 9950 11745 13750 15145 

2245; 

2315 U 

0045 

0115 

R. Vatikan 

6150 7305 960011830 

2300 

1000 

oioo 

1200 

Adventist W.R. 

11980 

230D 

2400 

0100 

0200 

Adventist W.R, 

.9725 ' 

2300 

2400 

0100 

0200 

BBCWS London 

190/G 648/G 930/A NB 1197/LSO 

2300 

2400 

0100 

0200 

BBCWS London 

1323/QYP 3915/SNG 5975/ANB 6175 CAN 

2300 

2400 

OIOO 

□200 

BBCWS London 

6195/SNG 7110/SNG 7250/KOR 7325/G 

2300 

2400 

oioo 

0200 

BBCWS London.;;: ; 

9580/HKG 9590/CAN 9915/0.11750/ ASC 

2300 

2400 

0100 

0200 

BBCWS London 

11B35/ASC 11945/J 1 1955/SNG 

2300 

2350 V 


0150 

PW KOln : 

^7235VCpLf<^ iOJOVCiClNr 1. 170S/D .: 

2300 

2350 

0100 

0150 

ERT Athen 

9375 11595 11645; E/Gr 

2300 

ri.i24qoj] 

0100 

0200 

NHKGS Tokyo jjj 

S9SSIG 6155/0 7140 9580:1185^0 

2300 

2400 

oioo 

0200 

R. Australia 

9580 9645 9660 9S50 11660 11695 

2300 

•V24 trim 

OIOO 

0200 

R. Australia 

1 1855 13605 13755. 15240 15365 1 779?-' 

2300 

2400 

0100 

0200 

R. Australia 

17B60 

2300 


OIOO 

mmi 

; R. Bulgaria . 

9700 11720 .1. . 

2300 

2327 

oioo 

0127 

R.Prag 

5930 7345 

2300 

iRiSoif 

; 0100 

0150 

R.Pyongyang v ; 

■11700 13650 " '''' 

2300 

2330 

0100 

0130 

R. Vilnius 

7150/FUS; Dl-Sa -23.05 

2300 


oioo ; 

0130 

RCl Montreal 

Mo-Fr 11940 15305 

2300 

2400 

0100 

0200 

RCl Montreal 

Sa A So 5960 9755 11940 13670 15305 

2300 

2400 . 

oioo 

020© •' 

VoA Washington 

1260/GRC 1548/KWT 7215/PHL 9705/THA 

2300 

2400 

0100 

0200 

VoA Washington 

9770/P HL 1 1760/PH L 

2300 

2400. J 

OIOO 

02 DC 

VoA Washington 

1 51 05/RHL 1 5290/P HL 

2300 

2400 

0100 

0200 

VoA Washington 

15305/PHL 1 7735/PHL 1 7020/PH L 

2300 

2400 

oioo v 

02OC 

WEWN Birmingham 11620 

2300 

0500 

OIOO 

070C 

WHRE South Bend 

5745 

2300 

I.VOioavi 

0100 


WRMJ Miami Mo-Fr 

9955 

2300 

0300 

0100 

0500 

WRNO We* Orleans 7355 

2300 

“7 1500 

0100 

.vMbvv 

WWCRNaShvmc 

6065, . 

2303 

2306 

0103 

0106 

RAI Rom 

046 900 6060 

2315 

•:V233Pj: 

0115 

Veioovi 

BBC Engl by R, 

6110/ANB 956Q/ASC 9825/G 11765/ ASC 

2315 

2330 

0115 

0130 

BBC Engl by R. 

11765/ASC 15390/ASC 

2330 

2345. : 

0130 

0145 

BBC Engl by R. 

6140/SNG 

2330 

0125 

0130 

0325 

R. Nederland 

6020/HOL 6165/ATN 9840/ ATN(USB) 

2330 

2355 

0130 

0155: 

RVI Briissel 

13800. 

2330 

2400 

0130 

0200 

SLBC Colombo 1 

5425 

2330 

2400 

]'6l3qv 

0200 ; 

Vo Vietnam 1 

240 9040 12020 45010 

2345 

2400 

0145 

0200 

BBC Engl by R. 

6110/ANB 611Q/ASC 611VANB 956Q/ASC 

2345. 

2400 

0i4sv 

0200 

BBC Engl by R. 

9S60/ASC 9825/G 11 765/ASC ' 

2345 

0430 

0145 

0630 

R. Cultural 

So 3300 
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Dawnych 



wspomnieri czar 


RKD to skrot od nazwy 
“radiostacja 
korespondencyjna dywizji”, 
ktora to radiostacja zostata 
wyprodukowana w kraju 
w 1928 roku przez polskich 
konstruktorow na potrzeby 
wojska. Stuzyia ona do 
utrzymywania tqcznosci 
pomiqdzy stacjami tego 
samego typu w zakresie fal 
250 do 650m (nadajnik 
pokrywat zakres do 700m). 


RKD - pierwsza polska 
radiostacja wojskowa 


Stacja ta mogla wysyfad tale 
ciqgte oraz modulowane za po~ 
srednictwem mikrofonu. Orygi- 
nainy schemat elektryczny sta- 
cji zamieszczono na rysunku 1 . 

W sklad stacji wchodzify 
dwa zasadnicze bloki (nadajnik 
oraz odbiornik) dol^czane do 
wspolnej anteny za po6rednict- 
wem przef^cznika nadawanie- 
odbior. 

W sklad nadajnika wchodzil 
jednolampowy generator na 
lampie TA 1,5/15 z zamkni?- 
tym obwodem drgari, sprz?zo- 
nym indukcyjnie z obwodem 
antenowym. Obwdd drgari byl 
wycechowany i umozliwial 
okreslenie generowanej fail. 
W obwod anodowy wfqczono 
amperomierz do kontroli pobie- 
ranego prqdu oraz dostrojema 
wyj6ciowego obwodu anodowe- 
go za posrednictwem wariomet- 
ru (na maksimum wychylenia 
wskazowkj). W obwodzie za- 


rzenia iampy wf^czona byla do- 
datkowa lampa oporowa (bare- 
ter) do stabilizacji prqdu zarze- 
nia. Chodzito o wyeliminowa- 
nie wahari napi?cia spowodo- 
wanych nierownomiernym kr?- 
ceniem korbq pr^dnicy. 

Nadajnik umozliwial nada- 
wanie fal elektromagnetycznych 
przerywanych kiuczem sztorco- 
wym wedlug znakow Morse’a, 
wzgl?dnie modulowanych za 
posrednictwem mikrofonu w?g- 
fowego. 

Odbiornik jest nieco bardziej 
rozbudowany, poniewaz skon- 


struowano go na trzech lam- 
pach typu A 409 (typ oszcz?d- 
nosciowy) z transformatorem 
wielkiej cz?stoiliwosci oraz re- 
akcj^. Obwod wtorny transfor- 
matora jest rowniez wyskalowa- 
ny i umozliwia okreslenie od- 
bieranej tali. W odbiorniku 
mozna wyrozntc trzy zasadni- 
cze bloki: 

- wzmacniacz w.cz. (pierwsza 
lampa) 

- detektor lampowy z ukladem 
reakcji, ktora znacznie popra- 
wiala czutosc odbiornika (dm- 
ga lampa) 

- wzmacniacz m.cz. o spr?ze- 
niu transformatorowym (dwie 
kolejne Iampy) 

Zmiany fal z dlugich na 
krotkle dokonywalo si? za po- 
srednictwem przef^cznikow (je- 
den w torze odbiornika i jeden 
w torze nadajnika). W pierw- 
szym zakresie cewki wariomet- 
ru byly l^czone w szereg, 
w drugim zas rownolegle. 

Przel^cznik nadawanie/od- 
bior (r?czny) dokonywal zalq- 
czania oraz odl^czania zrodel 
pr^du i anteny do nadajnika 
wzgl?dnie odbiornika. Caly ten 
zespol nadawczo-odbiorczy byl 
zamontowany w jednej drew- 
nianej skrzynce zaopatrzonej 
w gniazda do podl^czania kab- 
li zasilaj^cych nadajnik oraz od- 
biornik, a takze w gniazda do 
zalqczenia antony i uziemienia. 

Obwody nadajnika byly zasi- 


lane z pr^dnicy dostarczaj^cej 
napi?cia zarzenia 7 V oraz na- 
pi?cia anodowego 800V 
z r?cznym nap?dem obslugi- 
wanym przez dwoch ludzi. 
Prqdnica byla zamontowana na 
odwloku tylnej dwukolowki. Za- 
wierala ona woltomierz do kon- 
troli napi?cia a zarazem obro- 
16w pr^dnicy. Waznym elemen- 
tem byl takze hamulec do przy- 
spieszenia zatrzymania biegu 
twornika po skonczonej pracy 
czy przy przechodzeniu z na- 
dawania na odbior. 

Odbiornik byl zasilany 
z dwoch baterii ogniw sucho- 
mokrych typu telegraficznego 

0 nast^puj^cych napi?ciach: 
4,5V (zasilanie katod lamp 

1 obwodu mikrofonu nadajni- 
ka), 84V (obwody anodowe). 
Baterie te miescily si? w dwoch 
drewnianych skrzynkach, tak 
zwanych bateryjnych, 

Stacja byla umieszczona 
(oraz przewozona) wraz z ca- 
lym sprz?tem zapasowym i po- 
mocniczym na dwoch sprz?zo- 
nych dwukolowkach ci^gnio- 
nych przez dwa konie arlyleryj- 
skie. OczywiScie, jezeli zaszla 
taka potrzeba, stacja byla wy- 
jmowana z wozkow i przeno- 
szona wraz z calym niezb?d- 
nym sprz?tem przez pi?ciu ludzi 
(na plecach, przy pomocy spe- 
cjalnych plecakow). 

Stacja byla obslugiwana 
przez pi?ciu ludzi: 



RKD na dwukotowce. 
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Zasiianie anten _ 


- dowodca stacji w stopniu 
podoficera 

- dwoch telegrafistow {prze- 
szkoleni szeregowcy} 

- jezdny (powoz^cy z konia 
szeregowiec) 

Wszystko byto bardzo do- 
kladnie zaplanowane (jak to 
w wojsku). Dla przyktadu, w dol- 
nej cz^scl dwukotowki umiesz- 
czone byty trzy szuflady zamy- 
kane wspolnym wiekiem. Pra- 
waz ni ch zawi er ata siu chawki , 
lewa sprz^t kancelaryjny, srod- 
kowa za£ byta przeznaczona 
do przechowywania szyfrow. 

W sktad wyposazenia wcho- 
dzila parasolowa antena trzy- 
promieniowa zawieszana na 
maszcie teleskopowym (sktada- 
j^cym si$ z 7 rur) ustawianym 
na wozku aparaturowym. Maszt 

- zamontowany w tyJnej cz$£~ 
cl dwukotowki - byt rowniez 
przemyslan^ konst rukcjq: przy 
rozsuwaniu rury zaskakiwaly 
samoczynnie dzifki specjalnym 
zapadkom. Na koricu najcien- 
szej rury znajdowata si? gfowica 
maszlu (izolator wysokiego na- 


pi^cia + taterz do zamocowa- 
nia czterech promieni i dopro- 
wadzenia). W czasie transpor- 
tu maszt by* ztozony i zamoco- 
wany w pozycji poziomej. 

Do ustawienia stacji i anten 
by! wybterany teren ptaskt 
o trojk^tnej powierzchni o bo- 
ku 70m. Siec antenowa sktada- 
lasi^z trzech promieni po 16m 
napi^tych 24-metrowymi odci^- 
garni zamocowanymi do kotkbw 
wbitych w ziemi§. Waznym 
elementem anteny byta prze- 
ciwwaga w postaci trzech sia- 
tek mosi^znych 0,5x1 Om rozwi- 
janych wprost na ziemi. 

W czasie deszczu na stacji 
byt zakiadany namiot (na pole- 
cenie dowodcy). W przypadku, 
gdy stacja miafa pracowab poza 
dwukolbwkami, byta ona roz- 
mortowywana i przenoszona 
w ptecakach. Oczywiscie 
wszystkie czynnosci zwi^zane 
z obslugg stacji czy tok stuzby 
telegrafistow odbywaty si^ na 
rozkaz dowodcy. Zmiany dyzu- 
r6w telegrafistow odbywaty si$ 
co 4 do 6 godzin. Jezdny, op- 


Obstuga stacji RKD. 

r6cz swoich bezposrednich 
obowi^zkow zwi^zanych z do- 
zorem koni wtasnych i wierz- 
chowca dowodcy, petnit tez dy- 
zur przy pr^dnicy. 

W normainych wamnkach 
polowych zasi^g stacji - jak na 
owe czasy - byt znaczny, bo 
przy falach ci^gtych wynosit 
70km, przy modulowanych zas 
10km. 


Powyzszy op is przygotowa- 
no na podstawie unikalnej in- 
stmkcji przechowywanej w mu- 
zeum wojskowym mieszcz^cym 
si$ w Wyzszej Szkole Oficers- 
kiej Wojsk L^cznosci w Zegrzu 
pod Warszaw^, a udostepnio- 
nej autorowi dzi$ki uprzejmaSci 
Pana pfk.Markowskiego. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Konwertery CCIRT-OIRT 


W ostatnim czasie wiqkszosc nowo powstalych stacji 
radiofonicznych FM pracuje wzakresie CCIRT. ( 88 ... 1 08 MHz). 
Zmusza to radiosluchaczy nie posiadajqcych tego zakresu do 
wymiany radioodbiornika na dwuzakresowy badz do zastosowania 
konwertera CCIRT/OIRT. 


Wipkszosc programow Pols- 
kiego Radia SA jest nadawa- 
nych w starym systemie 01 RT 
(65. ..73MHz), choc nie na ca- 
lym terytorium Polski. Miesz- 
kancy Warszawy i okolic mog3 
odbierac II PR nadawany na 
czpstotliwosci 102,4MHz 
(CCIRT) emitowany z Palacu 
Kultury i Nauki. Oczywiscie 
rownolegle II PR jest transmito- 
wany z Raszyna na czpstotli- 
wosci 69,2MHz w systemie 
01 RT. Ten sam program jest 
emitowany jeszcze w systemie 
OIRT przez 32 inne nadajniki 
rozmieszczone rownomiernie 
na obszarze kraju. 

Program III PR dla Warsza- 
wy i okolic jest transmitowany 
na czpstotliwosci 98,8MHz oraz 
z Raszyna na czpstotliwosci 
71,45MHz (w systemie OIRT, 
podobnie jak w 29 innych 
miastach Polski). Oprocz War- 
szawy III PR nadawany jest 
w zakresie CCIRT rowniez 
w pipciu innych miastach. S3 
to: 

Jelenia Gora - 94,00MHz 
Lublin Piaski - 104,20MHz 
Olsztyn Pieczewo - 98,80MHz 
Wisla Skrzyczne - 100,80MHz 
Wroclaw SI pza - 100,20MHz. 
Jesli chodzi 0 sieci prywat- 
ne 0 zasipgu ogolnokrajowym, 
sytuacja jest jeszcze inna. Ra- 
dio Zet posiada 50% nadajni- 
kow CCIRT. Radio RMF nieco 
wipcej, bo 60% CCIRT, a Radio 
Maryja az 75% CCIRT. Z bie- 


giem czasu sytuacja bpdzie sip 
zmieniala na korzysc CCIRT 
(szersze pasmo). 

Jak juz podalismy, dla wielu 
radiosluchaczy posiadaj^cych 
stare odbiorniki istnieje mozli- 
wosc zastosowania konwertera 
celem przesunipcia zakresu od- 
bioru powyzej 100MHz. Na ryn- 
ku mozna bez problemu spot- 
kac przerozne plytki konwerte- 
row do zamontowania na wej- 
sciu odbiornika. Rowniez w do- 
stppnej literaturze spotyka sip 
opisy takich rozwiqzan. Zaro- 
wno w jednym, jak i drugim 
przypadku przewazaj^ uklady 
konstruowane z wykorzysta- 
niem popularnego ukladu 
UL1042 (odpowiednik S042 fir- 
my Siemens). 

Ostatnio w kraju, dzipki 
gosciom z WNP, na roznych 
gieldach i bazarach pojawily 
sip minikonwertery FM 0 bar- 
dzo nietypowej. wrpcz niezwyk- 
lej konstrukcji. S3 to uklady po- 
chodz3ce z Minskiego zakladu 
“Tranzystor SA -Integral”, umoz- 
Iiwiaj3ce odbior w zakresie 
101-.108MHz za posrednict- 
wem odbiornika 65...74MHz wy- 
posazonego w antenp telesko- 


P0W3. Urz3dzenia maj3 wymia- 
ry 29,5x22x78mm i oferowane 
S3 w dwoch wykonaniach: 
z dodatkow3 anten3 telesko- 
P0W3 lub helikalnq oraz 0 ta- 
kich samych gabarytach, lecz 
bez dodatkowej anteny (fot.1). 
Niezwyklosc tych rozwi3zah po- 
lega na nieslychanie prostym 
montazu konwertera i wewnp- 
trznym zasilaniu w postaci jed- 
nego ogniwa R6 (1,5V). Podl3- 
czenie konwertera ogranicza 
sip do nasunipcia dwoch sprp- 
zystych zaciskow konwertera 
na anteny teleskopow3 posia- 
danego odbiornika. Uklady S3 
tak skonstruowane, ze zwarcie 
zaciskow powoduje zamknipcie 
obwodu zasilania konwertera 
oraz sprzpzenie wyjscia kon- 
wertera z wejsciem odbiornika. 
Wyl3czenie konwertera polega 
na odl3Czeniu go od anteny te- 
leskopowej. Urz3dzenia te S3 
bardzo tanie i S3 zalecane do 
odbioru w miejscu 0 duzym 
natpzeniu sygnalu CCIRT. 
W przypadku slabego sygnalu 
nadajnika (na skraju zasipgu) 
skutecznosc takiego urz3dzenia 
jest niedostateczna. 

O czym warto uprzedzic, 


zwlaszcza Czytelnikow nie zwi3za- 
nych z radiotechnik3 oraz osoby 
starsze, zachpcane przez 
sprzedaj3cych urz3dzenie jako 
doskonaly konwerter do odbioru 
Radia Maryja: bardzo wazn3 
sprawq w instalacji konwertera 
jest miejsce zalozenia na ante- 
np teleskopow3. W przypadku 
konwertera bez anteny jego 
miejsce podl3czenia nalezy wy- 
brac doswiadczalnie, na najlep- 
SZ3 jakosc odbieranego sygna- 
lu. Konwerter z anten3 montu- 
je sip na czpsciowo wsuniptej 
antenie odbiornika. 

Konwertery nabyte przypad- 
kowo przez autora (glownie 
przez ciekawosc, aby dowie- 
dziec sip, co miesci sip w srod- 
ku) na pocz3tku nie spisywaly 
sip najlepiej, a to za spraw3 
braku instrukcji - po wymianie 
baterii na now3 R6 i kilku pro- 
bach ustawienia anteny odbior- 
nik zacz3l odbierac stacje z wy- 
zszego zakresu, czyli urz3dzenie 
zadzialalo. Naprawdp dobry od- 
bior autor uzyskal dopiero po 
niewielkiej korekcji indukcyjnos- 
ci cewki przez dogipcie zapalk3 
skrajnego uzwojenia cewki. 
Uzwojenia niestety nie S3 przez 




Fot.2 


Fot.1 



Rys.1 
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producenta zabezpieczane 
przed wstrz^sami. 

Wygl^d wn$trza konwerte- 
row przedstawiono na fot.2. 
Obydwa konwertery zmonto- 
wane na ptytce drukowanej, 
gdzie po jednej stronie znajduje 
si§ bateria R6, po przeciwnej 
zas uklad elektroniczny. 

Schemat elektryczny kon- 
wertera nie posiadaj^cego ante- 
ny przedstawiono na rys.1. 
TranzystorTI pracuje w ukta- 
dzie mieszacza cz^stotliwosci, 
zas tranzystory T2 i T3 
w ukfadzie generatora 34MHz. 
Zatejczenie zasilania i sprz^ze- 
nie wyjscia nast$puje po zato- 
zeniu zaciskow xx na antenie 
teleskopowej odbiornika z za- 
kresu OIRT. 

Na rys.2 zamieszczono 
schemat elektryczny konwerte- 
ra wyposazonego w dodatko- 
W3 anten$ teleskopow^. 
W tym prostszym - w stosun- 
ku do poprzedniego - uktadzie, 
tranzystor T1 jest jednoczesnie 
mieszaczem i generatorem 
cz^stotliwosci 34MHz. Tranzys- 



tor T2 jest jedynie kluczem elek- 
tronicznym zamykajajcym ob- 
wod zasilania generatora po za- 
tozeniu ukladu na wsuni$t3 an- 
ten$ teleskopow^ odbiornika 
z zakresem OIRT. 

Znacznie lepsze parametry 
(wi$ksz3 czutosc i stabilnosc 
cz$stotliwosci) maj^ konwertery 
oferowane w sprzedazy wysyl- 
kowej i sieci handlowej AVT ja- 


Fot.3 

ko kity AVT-29. Uktady posiada- 
j3 przemian§ cz^stotliwosci 
w typowym uktadzie aplika- 
cyjnym UL1042 z zastosowa- 
niem rezonatora kwarcowego 
27,145MHz oraz S3 oferowane 
w dwoch wersjach (CCIRT/ 
OIRT orazOIRT/CCIRT). 

Zmontowane uktady AVT-29 
przedstawiono na fot.3 (za- 
miast UL1042 widac odpowied- 


niki rosyjskie K174PS1). Uktady 
wymagaj3 zasilania 9. ..12V 
i S3 montowane do wn^trza 
odbiornika radiowego (mi$dzy 
anten§ a obwody wejsciowe 
odbiornika). 

Andrzej Janeczek SP5AHT 


Z okazji przypadajqcego 
w 1995 roku jubileuszu 
100-lecia radia Korpora- 
cja AVT (wydawca mie- 
si^cznikow: Swiat Ra- 
dio, Elektronika Prak- 
tyczna, Elektor Elektro- 
nik, Software, Audio, 
Mlody Technik) wspol- 
nie z najwi^kszq firmq 
radiokomunikacyjnq na 
polskim rynku - Alan Te- 
lekomunikacja Sp. z 0 . 0 . 
- zorganizowafy dla Czy- 
telnikow Swiata Radio 
konkurs z nagrodami. 
Warunkiem uczestnict- 
wa w konkursie jest na- 
deslanie pod adres re- 
dakcji do 15 grudnia br. 
(decyduje data stempla 
pocztowego) odpowiedzi 
na nast^pujqce pytania: 


Korporacji<AVW*firmy;Alan z Jawczyc ziokatfMOQ-leciatraffia 



I 

. Podaj dat§ uruchomienia pierwszej oficjalnej stacji 
nadawczej Polskiego Radia. 

2: Podaj aktualn3 cz^stotliwosc emisji programu I PR. 
Z. Podaj znaczenie skrotow: CCIRT, RDS, DAB, GSM, 
SSB. 



If 

O czym chciafbyc przeczytac w , 
Swiat Radio ? 

r miesi^czniku 




ill 

1. Wymien 3 typy radiotelefonow CB firmy Alan. 

2 . Podaj podstawowq roznic^ pomi^dzy antenami ba- 
zowymi Spectrum a Skylab. 

3 . Podaj cz^stotliwosc 23 kanalu podstawowej czter- 
dziestki CB w rastrze zerowym. 



Na grody !!! 

Wsrod uczestnikow konkursu, ktorzy udziel3 poprawnych odpowiedzi na pytania z grupy I i za- 
I3CZ3 odpowiedz na pytania II - zostanie rozlosowanych 10 bezptatnych prenumerat SR na rok 1 996 
ufundowanych przez AVT. Wsrod uczestnikow, ktorzy udziel3 poprawnych odpowiedzi na wszystkie 
pytania (1...III zestaw) wylosowany zostanie laureat, ktory otrzyma nagrody ufundowan3 przez firm§ 
Alan: radiotelefon Alan - 36 (przenosno-samochodowy) o wartosci rynkowej 330 zt. 


Odpowiedzi prosimy 
kierowac na adres 
redakcji: 

Redakcja Swiat Radio 
00-967 Warszawa 86 
skr. poczt. 134 

z dopiskiem na kopercie 

“Konkurs” 
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Dla amatorow CB i krotkofalowcow 

EMPEROR TS-5010 




W tym roku CB-istow polskich obiegta wiadomosc o ukazaniu si$ 
na rynku nowego radiotelefonu CB produkcji chihskiej o wtadczej 
nazwie EMPEROR i wrqcz rewelacyjnych parametrach. Dziqki 
uprzejmosci fir my ELGA z Lublina otrzymalismy do przetestoyvania 
nowy radiotelefon EMPEROR TS-5010. Po kilku probach eterowych 
u zaprzyjaznionego CB-isty (dysponujqcego radiotelefonem 
President Lincoln i antenq stacjonarnq 5/8 X) chcielibysmy podzielic 
si$ z Czytelnikami zebranymi wiadomosciami. 


Na pierwszy rzut oka urzq- 
dzenie jest bardzo podobne do 
Presidenta Lincolna, choc juz 
po chwili mozna dostrzec, ze 
tylko pi^ciostykowe gnlazdo 
mikrofonowe, przelqcznik trybu 
pracy (CW, LSB, USB, AM, FM) 
oraz pokr^tlo VFO (sluzqce do 
plynnego przestrajania radiote- 
lefonu w calym zakresie cz$s~ 
totliwosci) sq na tych samych 
mlejscach. Poniewaz mikrofony 
oraz gniazda zasilajqce i ante- 
nowe sq takie same, jak w Pre- 
sidency Lincolnie, instalacja ra- 
diotelefonu (zamiana) trwala 
bardzo krotko. Juz po chwili po 
zalqczeniu radiotelefonu (prze~ 
kr$ceniu pokr^tla VOL w pra- 
wo) nastqpilo pierwsze rozcza- 
rowanie: EMPEROR TS-5010 
pracuje nie od 26MHz, jak Lin- 
coln, lecz od 26,5 MHz. Jest to 
pewna wada dla tych, ktorzy 
chcieliby sluchac stacji zagra- 
nicznych pracujqcych z wy- 
praw lub aktywacji. Rekompen- 
satq jest gorny zakres cz^stotli- 
wosci, kohczqcy si$ na 
30,2MHz. 


Na uwag$ zasluguje wielo- 
funkcyjny wyswietlacz LCD in- 
formujqcy uzytkownika o pod- 
stawowych parametrach sygna- 
lu j nastawach przyciskdw czy 
pokr$tel na plycie czolowej ra- 
diotelefonu. Trzynastostopnio- 
wy quasi-analogowy miernik 
usytuowany w lewej cz$sci wy- 
swietlacza moze wyswietlac 
jednq z nast^pujqcych wiel- 
koscr (w zaleznosci od wySwiet- 
lonego trybu pracy): 

- poziom sygnalu 
wejsciowego (RF) 

- moc nadawania (RF) 

- poziom modulacji (MOD) 

- wspofczynnikfaii 
stojqcej (SWR) 

- kalibracja miernika 
SWR (CAL) 

Najbardziej czytelny jest 
wskaznik cz^stotliwosci, wy~ 
swietlajqcy wartosc aktualnie 
ustawionej cz^stotliwosci radio- 
telefonu z dokladnosciq do 
100Hz. Tuz przed wartosciq 
cz^stotliwosci wyswietlany jest 
wskaznik kanalu i wybranej 
pami^ci kanalu. Po prawej 


cz$sci wyswietlacza umiesz- 
czony jest wskaznik stanu funk- 
cji, ktory w zaleznosci od uak- 
tywnionej funkcji moze pokazy- 
wa t: SCAN, MIC, GAIN, 

F.LOCK, SHIFT. 

Na poczqtku nieco trudno 
jest opanowac w EMPERO- 
RZE operowanie pokr^tlami, 
ktore co prawda sq typowe 
i kazde wystarczajqco opisa- 
ne, lecz w Lincolnie ich roz- 
mieszczenie jest bardziej ergo- 
nomiczne. Od lewej strony na 
plycie czolowej umieszczone sq 
nast$pujqce pokr$t!a: 

DIM/SWR - sluzy do kalib- 
racji ukladu pomiarowego. Jego 
dodatkowq funkcjq jest przy- 
ciemnienie oswietlenia wySwiet- 
lacza LCD po przekr^ceniu po- 
kr$tta w lewo (przydatne 
zwlaszcza w ciemnosci) 

RF POWER - umozliwia re- 
gulacjo mocy wyjsciowej nadaj- 
nika w zakresie 1W...10W (AM, 
FM) i 10...25W (CW, SSB) 

R1T - zapewnia regulacj? 
cz^stotliwosci odbiorrika w za- 
kresie +/-2...3kHz 


ON/OFF/VOLUME - wlq- 
czanie, wylqcznie i regulacja 
glosnosci radiotelefonu 

SQUELCH - eiiminuje nie- 
przyjemny szum przy braku sil- 
nego sygnalu na kanale robo- 
czym 

VFO - sluzy do plynnego 
przestrajania radiotelefonu 
w caiym zakresie cz^stotliwos- 
ci roboczych bez potrzeby uzy~ 
wania przelqcznika pasma 
Przejdzmy teraz do poznania 
i sprawdzenia przyciskdw, kto- 
re rowniez sq usytuowane w in- 
nym miejscu nizw Lincolnie. 

Tutaj po raz pierwszy mozna 
zauwazyc zdecydowanq prze- 
wag$: EMPEROR ma wi^kszq 
pojemnosc pami^cl, ktora cz$s» 
to jest bardzo przydatna. Naj- 
pierw zwrocmy uwag$ na kilka 
waznych przyciskow funkcyj- 
nych znajdujqcych slq po oby- 
dwu stronach wyswietlacza: 
LOCAL/DX - w pozycji 
LOCAL zmniejszenie, a w DX 
zwi^kszenie czufoSci odbiornika 
PA - wci$ni$cie przycisku 
powoduje wyfqczenie nadajnika 
radiotelefonu i zalqczenie fun- 
kcji megafonu (pod warunkiem, 
ze zalqczony jest zewn^trzny 
glosnik) 

CHANNEL- umozliwia prze- 
strajanie radiotelefonu w gor$ 
lub w do! na sqsiedni kanal, 
w zaleznosci od nacisni^tego 
przycisku. Podobne przyciski do 
przelqczania kanalow zainstalo- 
wane sq na obudowie radiotele- 
fonu (do wyboru w zaleznosci 
od upodobah czy sytuacji). 

Poznane dotychczas przy- 
ciski nie wystarczq jeszcze do 
ustawienia czostotliwosci; musi- 
my odszukac: 

BAND - umozliwia wybor 
pozqdanego pasma czostotli- 
wosci roboczych 

SPAN - zmienia krok synte- 
zy czostotliwosci: 10kHz, 1kHz, 
100Hz (aktualnq wartosc poka- 
zuje podkreslenie odpowiedniej 
cyfry na wyswietlaczu czostotli- 
wosci) 

Latwo zauwazyb, ze pi^c po- 
zostalych przyciskdw pelni po- 
dwojnq funkcjo, dlatego warto 
pami^tac o specjalnym przy- 
cisku “SHIFT 1 umozliwiajqcym 
zmian^ przeznaczenia poszcze- 
golnych przyciskdw, czyli uak- 
tywniajqcym ich drugoplanowe 
funkcje (opisane nad nimi). Je- 
zeli nie dotykalismy przycisku 
SCHIFT, b^dq dzialaly nast^pu- 
jqce przyciski: 
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Wnqtrze EMPEROR-a - widok z dolu. 


NB/ANL - zalqcza uklad re- 
dukcji zaklocen (nast^pne wcis- 
ni^cie wlqcza redukcj$ i auto- 
matyczny ogranicznik zaklocen, 
zas kolejne nacisni^cie wl^cza 
tylko automatyczny ogranicznik 
zaklocen) 

METER - wtqcza wielofunk- 
cyjny miernik (RF, MOD, SWR, 
CAL) 

F.LOCK - umozliwia “za- 
mrozenie” aktualnie ustawionej 
cz^stotliwosci 

MIC GAIN - uaktywnia tlu- 
mik mikrofonu 

BEEP- wl^cza “roger beep” 
(krotki sygnat akustyczny za 
kazdym zwolnieniem przycisku 
PTT) 

Po nacisni^ciu przycisku 
SHIFT zostaje uaktywniony dru- 
gi, nast^puj^cy zestaw funkcji: 

SCAN - umozliwia przeszu- 
kiwanie wszystkich kanalow 

PROGRAM - siuzy do pro- 
gramowania wbudowanej pa- 
mi$ci kanalow 

MEMORY - zapewnia wy- 
borjednejz 10pami§ci 

ENT - siuzy do wpisania 
biezqcej cz^stotliwosci roboczej 
do pami^ci 

Powrot do podstawowego 
zestawu funkcji uzyskuje si$ po 
nacisni^ciu MANUAL. 

Kiedy poznalismy juz calq 
“galkologi^”, przyst^pilismy do 
sprawdzenia wspolczynnika 
SWR, a nast^pnie testowania 
radiotelefonu w zakresach CB 
oraz w zakresach krotkofalars- 
kich (zgodnie z posiadanq li- 
cencj^). Kalibracj§ miernika 
SWR przeprowadzilismy w try- 
bie pracy AM. Po zal^czeniu 
przycisku METER pokrptlem 
SWR CAL ustawiamy wskaza- 
nia miernika na rowni z zazna- 
czonym na wyswietlaczu malym 
trojk^cikiem. Po przel^czeniu 
miernika na pomiar SWR i roz- 
pocz^ciu nadawania na wy- 
swietlaczu ukazal si$ wynik 1 ,2, 


a wi$c niezle. SWR powyzej 
2 grozi uszkodzeniem nadajni- 
ka, a konkretnie jego tranzys- 
torow wyjsciowych w.cz. 

Strona odbiorcza zachowy- 
wala si$ zupelnie znosnie. Za- 
rowno pod wzgl^dem czulosci, 
szumow wtasnych, jak i odpor- 
nosci na silne sygnaly, odbior 
by! podobny jak w Presidencie 
Lincolnie. Po dokladniejszych 


probach porownawczych oka- 
zalo si§, ze testowany egzem- 
plarz radiotelefonu mial nieco 
gorsz^ czulosc oraz gorsz^ se- 
lektywnosc w stosunku do Lin- 
colna (lepsze filtry SSB). 

W przypadku nadajnika ko- 
respondenci sygnalizowali nie- 
wielkie znieksztalcenia na syg- 
nale podczas pracy emisj^ FM. 
Z pewnosci^ nie bylo to zwiq- 
zane z niewlasciw^ odleglos- 
ci^ mikrofonu od ust (zalecana 
odleglosc 8cm zostala zacho- 
wana). Bye moze mielismy akur 
rat taki egzemplarz, wymagaj^- 
cy korekcji zestrojenia. Stwier- 
dzilismy rowniez brak plynnej 
regulacji czulosci mikrofonu (nie 
jest to konieezne, ale nie za- 
szkodzilaby szersza regulacja). 
Na koniec sprawdzilismy jesz- 
cze prac$ emisj^ CW (po podlg- 
czeniu do gniazda na tylnej 
sciance klueza telegraficznego 


Widok na 

stopieh 

mocy 

z radiatorem. 


Wnqtrze EPEROR-a - widok z gory. 


i wybraniu trybu pracy CW). 
Jak kazdy wspolczesny nadaj- 
nik telegraficzny tak i EMPE- 
ROR wyposazony jest w we- 
wn^trzny generator tonu. Radio- 
telefon przel^cza si§ automa- 
tyczniez nadawaniu na odbior, 
jesli kluez zostal zwolniony na 
co najmniej 1 sekundp. W ce- 
lu ustawienia poz^danej wyso- 
kosci tonu odbieranych sygna- 
low telegraficznych (w zalez- 
nosci od indywidualnych upodo- 
ban) mozna uzywac pokr^tla 
RIT (jego pokr^cenie nie zmie- 
nia cz^stotliwosci nadawania 


i wskazan wyswietlacza cz$s- 
totliwosci). 

Reasumujqc nalezy stwier- 
dzic, ze przedstawiony radiote- 
lefon, a szczegolnie jego now- 
sza wersja oznaezona EMPE- 
ROR TS-5020 (wersja od 
26MHz), przeznaczona jest dla 
bardziej wyrafinowanych uzyt- 
kownikow, w tym krotkofalow- 
cow, ze wzgl^du na wyzsze 
czterdziestki. Cena urz^dzenia 
tez nie jest mala (ponad 1000 
zl), jednak konkurencyjna 
w stosunku do podobnej klasy 
Presidenta Lincolna. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 


Zakres cz^stotliwosci: 

Emisje: 

Moc wyjsciowa nadajnika: 

Stabilnosc cz^stotliwosci: 
Tlumienie nosnej: 

Tlumienie niepoz^danych 
wst^g bocznych: 

Wejscie mikrofonowe: 

Czulosc odbiornika: 

Selektywnosc 

s^siedniokanalowa: 

Moc wyjsciowa m.cz.: 
Maksymalny pobor pr^du: 
Zakres regulacji RF Gain: 

Zakres regulacji RIT: 

Poziom sygnalu 
przy wskazaniu S9: 

Tlumienie sygnalow lustrzanych: 
Wymiary SxWxG: 


26.5.. .30.2MHz(od 26,000 
z procesorem E37) 

CW, USB, LSB, AM, FM 
25W (LSB, USB,CW), 
10W (AM.FM) 

300Hz 

-55dB 

-45dB 9LSB/USB) 

1,3mV (50% modulacji) 
0,3pV (CW, USB, LSB), 
IpV (AM, FM) 

60dB/10kHz 

4,5W 

4,6A (nadawanie CW) 
20dB 

2. . .3kHz 

lOOpV 

65dB 

200x265x60mm 
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Instrukcja do samodzielnego 
wykonania dip-metra 
(miernika rezonansu) 


N1ECO TEORII 

Co to takiego dipmetr, albo 
dipper? Mowi^c w duzym 
uproszczeniu chodzi tutaj 
o przestrajany oscylator, kto- 
rego czestotliwosc nadawcza 
lub odbiorcza porownywana 
jest z cz^stotliwosciq rezonarv 
sow^ innego, aktywnego lub 
pasywnego obwodu rezonan- 
sowego. Czestotliwosc dippera 
okreslona jest przez wstawiane 
cewki, dobranej do poszczegol- 
nych zakresow oraz przez 
wbudowany obrotowy konden- 
sator powietrzny. Cz?stotiiwo$c 
t? mozna odczytac na odpo~ 
wiedniej skali, Poza tym w dip- 
metrze wystepuje jeszcze do- 


W czerwcowym numerze FUNK-a z 1993 roku zamieszczone zostaly 
szczegotowe informacje o zasadach posfugiwania si$ 
i mozliwosciach pomiarowych dip-metra. Reakcja czytelnikow 
w postaci zapytan i listow zmusila Redakcfe FUNK-a do 
opracowania instrukcji do samodzielnego wykonania miernika 
rezonansu (tak cz$sto nazywany jest dipmetr). Ta instrukcja do 
zbudowania miernika musi bye w znaeznym stopniu elastyezna, 
gdyz uzyskanie wielu podzespolow moze sprawic trudnosci, 
a w szczegolnosci dotyezy to powietrznych kondensatorow 
obrotowych. Czytelnicy nie mogq wi$c liezye na scislg instrukcja, 
jest to bowiem raezej szereg wskazowek, ktore powinny 
zainspirowac ich pomyslowosc. Jestesmy jednak absolutnie pewni, 
ze Ich praca zostanie zwiehezona sukcesem. 


syc czuty ustroj pomiarowy, 

ewentuainie z dodatkowym Podczas pracy w trybie pa- 

wzmacniaczem, ktory sluzy do sywnym caly dipper stanowi 

wykrycia stanu “DIP". Uzupel- uklad detektora do pomiaru 

nieniem urz^dzeniajestgniazdo cz?stotiiwosci aktywnego ukla- 

sluchawkowe. W dipmetrach du oscylatora. 

lampowych wyst?puje jeszcze Podsumowuj^c mozemy 

zasilaez sieciowy. Takie “stan- stwierdzic, ze dipmetr to uklad 

dardowe wyposazenie’' zostalo oscylatora, ktory pozwala na 

przedstawione na schemacie dokonywania pomiarow obwo- 

blokowym na rysunku 1. dow rezonansowych, ktore we* 

W momencie wiqczenia za- szly w rezonans z oscylato- 

sllania zaezyna pracowac os- rem dippera, Obwody rezonan- 

cylator na cz?stotliwosci okres- sowe, ktore nie wpadajq w re- 

lonej przez wstawian^ cewk? zonans z oscylatorem dippera 

i kondensator obrotowy. Skoro nie absorbujq energii pochodz^- 

tylko obwod drgaj^cy dipmetra cej z jego oscylatora. Osi^ga- 

wejdzie w rezonans z bada- na doktadnosc pomiarow jest 

nym obwodem, nastqpi zaab- wystarczaj^ca, moze jednak 

sorbowanie cz$sci energii ob- zostac powipkszona, gdy czps- 

wodu rezonansowego dipmetra totliwosc pracy dippera b?dzie 

przez tesfowany obiekt. W na- si$ mierzyc przy pomocy wyka- 

szym ukladzie zmiana przeply- librowanego odbiornika albo cyf- 

wajqcego prqdu wywofana tym rowego miernika cz?stotliwosci. 

faktem zostanie dostrzezona 
na instrumencie pomiarowym 
- widzimy DIP. 


si o R 



Rys. 1. Schemat ideowy dippera zbudowanego na tranzysto- 


UKLAD DIPPERA uklad rezonansowy sklada si? 

TRANZYSTOROWEGO z wstawianej cewki L oraz po- 

Na rysunku 2 zostai za- wietrznego kondensatora obro- 
mieszczony schemat dippera towego Cl. Napi^cie na bazie 
tranzystorowego. Uklad nalezy tranzystora jest ustawiane 
do bardzo prostych. Rowno- przez dzielnik R1 \ R2. Kon- 
legty uklad oscylatora zostat densator C2 stanowi sprz^ze- 
umieszczony w obwodzie ko- nie zwrotne pomi?dzy emiterem 
lektora tranzystora Trt. Ten i kolektorem. Aby oscylacje 


Oznacz. na schem. 

! „> ! • ; i ;* % - 

TYP ILOSC 

UWAGI 

Polprzewodniki: 




Trl 

AF139 

1 

aibo odpowiednik np. 2N2244 

Tr2 

AF106 

1 

albo odpowiednik np. 2N32 

D1 

OA1S9 

1 

albo inra dioda w.cz. (lekst) 

Rezystory - rezy story warstwowe w^glowe 0,1 25W: 

HI 

12kfl 

1 


R2 

2k2 

1 


R3 

1ki2 

1 


R3 

5k £1 

1 


\ Potencjometry: - w$g!owe warstwowe: 



Pi 

1MQ 

1 

liniowy 

P2 

10M£2 

1 

trymer do zamontowania poziom. 

Kondensatory: 




Cl 

25pF 

t 

powietrzny obrotowy 
wg.opisuw tekscio 

C2 

5pF 

1 

ceramiczny, plytkowy 

C3 

10nF 

1 

j.w. 

04 

lOpF 

1 

j.w. 

j Pozostale eiomenty: 

f 

100>iA 

1 

ustroj pomiarowy do wbudowania 


wg wymagari podanych w 

tekscie 

SI 

1 -stykowy 

1 

przelqczmk miniaturowy 

Pokr$tla 

6mm 

2 

doCli PI 

Wtyki do cewek 

2-bieg. 

6 

patrz tekst 

Gmazdo 

2-bieg. 

1 

patrz tekst 

Klips do 

podl^czenia baterii 

2-bieg. 1 

pera 

dla baterii 9V 

Daterio 

9 V 

2 

boterie tub akumulatry typu 
Blok np. 6F22, 6LR61 iub inne 

Obudowa 

TEKO 4/B 

1 

1 44 x 44 x 72mm (patrz tekst) 

Ptytka 

50 x 54mm 

1 

iaminat Cu jednowarstwowy 

Drobne materiafy montazowe: 



Linkai drutw izolaqi, lica i 

karkasy do nawint^cia cewek, srubki, podkladkf 3,5mm, 

kaiko mania do wykonania opisow. 




rze FET. 


Rys. 15. Tabefa 2 do schemata ideowego na rysunku 2. 
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T2 

2N3284 



Rys.2. Schemat ideowy dippera tranzystorowego. 



Rys.3. Rozne wykonanja powietrznych kondensatordw 
obrotowych. 



Rys.4 . Rozne sposoby wykonania cewek powietrznych i nawi- 
niqtych na karkasach. 


byly mozliwie stabilne oraz wy~ 
st^powalo stosunkowo male tlu- 
mlenie w obwodzie rezonanso- 
wym, powstajqce napi^cie w.cz. 
jest odsprz^zone na emiterze 
tranzystora . Jako T rl zastoso- 
wany zostal t? anzystor w.cz. 
malej mocy o cz^stotliwosci 
granicznej ponad 500MHz 
i mocy strat Pstr okolo 60mW, 
W tym przypadku wchodzq 
w gr$ tranzystory typu AF 
139, 2N2244 tub ich odpowied- 
niki. Przy pomocy tabeli odpo- 
wiednikow oraz testera tran- 
zystorow opisanego w nume- 
rze 3/92 FUNK-a mozna sto- 
sunkowo latwo wyszuka<5 odpo- 


wiedni typ tranzystora. 

Poprzez kondensator sprz$~ 
gaj^cy C4 napi^cie w.cz. docie- 
ra do diody D1 , ktdra jest diod^ 
w.cz. o cz^stotliwosci granicz- 
nej takfej jak tranzystor Trl 
i mocy strat lOOmW, np. OA 
159 z zestawu majsterkowicza 
lub inna podobnego typu. Na 
diodzie tej napi^cie w.cz. zosta- 
je wyprostowane i nast^pnie 
przechodzi przez potencjometr 
PI na baz$ tranzystora Tr2, 
ktory sluzy jako wzmacniacz 
pomiarowy. Takze i w tym 
przypadku mamy do czyntenia 
z tranzystorem w.cz. malej 
mocy, ale jego cz^stotliwo^c 


granic 2 na moze wynosic okolo 
200MHz, a moc strat 60mW. 
Z podr^cznego zestawu nale- 
zy wi$c wybrac tranzystor AF 
106 lub 2N3284, albo jaki£ inny 
odpowiednik. Jesli zamiast ta- 
ntego miernika (mlkroampero- 
mierz pr^du stalego o zakresie 
100mA) zastosuje si$ bardziej 
czuly, ale i znacznie drozszy 
miernik, to mozna zrezygnowac 
z tranzystora Tr2. W urzq- 
dzeniu wzorcowym jako ustroj 
pomiarowy zastosowano bar- 
dzo tani wskaznik wysterowa- 
nia zakupiony na “pchlim iargu”, 
z tego wzgl^du, ze przyrzqd 
ten spelnia jedynie rol$ szacun- 
kowg I w fzeczyw/stosci nfe 
sluzy do wskazywania wartos- 
ci, tak wi$c jest calkowicie wy- 
starczajqcy. Czulosc instru- 
ment^ ktory pracuje w obwo- 
dzie kolektora tranzystora Tr2, 
mozna ustawic za pomocq po- 
tencjometru P2. Wymieniony 
wczesniej potencjometr Pi slu- 
zy do ustalenia wychylenia 
wskazowki miernika na 2/3 do 
3/4 pelnego wychylenia na skali. 

Jako zrodlo zasilania najle- 
piej zastosowac wbudowanq 
bateri^ gv albo odpowiedni aku- 
muJatorek NiCd. Pobdr pr^du 
w czasie pomiarow jest tak mi- 
nlmalny, ze praktyeznie jedynie 
dlugowjecznosc baterii okresla 



Rys.6. Widok skali pomiaro - 
wej w miemlku wzorcowym. 


czas" poprawnego funkejonowa- 
nia dippera tranzystorowego. 

gl6wny problem 

- OBWOD REZONANSOWY. 

Obwod rezonansowy nasze- 
go tranzystorowego dippera 
sklada si$ z: wielu wstawianych 
cewek - po jednej dla kazdego 
zakresu pomiarowego; dosto- 
sowanych do cewek wtykow 
dwubiegunowych \ pasujqcego 
gniazda zamontowanego na 
miemiku; obrotowego konden- 
satora powietrznego Cl o cal- 
kowitej pojemno^ci 25pF i po- 
jemnosc/ pocz^tkowej okolo 5pF. 

Pierwszym probtemem jest 
zdobycie powietrznego konden- 
satora obrotowego o pojem- 





Cewka LI (21 do 
30 MHz) 21 zwojow 
CuLa 0,4mm 


1 * 7*1 



Cewka L2 (29 do 
40MHz) 11 zwojow 
CuLa 0,4mm 


1*71 



Cewka L3 (40 do 
60 MHz) 7 zwojow 
CuLa 0,4mm 


| — “ — H 




Cewka L4 (60 do 
35MHz) 7 zwojow 
CuAg 1,5mm bez 
karkasu 


Cewka L5 (80 do Cewka L6 (110 do 
120MHz) 3 zwoje 160MHz) 2 zwoje CuAg 
CuAg 1,5mm bez 1,5mm bez karkasu 
karkasu 


Rys.5 . Budowa wstawianych cewek dla 6 podzakresdw pomig- 
dzy 21 a 160MHz obliczonych dla urzqdzenia wzorcowego . 
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Propozycja ptytki w skati 1 :1 

Flys, 7. Ptytka drukowana i rozmieszczenie eiementow. 


Plan rozmieszczenia eiementow do 
zaprojektowanej ptytki 



Rys.8. Pfytka z zainstafowanym kondensatorem obrotowym. 


nosci catkowitej okolo 25pF. 
Cos takiego mozna czasami 
spotkat na gieidach radioama- 
torskich albo u zaprzyjaznio- 
nych kolekcjonerdw staroci ra~ 
diowych. Na rysunku 3. zosta- 
ly przedstawione rozne wersje 
takich kondensatorow. W mia- 
mozliwosci kondensaior ob- 
rotowy powinien mieb niezbyt 
dlug^ o£, najlepiej o srednicy 
okolo 6mm, oraz nie miec zad- 


nych mechanizmow do precy- 
zyjnego przestrajania. Odst^p 
poiri^dzy plytkami rnoze wyno- 
sic od 0,35mm- Do lego zasto- 
sowania nadajg sie takze try- 
meryz osig 6mm. 

Rowniez w sieci handlowej 
czasami mozna spotkac odpo- 
wiednie kondensatory obroto- 
we. Zalecamy Jednak bardzo 
starannie przeanatizowac po~ 
szczegolne ceny. 


Budowa dippera jest uzalez- 
niona od posiadanego konden- 
satora. 

Sposob wykonania wymien- 
nych cewek zalezy od zastoso- 
wanych wtykdw i gniazda. Na 
rysunku 4. zostaly pokazane 
rozne sposoby wykonania tych 
cewek dla roznych korpusow. 
Dla zakresu krotkofalowego 
mozna wykorzystac cokoly mi- 
niaturowych lamp radiowych 
i podstawki typu oktal. Dla za- 
kresu UKF mozna do tego celu 
zastosowac wtyk i gniazdo do 
zamonlowania na kablu, takie 
jak w urzqdzeniu wzorcowym. 
Inn^ mozliwosc stanowi gniaz- 
cb glosnikowe typu DIN z od- 
powiednimi wtykami, ale bez 
obudowy, Na takg cz$sc wty- 
kowq przy pomocy kleju dwu- 
skladnikowego nalezy przykleic 
plastikowy korpus do nawini$- 
cia cewki o srednicy 7mm. 
W tej materii istnieje pelna 
swoboda dla pomyslowoSci wy- 
konawc6w._ 


^clanki boczne obudowy 
(1 mm blacha aluminiowa) 



instrument pomiarowy 


WYKONANIE DIPPERA 
TRANZYSTOROWEGO 

Na pocz^tek zalozmy naj- 
bardziej korzystny przypadek: 
udafo si§ Warn zdobyc odpo- 
wiedni kondensator obrotowy 
i jako podstawki pod cewki za- 
stosowane zostaly wielobiegu- 
nowe wtyki miniaturowe albo 
wtyki glosnikowe DIN z odpo- 
wiednimi gniazdami oraz, ze za- 
stosowane zostaly, opisane 
wczesniej, plastikowe korpusy 
do nawini^cia cewek- W takim 
przypadku mamy szesc cewek 
zainstalowanych na wielostyko- 
wych minlaturowych podstaw- 
kach, jak na rysunku 5. Jesli 
nie dysponujemy miniaturowymi 



Rys.11. Goto we urzqdzenie 
wzorcowe. 


wtykami, dost^pnymi jedynie na 
giefdach, to nalezy zastosowa£ 
oczywiscie wtyki glosnikowe 
DIN. Wymiary cewek w tym 
przypadku pozostanq takie, jak 
zostaly podane na rysunku 5. 
Na rysunku 6- jest przedsta- 
wiona przykladowa skala po- 
miarowa przyrz^du. 

Aby ulatwic wykonanie mier- 
nika na rysunku 7. zapropono- 
wany zostal przebieg sciezek 
na plytce w skali 1:1 oraz plan 
rozmieszczenia eiementow. 
W celu zminimalizowania dlug- 
osci pol^czeh pomi^dzy kon- 
densatorem a plytk^ (aby 
zmniejszyc dodatkowe pojem- 
nosci t indukcyjnosci), powi- 
nien on bye zamontowany bez- 
posrednio na plytce - tak jak, 
przykladowo zostalo to pokaza- 
ne na rysunku 8. Nast^pnie ca- 
le urzqdzenie powinno zostab 
zamontowane w metafowej 
obudowie wedlug propozycji na 
rysunku 9, bezposrednio pod 
gniazdem do wstawiania cewek. 
Nalezy dgzyc do tego, zeby po- 
l^czenia pomi^dzy podzespola- 
mi byly mozliwie najkrotsze. 
Przyrzgd wzorcowy zostal 
umieszczony w tzw. obudowie 
TEKO. Przedstawiong na ry- 


koncowka lutowmcia - najkrdtsae pof^czenie 
pomi^dzy ptytk^ i gniazdem dla cewek 



Rys.9. Wtdok z boku - propozycja zamontowania w obudowie. 
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Rys.10. Widok wn^trza po probnym montazu . 


sunku 6. skal? pomiarow^ na- Plytka pozostaje bez zmian, 

lezy przykleic na obudow? (tak jak rowniez nie ma zmian we 

jak na rysunku 9). Na fotografii wzmacniaczu. Trzeba jedynie 

10. mozna zapoznab si? z wi- dopasowab do nowych warun- 

dokiem wn?trza miernika. Goto- kow obwod rezonansowy. 

wy przyrz^d jest pokazany na Na wst?pie nalezy ustaiic 

fotografii 1 1 . parametry kondensatora obro- 

towego. Jeslj zbudowaliscie 
CO ZROBiC GDY miernik pojemnosci przedsta- 

... kondensator obrotowy nie wiony w numerze FUNK 9/91 

ma wymaganych parametrbw, albo made podobny przyrzqd, 

albo gdy chcemy zastosowac to sprawa jest prosta. JeSli nie, 

dipper tranzystorowy dla innego to musicie poszukac takiego 

zakresu cz?stotIiwosci, np. dla miernika i zmierzyc z mozli- 

fal krotkichod 1,5MHz do 30MHz? wie najwi?kszq dokladnosciq 


pojemnosc poczqtkowq I cal- Przykfad wyznaczenia 

kowit^ kondensatora obrotowe- indukcyjnosci: 

go. Podobny przyrz^d zwykle Kondensator obrotowy: 

znajduje si? takze w punktach - pojemnosc poczqtkowa 
serwisowych naprawiaj^cych = 1 5pF (wartosc zmierzo na) 
sprz?t radiowo-telewizyjny. - pojemnosc calkowita 

Na podsiawie tych danych C = 50pF (wartosc zmierzona) 

i f mozna wyliczyb albo wyzna- Wymagany zakres cz?s- 

czyc na podstawie normogra- totwosci pracy dla cewki: 

mu na rysunku 12, wymagany - poczqtek dla 7,2MHz; 
wartosc indukcyjnosci L dla 

cewki. Na pionowej osi nr 4 dla 

Majqc indukcyjnobc poje- C [pFJ szukamy wartobci 50 
dynczej cewki mozna nast?pnie dla 50pF i prowadzimy stqd IF 

obliczyc jej wymiary i liczb? ni? prosl^. Nast?pnie na osi nr 

zwojow. 2 (lewej) odszukujemy dia 

W ceiu wyznaczenia roz- cz?stotliwosci F=7,2MHz war- 
nych wartosci elementow ob- tosc 7,2 i i^czymy liniq obydwa 
wodu rezonansowego dla L, punkty. Przedluzenie tej linii na 

f i C metodq obliczen, albo osi nr 1 wyznacza wartosc in- 

przy wykorzystantu normogra- dukcyjnosci - w tym przypad- 
mow zamieszczonych na ry- ku L=10pH. Na rysunku 12 jest 
sunku 12 obowi^zuj^ nast?pu- to gorna przerywana linia. 
j^ce wzory. Jesli teraz pol^czymy punkt 

odpowiadajqcy indukcyjnosci 
Wzory do obliczenia wartosci lOmHnaosil z punktemodpo- 

elementow obwodu rezonan- wiadajqcym pocz^tkowej pojem- 

sowego. nobci kondensatora obrotowe- 

Wzor 1. Indukcyjnosc L: go 15pF, to dolna przerywana 

linia wskaze na osi nr 2 war- 
! _ 25350 tosc 13 odpowiadaj^c^ 

Ls= | 2 q I w pH] f - 13MHz czyfi gornej granicy 

pasma dla obiiczonej cewki. 


1 2 3 4 



L [pH] f [MHz] Mm] C[pF] 

Rys.12. Normogramy do wyznaczenia wartosc/ elementow ob- 
wodu rezonansowego (wzory zamieszczone sq w tekscie). 


z tego wzoru 
przezprzeksztalcenie otrzymu- 
je si?; 

Wzor 2, Cz?stotltwosc f: 


Wzor 3. Pojemnosc C: 


25350 

f 2 L 

W 



W i= Nose zwojbw 
D = srednioa uzwojenia w cm 
B = diugosc cewki w cm 
A 2= srednica drutu w mm 

Rys.13. Oznaczenia wymia- 
row do obliczenia jednowar- 
stwowej cewki cylindrycznej 
bez rdzenia ferromagnetycz- 
nego (wzor jest zamieszczo- 
ny w tekscie). 


O wiele latwiej i z wystar- 
czaj^c^ dokfadnosciq mozna 
wyznaczyc indukcyjnosc ko- 
niecznej wstawianej cewki przy 
pomocy normogramu na rys.12. 


Wyniki obUczen: 

Kondensator obrotowy 

C = SOpFdo 15pF 
Indukcyjnosc cewki 

L = lOpH 
Zakres czgstotliwosci 
U 7 ,2MHz do 13,0MHz 

Dla takiego samego konden- 
satora przy wi?kszych induk- 
cyjnosciach (np. dla 30jiH) 
pasmo cz?stotliwosci zostanie 
przesuni?te w gor?. Natomiast 
dla mmejszych indukcyjnosci 
(|ak dla przykiadu dla 5pH) pas- 
mo cz?stot!iwosci przesunie 
si? w dol. Nalezy przy tym ko- 
niecznie zwroclc uwag? na to, 
aby pasma cz?stotiiwosci 
cz?sciowo pokrywaly si? 
nawzajem. 

Przejdimy teraz do oblicze- 
nia cewki: 

W przypadku cewek chodzi 
o cewk? jednowarstwowq cy- 
Ijndrycznq i bez rdzenia ferro- 
magnetycznego. Wymiary ze- 
wn?trzne i obliczenia takiej 
cewki zostaly zamieszczone na 
rysunku 13. 

Do obliczenia liczby zwojow 
takiej cewki posluzono si? wzo- 
rem 4. 

Wzor 4 



Przy czym oznaczaj^ (tak 
jak to wynika z rysunku): 

W = ilosc zwojow; 

D - sr.uzwojenia w cm; 
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B- dtugosc uzwojenia 
w cm; 

L = indukcyjnosc w uH 

K = wspolczynnik wynikaj^ 
cy ze stosunku D/B 
WartoSd wspdlczynnika 
K nalezy odczytad z tabeli nr 
1 na rysunku 14. Skoro tylko 
przeprowadziii^my obliczenia 
zgodnie ze wzorem 4, to na 
podstawie wybranej wartosci 
dla dlugosci cewki oraz wyma- 
ganej liczby zwojow mozna lat- 
wo obliczyc konieczny przekroj 
A drutu: 

Wzor 5. 

A B 

A ~ — [ W cm] 

UWAGA: z reguly uzysku- 
je si? wynik typu np. 0,0585cm, 
czyli 0.585mm. Bez obaw jed- 
nak mozna zaokrqglic grubosc 


drutu do typowych wartosci np. 
w tym przypadku do 0,5mm. 

Na zakohczenie wykaz 
czynnosci do wykonania 
przy obliczaniu elementow 
obwodu: 

- zmierzyc pojemnosc pocz^t- 
kow^ i calkowit^ kondensa- 
toraobrotowego; 

- zaznaczyc pasmo cz^stotli- 
woSci (normogram na rysun- 
ku 12); 

- wyliczyc indukcyjnosc 
L (z wzoru 1 lub z normo- 
gram u); 

- wybrac D - srednic$ cowki 
(na podstawie dostgpnych 
karkasow); 

- wybrad W - dlugosc cewki 
(teksti tabelkal); 

- okreslic wartosc wspolczyn- 
nika K (na podstawie tab. 1); 

- wyliczyc W - ilosc zwojow 


r 

Tabela 1: Wyznaczania wartosci wspolczynnika K 
na podstawie stosunku D/B. 

(Najwygodniejszy zakres jest polozony poml^dzy 0,5 a 2,0) 

DB 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 

K 9,10 B,20 7,00 6,00 5,20 4,70 4,30 4,00 3,80 3,70 

Rys.14. Tabefa 1 do wyznaczenia wartosci wspolczynnika 
K na podstawie stosunku D/B 
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(przy pomocy wzoru 4); 

- obliczyc A - srednic^ 
drutu (na podstawie wzoru 5). 

URUCHAMIANIE DIPPERA 
TRANZYSTOROWEGO 

Do uruchamiania niezb^dny 
jest dobry i starannie dostrojo- 
ny (wykalibrowany) odbiornik 
amatorskl, ktorego zakres 
cz^stotMwosci pokrywa si^ 
z pasmem pracy dippera, 
a wi$c z pelnym zakresem 
cz^stotliwosci, albo cz^sto^cio- 
mierz cyfrowy. W tym celu dip- 
per musi zostac podlgczony do 
jednego z tych urz^dzen. 

Do podl^czenia do odbiorni- 
ka z reguly wystarcza mniej 
wi^coj 10cm drutu, ktory nalezy 
wiozyb w gniazdo antenowe, 
aby mozna byfo odbierac syg- 
nalz dippera w trybie CW. 

Do podlqczenia z cz^stos- 
ciomierzem konieczne jest 
przygotowanie we wla.snym za- 
kresie odpowiedniego “zl^cza”. 
W tym celu trzeba z drutu za- 
izofowanego wykonac cewke 
skladajqcq si$ z dwoch zwo- 
jow o srednicy 1,5cm, a na- 
stgpnie skr^cic obydwa kohce. 
Do odizolowanego korca nalezy 
przylutowac wtyk koncentryczny 
pasujqcy do wejscia na cz^stoS- 
ciomierzu. Nast^pnie, po wlq- 
czeniu dippera w polozenie "ak- 
tywny”, stopniowo zblizac go do 
takiej anteny, az na wyswietla- 
czu cz^stosciomierza ukazq 
si£ stabilne wskazania. 

Jezeli dipper tranzystorowy 
zostal zbudowany wedfug sche- 
matu zamieszczonego na ry- 
sunku 2 i sq dla niego przy- 


gotowane cewki zgodnie z ry- 
sunkiem 5, to skala pomiarowa 
moze bye wykonana scisle 
z propozycjq na rysunku 6. 
W przypadku wykonania urzq- 
dzenie z innym kondensato- 
rem obrotowym i indywidualnie 
obliczonymi cewkami, ewentu- 
alnie dla innego zakresu cz^s- 
totliwosci, konieczne jest wyko- 
nanie wlasnej skali w oparciu 
o zamieszczon^ na rysunku 6. 
W tym celu nalezy tarcz$ skali 
przykr^cid do dippera za pomo- 
cq sruby mocuj^cej kondensa- 
tor obrotowy, a nast^pnie na- 
niesc generowane cz^stotli- 
wosci na tarez^. Potem mozna 
juz dokonezye wykonywanie 
skali po zdemontowaniu jej 
z przyrzqdu. 

ZASTOSOWANIA DIPPERA 

Przedstawienie w tym miej- 
scu mozliwosci zastosowania 
miernika rezonansu przekraeza 
znaeznie obj^tosc tego artyku- 
lu. W zwi^zku z tym odsyfa- 
my czytefnikow do FUNK nu- 
mer 3/93, w ktory m zostal za- 
mieszczony artykuf “Der Dip- 
meter und seine Anwendungen” 
(Dipmeter i jego zastosowania) 
[ 22 ]. 

Martin Michaelis, 
Dip!. -!ng. (FH), DK 1 MM, 
Birkenstr. 6, 93164 Laaber 

Od Redakcji : 

Opis wykonania i zastoso- 
wania podobnego miernika byl 
opisany w Elektronice Prak- 
tycznej 12/93 (Falomierz TDO - 
kit AVT 124) 


f \ 

Zawody 
“Barborka 95” 


Zawody organizuje klub SP9KRT wspblnie z Zarzqdem 
GbrnoSl^skiego Oddzialu Terenowego PZK w Piekarach 6lqs- 
kich i Komisj^ LqcznoSci Zarzqdu Okr^gowego LOK w Katowj- 
cach pod patronatem Prezydenta Miasta Piekary 6lqskie. 

Zawody KF odb^dq si^ w niedziel^ 3 grudnia 1995 r 
(wg czasu lokalnego): 

/ szychtal 12 w -13°° pasmo 7MHzCW, SSB 
/ szyehta II IS 00 -^ 00 pasmo3,5MHz SSB 
/ szyehta III 19 0:, -20 00 pasmo 3,5MHz CW 
/ szyehta IV 20^-21°° pasmo 1 ,8MHz CW 
Zawody UKF odb^dq si$ w poniedziatek 4 grudnia 1995 r. 
w nast^pujqcych terminach: 

/ szychtal 1 8°°-1 9°° pasmo 432MHz CW, SSB, FM 
/ szyehta I1 1 9“-20“ pasmo 145MHz FM 
/ szyehta til 20^-21 00 pasmo 145MHz SSB 
/ szyehta IV 2 1 co -22 00 pasmo 1 45MHz CW 

Ginter Kupka 
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zestawu T krotka, przykr^cana 
antena teleskopowa. Odbiera 
ona sygnaly zaklocajqce - np. 
pochodzqce od komputera 
z tego samego pomieszczenia 
- ktory jest bardzo silny, pod- 
czas gdy sygnal DX jest odbie- 
rany slabo lub w ogole niesly- 
szalny. Odwrotnie jest - miej- 
my nadzieje - z antenq glow- 
n q. Odbiera ona sygnal uzy- 
teczny silniej, a sygnal zaklo- 
cajqcy nieco sfabiej. Dosyc 
cz^sto i w takim przypadku 
zwyci$zcq pozostaje jednak 
sygnal zaklocajqcy. 

Rysunek 2 ukazuje, co 
z tymi roznymi sygnalami robi 
ANC-4. Sygnal naplywajqcy 
z anteny QRM trafia do prze- 
suwnika fazowego i dzi^ki te- 
rn u nast^puje odwrocenie fazy 
sygnalu zaklocajqcego odbiera- 
nego przez t§ malq antenq. Nie- 
co opozniony sygnal trafia teraz 
do regulowanego wzmacniacza, 
a nast^pnie do hybrydowego 
sumatora. W tym miejscu spo- 
tyka si$ on z sygnalem b^dq- 
cym polqczeniem zaklocen 
i sygnalu uzytecznego, ktory 
pochodzi z anteny. Jesli teraz 
odpowrednio wyreguluje si$ fa- 
z$ sygnalu zaklbceri z anteny 
QRM, w taki sposob, aby 
“wierzchofki” tego sygnalu na- 
trafialy na “dolki” zaklocen od- 
bieranych z glownej anteny, 
to dzi^ki temu obydwa te kom- 
ponenty znoszq si§ nawzajem 
(w idealnym przypadku). Prak- 
tycznie, przy optymalnym usta- 
wieniu wzmocnienia i fazy, 
mozna oczekiwac osiqgni^cia 
wytlumienia do 40dB, albo nie- 
co lepszego. 

Zaleta takiego post^powanla 
w stosunku do innych metod 
jest oczywista: sygnal zaklbca- 
jqcy zostaje zredukowany bez- 
posrednio przed wejsciem ante- 
nowym odbiornika transceiveral 
Sytuacja ta przypomina nieco 
judo, w ktorym nawet impel 


przeciwnika jest wykorzystywa- 
ny do pokonania go. Mozna ta- 
kie sformulowanie rozumiec do- 
slownie, gdyz takze ANC-4 
przywiqzuje szczegolnq wage 
do wartosci amplitudy sygnalu 
QRM, aby dzi^ki niej uzyskac 
odpowiednio silne wytlumienie 
zaklocen. Malq kroplq goryczy 
jest jednak zredukowanie 
o 6dB czulosci anteny gtbwnej 
- pomimo tego, w wi^kszo^ci 
przypadkow przewazajq pozy- 
tywne efekty redukcji zaklocen. 

Z tego wzgl^du, ze zakloce- 
nia powyzej 20MHz sq wyraz- 
niejsze i silniejsze, zakres pra- 
cy anteny zostal podzieiony na 
dwa przetqczane pasma - od 
100kHz do 20MHz i pomi^dzy 
20 a 8OMH2. Nawiasem mb- 
wiqc antena QRM, dzi$ki wbu- 
dowanemu, regulowanemu 
wzmacniaczowi, moze spelniac 
rol§ pomocniczej anteny aktyw- 
nej. Nalezy zwracac uwage na 
jak najlepszy dobior QRM. 

W praktyce wszystko zale- 
zy od tego, jak dobrze antena 
QRM odbiera sygnal zaklocajq- 
cy. Najlepiej wytlumiane sq bar- 
dzo silne zaklocenia szeroko- 
pasmowe. Stosunkowo rzadko 
wspolpracuje si$ z anteny tele- 
skopowq z tego wzgl^du, ze 
jest ona, pomjmo polaryzacji 
pionowej sygnalu zaklocajqce- 
go, zbyt malo kierunkowa. 
Wlasnie z tego wzglpdu (choc 
antena teleskopowa w naszym 
przypadku radzila sobie calkiem 
niezle), zastosowalismy bar- 
dziej radykalne srodki, aby moz- 
na bylo stwierdzic w pelni za- 
dowalajqcq skutecznosc. Cho- 
dzilo w tym przypadku o wy- 
tlumienie lokalnej radiostacji 
w Hanowerze, ktbra na czqs- 
totiiwoSci 828kHz byla bardzo 
silnie slyszafna na fali powierz- 
chniowej. Kolejnq przyczynq by- 
lo to, ze warunki fazowe mialy 
tutaj bardziej stabilny charakter 
niz w zakresie fal krotkich. 



W srodku : oczywtecie sotidna jako£6 firmy JSP, do ktorej 
zdqzylismy si$ juz przyzwyczaic na podstawie filtrow DSP dla 
zakresu audio. 


Wysoko selektywna antena ra- 
mowa zostala wprawiona w re- 
zonans na czgstotliwosci 
828kHz i podlqczona do wej- 
scia QRM. Jako antena glowna 
zostal zastosowany calkowicie 
niedopasowany dipol WARC, 
ktory na skutek tego dostarczal 
sygnal o sile S9+10dB na 
mierniku-S mojego FT-1000. 
Dzi?ki starannemu dostrojeniu 
ANC-4 stalo sie w tych warun- 
kach mozliwe wytlumienie syg- 
nalu miejscowego nadajnika 
z S9+1 OdB do poziomu S5. 
W podobny sposob mozna by- 
lo wytlumic inne nadajniki rozlo- 
kowane w poblizu, 

W przypadku zaklocen sze- 
rokopasmowych najpierw nale- 
iy przy pomocy malego radia 
przeno^nego, na zakresie fal 
srednich - wykorzystujqc wbu- 
dowan^ w nim anteny ferryto- 
wq - okreslic kierunek, z kto- 
rego naplywajq zaklocenia. 
W takich przypadkach mozna 
nawet aresztowac sprawc^ za- 


klocen, powinno si$ jednak zro- 
bic wszystko, aby usunqc QRM 
w samym ich zrodle. Jozeli jest 
to niemozliwe, jak rowniez nie 
mozna usunqc naszej wlasnej 
anteny odbiorczej poza prze- 
strzeh silych zak!6- 
cen, to wtedy do 
akcji wkracza 
ANC-4. Jego ante- 
na QRM powinna 
bye tak wykonana, 
zeby praktyeznie 
mogl on slyszec je- 
dynie zrodlo zaklo- 
cen. Mozna to 
osiqgnqc dla przy- 
kladu, stosujqc wy- 
stawionq w kierun- 
ku zrbdla zakloceb 
anteny klerunkowq, 
ktbra nast^pnie za 
posredn ictwem 
kabla koncentryez- 
nego zostanie pod- 
Iqczona do ANC-4. 

Teraz trzeba bar- 
dzo starannie i os- 


11 
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Zakresy cz^stotliwoSci: 

100kHz.. ,30MHz 


{sygnal uzyteczny), 
100kHz, ..80MHz 
w dwoch podzakresach 
(sygnal zakldcajqcy); 

Wprowadzane 
ttumienie sygnalu: 

okolo 6dB; 

Nap. we], poprzez wej. 
anteny giownej: 

max. 3Vef 

Moc nadawanra: 

max. 150W PEP 

Czas przelqczama: 

ponizej 10 milisekund 
odbi6f/nadawanie, 
okolo 0 f 5s przy przelqczaniu 
z nadawanra n a odbtor, 

Gt. wyttumienia: 

iepiej niz 4 OdB; 

Zasilanie: 

11 do 1 6V napi^cie stale, 
przy okotD 300mA, 
zabezpieczenie przed 
bl^dnq polaryzacjq; 

Wym»ary SxWxG : 

1S2 X 43 Xl09 mm 

Waga: 

ok. 900g; 

Firma sprowadzaj^ca: 

VHT-Impex, Volker 
Hoppenheit, B reden sir. 
65, D-32I24 ENGER; 

■ Cena: 

ok. 375,' DM 



Poprzez gniazda UHF umieszczone na sciance tyfnej ANC-4 podfqczany Jest do instate- 
cji antenowej. Gnfazdo cinch sfuzy do podiqczenia anteny QRM w przypadku, gdy nie 
jest wykorzystywana wtykana antena teleskopowa. 
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DIa radiosluchaczy 


wpfywu szkodliwych sygnatdw 
zaktdcaj^cych. Jesli b^dzie si$ 
post^powad w ten spos6b, to 
metoda ta pozwala na uzyska- 
nie maksymalnych efekt6w 
z mozliwo£ci tkwi^cych 
w ANC-4. W przypadku zbyt 
szybkiego i nierozwaznego re- 
gulowania wyniki b$d^ raczej 
kiepskie, ale efekt ten nle jest 
zwiqzany z ANC-4. Jeszcze je- 
den przykfad praktyczny: szero- 
kopasmowe zakldcenia pocho- 
dz^ce z impulsowego zaslla- 
cza sieciowego dopiero wtedy 
daj^ s\? tatwo I dobrze wyelimi- 
nowac, gdy zasilacz ten owlnie 
sif kllkoma zwojami drutu> kt6re 
nast^pnie podl^czy si^ do ante- 
ny QRM. 

Ten kto jest n^kany uporczy- 
wymi zakldceniami, taklmi na 
przyklad, jakimi racz^ nas za- 
zwyczaj przeblegaj^ce w pobli- 
zu linie wysokiego napi^cia, 
zmuszony b^dzle do sl^gni^cia 
do swojej pomyslowodci, aby 
zapewnid antenle QRM odpo- 
wiednio silny sygnat zakldceri. 
W takich przypadkach ANC-4 
to wprost ideafne urz^dzenie, 
kt6re uwalnia nas wreszcie od 
uciqzliwej plagi. 

Funk 




Redukcja zaktoceri przy zastoso - 
waniu ANC-4 funkcjonuje 
zgodnle z tym schematem. 

Sygnal zaklbcajqcy o debrany 
przez anten? QRM zostaje 
przesuni?ty w fazie o 180?, 
wzgtpdem sygnalu ptynqcego 
z anteny gtbwnej. Poprzez 
zmieszania tych obydwu sygna- 
tdw w hybrydowym sumatorze 
dokonuje si? redukcja sygnatu 
zaktdcajqcego. Poniewai 
znacznie stabszy sygnat uzytecz- 
ny prawie nie jest odbierany 
przez anteny QRM, na wyj&ciu 
su mat ora pozostaje sygnat 
ufyteczny, ale teraz Jest on 
uwolniony od zaktocen. 

Urzqdzenie ANC-4 podtqcza si? 
po prostu do anteny gtownej. 
Dodatkowa antena QRM odbiera 
sygnaf zakfocajqcy - w tym 
przypadku od komputera - dosyc 
dobrze, podczas gdy sygnat 
uzyteczny Jest odbierany znacz- 
nte stable] tub wcate . W przypad- 
ku anteny gtdwne] sytuacja 
wygiqda caikiem odwrotnie: 
odbiera ona sygnat uzyteczny 
zdecydowanie lepiej, a sygnat 
zaktocajqcy przynajmnlej troch? 
stable] - ale i tak zaktocenia 
wyst?pu]q. 


Firma 

ALINCO 

poszukuje 

DYSTRYBUTORA 

sprz^tu i osprz^tu radiowego 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z: 

ALINCO 

ELECTRONICS GmbH. 

60488 Frankfurt/Main 
Alt Hausen 34 
Deutschland 
Tel. 0049-69-786018, 

Fax. 0049-69-78960766 



QLINCO 



w imieniu firm: STUDER, SENNHBSER, NEUMANN, NEUTRIK 

zaprasza na 

Ml^dzynarodowe Targi P rotes jo nanego Sprz^tu 
Fllmowego, Radiowego I Telewlzyjnego 

PRO- TV’ 95 

Warszawa, Patac Kultuiy I NaukJ, STOISKO NR 34 
29 Iratopada - 1 grudnia 1995 itiku 

29 listopada w godz. 12.00 - 14.00 organizujemy 

SYMPOZJUM: 

•Tochnlka cytrowa w radio” 

“Nowe technologic SENNHEISERA* 

Osoby znintemsowane wzipc&m udziatv w SYMOPOZJUM prosimy o kontakt 
z Paniq Joanna Pieseckq - KONSBUD-AUDIO, to/, 29 55 87, 29 82 27, 
fax 2990 62 


lunikada 


♦ Radiotelefony: prpfosjontlrve I amatorskio 

♦ Anteny: banwe I samochodovre 

♦ ZaaUacze, akc««|rta 

♦ Anteny i akcesoria do telefondw korndrkowycti 

♦ Katalogf wysyteowy po zamdwienhi Ustwnym. 


Biuro Hand Iowa 

ul. Czyiewskiego 14 
80*336 Gdansk 
tel Jfax (0-58) 56 89 75 


Sp. z o.o. 
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Na adres Redakcji nadszedl list 
z dalekiej Austral ii od 
Rodakow-krotkofalowcow. 


Kolega Mirek 
VK3 DXI pracuje 
z radiostacji 
VI88ABC (200 
lat biafego 
osadnictwa 
w Australii). 


z naszymi bylymi czlonkami, 
ktorzy zrezygnowali z dzialal- 
nosci w klubie. 

Niektorzy z nich, jak np. 
Marek VK3DO, pomimo duzej 
ilosci zaj$c sluzbowych zawsze 
sluzy rad^ i pomocq czlonkom 
klubu. 


Dla krotkofalowcow 


Klub Polonia VK3CRP 


Niektorzy krotkofalowcy za- 
pewne slyszeli o klubie krotko- 
falowcow “Polonia” VK3CRP 
z Melbourne. 

Tym, ktorzy o nas slyszeli 
lub mieli kontakt radiowy z na- 
szg stacjq pragniemy si$ przy- 
pomniec, a tym ktorzy o nas nic 
nie slyszeli - zaprezentowac. 

W klubie naszym zrzeszeni 
s$ krotkofalowcy, entuzjasci ra- 
dia i elektroniki z Melbourne. 

Zeby pewne sprawy byly dla 
czytelnika SR bardziej wyrazne 
pragn§ podkreslic, ze miasto 
Melbourne i wszystkie przyleg- 
le dzielnice tworzq olbrzymiq 
aglomeracj^ o promieniu 50 
km (to tylko dla wyjasnienia 
specyfiki naszego terenu). 

Klub nie ma wlasnego lokalu, 
a radiostacja klubowa zainsta- 
lowana jest w mieszkaniu jed- 


nego z kolegow, gdzie spoty- 
kamy si$ od czasu do czasu na 
sesje radiowe. 

Raz w miesi^cu spotykamy 
si$ wszyscy w Domu Polskim 
“Syrena” i omawiamy sprawy 
biez^ce, wymieniamy doswiad- 
czenia. prezentujemy ostatnio 
otrzymane karty QSL oraz de- 
monstrujemy wykonane przez 
siebie urz^dzenia. 

Jak w kazdym kraju, tak 
i w Australii zdarzajq si§ ja- 
kies “specjalne okazje” jak np. 
200 lat bialego osadnictwa na 
naszym kontynencie, wizyta Pa- 
pieza, 150. rocznica zalozenia 
miast Melbourne. Staramy si$ 
wowczas o przyznanie okolicz- 
nosciowego znaku i w ten 
sposob pragniemy podkreslic 
udzial naszej malej grupy fana- 
tykow radia w zyciu spoleczen- 


stwa australijskiego. Do kazdej 
takiej akcji zapraszamy kolegow 
operatorow z zaprzyjaznio- 
nych klubow. 

Jak to w zyciu bywa, do klu- 
bu jedni przychodz^ inni odcho- 
dz$. Tym nowym staramy si$ 
pomoc w uzyskaniu licencji, 
organizuj^c seminaria na wy- 
brane zagadnienia, ulatwiamy 
kontakty z innymi krotkofalow- 
cami, ktorzy pewne problemy 
znaj^ bardziej profesjonalnie. 
Udostppniamy tez z naszej 
klubowej biblioteczki materialy, 
co prawda nie posiadamy duze- 
go zbioru, ale staramy si$ zdo- 
bywac materaly szkoleniowe, 
gdzie tylko sig da. Duz^ poma- 
ce dla nas s$ periodyki otrzymy- 
wanez SP w drodzewymiany. 

Staramy si$ tez w miar$ 
mozliwosci nie tracic kontaktu 


Ostatnio staramy si$ zainte- 
resowac sportem krotkofalars- 
kim mlodziez, a konkretnie 
harcerzy polskich zrzeszonych 
w Hufcu "Podhale”, ktory dzia- 
la na naszym terenie. 

Pod koniec 1994r. wzi^lis- 
my wspolnie udzial w ogolno- 
swiatowej akcji skautowej “Jam- 
boree On The Air 1 ’ JOTA 

W tym roku rowniez planu- 
jemy udzial w tej akcji, dajqc 
w ten sposob mozliwosc pracy 
na radiostacji mlodym ludziom 
nigdy dotychczas nie majqcym 
nicwspolnego z naszym hobby. 

W imieniu kolegow VK3CRP 
przesylam amatorskie 73 dla 
calej Redakcji i Czytelnikow 
“Swiat Radio”. 

Henryk Pakula VK3EX 

Nasz Adres: 

AMATEUR RADIO CLUB 
“POLONIA” INC 
P.O.BOX 199 
CHADSTONE “CENTRE 
3148VIC VICTORIA 
MELBOURNE-AUSTRALIA 


Jurek VK 300 wraz z Konsulem RP Grzegorzem Pienkowskim 

przy radiostacji VI3MEC (150 lat Melbourne). HENRYK VK3EX z harcerzami (JOTA’94). 
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Dla CB i krotkofalowcow 


Watomierze w.cz. 


Ponizej przedstawiamy opis miernika 
fabrycznego oraz sposob wykonania bardzo 
prostego ukiadu amatorskiego, ktore mogq 
oddac nieocenione usfugi przy wszelkich 
pracach zwiqzanych z pomiarami mocy 
wyjsciowej dowolnego nadajnika, 
niezaleznie od jego cz$stotliwosci. Jest to 
tak zwane sztuczne obciqzenie tub 
ekwiwalent nadajnika , ktore podiqcza s if 
w miejsce anteny. 



Miernik mocy w.cz . ESSO 


Sztuczne obciqzenie, lub 
inaczej sztuczna antena, powin- 
ny bye w zasiqgu rqki wsz?- 
dzie tam, gdzie dokonuje si? na- 
praw oraz sprawdzania bloku 
nadajnika transceiver czy ra- 
diotelefonu. Umyslne stawianie 
nosnej na pasmie tylko po to, by 
w tym czasie dokonac kontroli 
punktdw pomiarowych czy ze- 
strojenia obwodow rezonanso- 
wych w nadajniku jest wykro- 
czeniem traktowanym na rowni 
z innymi zakloceniami. W kaz- 
dym razie jest to nieeieganckie 
i moze bye pot?pione przez in- 
nych uzytkownikow pasma, ktd- 
rzy akurat w tym czasie prze- 
prowadzali Iqcznosc. Wiadomo, 
ze zalqczenie nadajnika bez 
podlqczenia anteny - jesli nie 
doprowadzi od razu do uszko- 
dzenia tranzystorow mocy 
w stopniu koncowym nadajni- 
ka - na pewno spowoduje znie- 
ksztalcenie wynikow pomiarow. 
Wyjsciem z sytuacji jest podtq- 
czenie do wyjscia antenowego 
(zamiast anteny) specjalnego 
miemika mocy lub ekwiwalentu 
obciqzenia, jaki znajduje si? na 
wyposazeniu zestawu pomiaro- 
wego przeznaczonego do 
sprawdzania sprzqtu nadaw- 
ezo-odbiorezego. 

Do pomiaru mocy w.cz. 
w serwisach wykorzystuje si? 
speejaine mierniki - watomie- 
rze w.cz. Rowniez do tego celu 
sluzq mierniki produkowane 
przez warszawskq firm? EURE- 
KA pod oznaezeniem E650, 
majqce nast?pujqce parametry: 

- zakres cz?stotliwosci: 

1... 500MHz 

- zakres pomiaru mocy: 


0.,.0,5W, 0...2.5W, 0...5W, 
0...25W 

- innpedaneja wejsciowa: 50Q, 
WFS<1 ,2 

- wymiary: 150x11095mm; ma- 
sa ponizej 1 >4kg 

- wyposazenie standardowe: 
2 gniazda BNC + rezystor 50 

Miernik ten moze rowniez 
sluzyc jako ttumik 20dB, co 
cz?sto moze bye wykorzysty wa- 
ne podezas pomiarow. 

Ukfad elektryezny tego typu 
miernikow jest tak prosty, ze 
urzqdzenie moze bye wykonane 
we wlasnym zakres ie i zasto- 
sowane nawet przez poczqtku- 
jqcych radioamatorow. Jako ob- 
ciqzenie mozna 2 astosowac od- 
powiedniej mocy rezystor bezin- 
dukcyjny o znormalizowanej 
rezystaneji 50H (spotyka si? 
rowniez drugq wartodc 75ii). 

Najfepiej jest taki rezystor 
(lub zespdl rezystorow polqczo- 
nych rownolegle) przylutowac 
bezposrednio do odpowiednie- 
go wtyku przystosowanego do 
posiadanego wyjscia nadajnika 
(BMC, TNG, UC1, PL259..J. Do 
wi?kszosci spotykanych trans- 
ceiverow (radiotelefonow) matej 
mocy VHF, UHF czy CB wystar- 
czq dwa rownolegle pofqczone 
rezystory 100D/2W. Do tak wy- 
konanego obciqzenia mozna 
doprowadzid napi?cie w.cz. 
o wartosci skuteeznej okolo 
14V, co odpowiada mocy traco- 
nej okoto 4W. 

W tym momencie zapewne 
padnie pytanie, jak okreslic moc 
wyjsciowq. Istnieje tutaj kilka 
sposobow, fqcznie z pomiarem 
temperatury rezystora (metoda 
kalometryczna), lecz w warun- 


kach amatorskich najprosctej 
jest dokonac pomiaru napi?cia 
w.cz. na obciqzeniu. Wystarczy 
w tym celu do zaciskow rezys- 
tora podlqczyc sond? w.cz. lub 
oscyloskop (przewidziane na 
odpowiedniq cz?stotliwosc 
pracy) 1 wyliezyd mac ze zna- 
nego wzoru szkolnego 


gdzie: 

U - wartosc skuteezna 
napi?cia w.cz. 

R - wartodc sztucznego 
obciqzenia, np. 500 
Trzeba przy tym pami?tac, 
ze multimetr z sondq w.cz. - 
aczkofwiek jest wyskalowany 
w wartosciach skutecznych 
- ma bl?dy pomiarowe wynika- 
jqce z zaleznosci wskazan od 


cz?stotliwodci pomiarowych czy 
nawet od sposobu podlqczenia 
sondy. Sond? nalezy podlqczad 
bezposrednio do zaciskow re- 
zystora bez stosowania dodat- 
kowych przewodow poiqczenio- 
wych. 

Tak samo jest w przypadku 
uzyeia oscyloskopu, z tym ze 
zmierzona na jego ekranie am- 
plituda przebiegu sinusoidalne- 
go jest wartosciq maksymalnq 
(Up-p). Zanim takq wartosc pod- 
stawimy do wyzej podanego 
wzoru nalezy podzielid jq przez 
2^2 , Bez takiego dzlelenia 
otrzymamy bardzo optymistycz- 
nq wartosc mocy nadajnika, kto- 
ra nie b?dzie zgodna ze stanem 
faktyeznym. 

Najprostszy ukfad pomiaro- 
wy do kontroli szczytowej 
wartosci napi?cia w.cz. mozna 


we o 



2X100Q/2W 3X150O/2W 4x200fi/2W 



Rys.1 
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RYNEK RADIO 


Przewodnik po rynku radio 


Rubiryka reklamowa "RYNEK 
RADIO" jest przeznaczona gfownie dia 
sklepow i dealerdw. Podstawowym 
mod ufe m jest ramka 54mmx30mm ; / 
w cenie tylko 30zl netto (do tego 
nalezy doiiczyd [22% VAT ; czyli 36,60zf 
brutto j, a zamowic mozna dowoln^ 
krotnosc ramki podstawowej 
: miesi?cznika. Ogloszenia 
wylgcznie czarno-biale. 
Przyjmujemy tez ogloszenia 
o nietypowych formatach (nie 
stanowigcych krotnosci ramki 
podstawowej, a nawet od niej; 
mniejszych) liczgc 2 z\ netto za 1 cm 2 . 

Reklamy do tej rubryki mogg bye 
przygotowane przez Zamawiaj^cego 
w postaci wydruku z drukarki 
laserowej iub pliku w formacie CoreiDraw. 
(tekst zmieniony na krzywe) z prbbnym 
wydrukiem, albo pliku w dowolnym 
edytorze tekstu jesli kr6j ozeionek nie jest 
rzecza duzej wagi. Mog^ tez bye 
przygotowane w redakcji (gratis) na 
podstawie odr?cznego szkicu tub ; 
' maszynopisu, opracowania nie 
jednak wowczas uzgadniane 
. z Zamawiajgcym przed oddaniem 
do druku. 


"MTTCOM” 

OFERIJJE Hi 

* 20 rypOw tabli glofnikowycti z mlcdzl OFC na szpuJacti. 

* 1 00 typow gotowych pol^czeri OFC do koltimn ze ztotymi zl^czami, 

* SO typ6w profesjonalnych poJqczeri CINCH ilia HI-FI i CAR HI-FI, 

* 400 typow slandsnlovvych potyezeri dla AUDIO - VIDEO TV i SAT 
Rcalizujcmy spccjalnc zatntfwicnia dla firm na nietypowe polqczenia. 
Wyposazamy komplekiowo skltpy RTV i Imtalatonlw CAR HI-FI* 

$3-330 Zukowo k.GdudailLa* Ul.Kard. St- Wyszyflsklcgo 3. 

Tefcfon/fax:. — ,,—(0-5$) 81-71 -52. 



i pomieszczenie odstuchowe: 
todZ, ul. Traugutta 25, tel. 33 59 07 

skfep firmowy: 
Lodz, ul. Piotrkowska 33, tel. 30 01 B4 



SCRAMBLER 


j KODEK MOWY 

||£ RADIOWY /^|.TELEFONICZNY 
M HALF-DUPLEX FULL-DUPLEX 


KOOOWANIE MOWY NA POZIOMfE TAKTYCZNYM 
TECHNIKA ROLUNG VSB 


WYSLUCHAJ NAGRAN1A DEMO 
0-12 16-22-07 GODZ. 16 00 - 8" 


ELBOX ® 
tel. 0-12 16-22-07 
fax. 0-12 16-22-08 


GELHARD INTERCOM! MTC 

✓ OL05NIKI PO KAZPEGO 5AM0CH0PU 


✓ WZMACNIACZE ( Po 1200W ) 

✓ RAPIOOPTWARZACZE ( 45 model* ) 


✓ KOREKTORY GRAFtCZNE ZE WZMACNtACZEM 


✓ AKCE50RIA 

FROWADZJMY 

SFRZEDAt 

WYSYLKOW^ 


"DAMtRAF" 

UL. MICH AL0WSK1 EGO 11 
TEL. (012) 32-14-81 
31-126 KRAK6W 



umiescic w bezposrednim s^- 
siedztwie sztucznego obci^ze- 
nia i wyprowadzic tylko zaciski 
do multimetrii DC, np. mikroam- 
peromierza 1 0OpA (patrz rys.1). 
Potencjometr montazowy PR 
sfuzy do kalibracji tak powsta le- 
go miernika mocy. Mozna row- 
niez wskaznik pomiarowy 
umiescic od razu w obudowie 
i naniesc na niego skal? 
w watach. Ponadto poprzez 
zainstalowanie przelqcznika, 
ktorym dokonuje si? zmiany 
wartosci potenejometrow PR, 
mozna uzyskac potrzebne pod- 
zakresy mocy, np: 1W, 10W. 
Aby taki uklad spetnif swoje za- 
danie, zostal zamkni?ty w ek- 
ranuj^cym pudeiku. Modelowy 
ekwiwalent mocy, skladaj^cy 
si? z 12 rezystorow po 30011 
(12W/50H) pot^czonych rowno- 
legle bez plytki drukowanej, 
zamkni?to w obudowie (za- 
opatrzonej we wtyk PL 259) wy- 
konanej przez wygi$cie dw6ch 
prostok^tdw blachy w ksztatt lite~ 
ry U. 

Do kalibracji miernika wyko- 
rzystano zrodlo napi?cia DC 
o regulowanej wartosci, ktore 
podl^czono do wejscia mierni- 
ka. Przy zastosowaniu rezysto- 
row o wypadkowej mocy 12W 
ukiad zostal wykalib rowan y do 
pomiaru maksymalnej mocy 
10W, Po dol^czeniu do wejscia 
miernika napi?cia 31,62V przy 


pomocy potencjometru PR usta- 
wiono wskazowk? przyrzqdu na 
koncu skali tak, aby wartosci 
lOOpA odpowiadala moc 10W. 
Pozostale dzialki odpowiadaj^- 
ce mniejszym warto£ciom mocy 
uzyskano poprzez zmniejszanie 
wartosci napi?cia wedlug poniz- 
szego zestawienia: 

P[W] - U/DC[V] 

10 - 31,62 
9 - 30,00 
8 - 28,28 
7 - 26,45 
6 - 24,49 
5 - 22,36 
4 * 20,00 
3 17,32 
2 - 14,14 
1 - 10,00 
0,5 - 2,24 
0 , 2 - 1,41 

Jezeli wypadkowa wartosc 
rezystaneji nie b?dzie rowna 
50Q lecz b?dzie zawierala si? 
w gran i each 45... 5811, co r6w- 
niez jest rozs^dng wartoscig, 
nalezy wyznaczyc nowe wartos- 
ci napi?c odpowiadajqce im mo- 
ce wedlug wzoru: 

U = V2PR 

Na fotografii obok przedsta- 
wiono sposob podl^czenia tak 
wykonanego urz^dzenia do na- 
pravvianego radiotelefonu CB 
typu Albrecht AE-4500. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 



Tfumik 3dB 25 W typ ZPFM-4T jako dodatkowe wyposazenie . 
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Dla amatorow CB i krotkofalowcow 

Wzmacniacz mocy CB -747 


Z mieszanymi uczuciami podchodzimy do 
publikowania na naszych famach 
wszelkiego rodzaju wzmacniaczy mocy 
przeznaczonych do pracy w pasmie 
obywatelskim CB. Jedni Czytelnicy, chcqc 
bye dalej styszalni, interesujq si? bardzo 
tym tematem, inni podchodzq do sprawy 
bardzo rozwaznie: “nie wolno, to nie b?d? 
si? wychylaf”. Popieramy tych drugich, ale 
ze wzgl?dow dydaktycznych ten jeden raz 
przedstawimy opis takiego “dopalacza” od 
srodka. 



Wzmacniacz mocy CB-747 


Sposrbd wjelu dost^pnych 
na rynku dodatkowych wzmac- 
niaczy mocy CB wybralismy 
mode! 747 o mocy 200W 
(SSB), reklamowany rowniez 
w wrelu kataiogach (mi^dzy in- 
nymi firmy ALAN) z dopiskiem 
“For export orMy”. 

Niewieika obudowa wzmac- 
niacza (jak na takg moc) przy- 
pomina raezej mafy kaforyfer 
czy grzejnik, poniewaz jest wy- 
konana z zebrowanego odle- 
wu duraluminiowego. Na przed- 
niej Sciance znajdujg si$ prze- 
f^ezniki, a na tylnej sciance gniaz- 
da wejscie/wyjscie (2xS0239) 
I gniazdo zasilania. 

Schema! ideowy wzmacnia- 
cza jest przecJsiawiony na ry- 
sunku 1 . Jest to ktasyezny 
uklad przeciwsobny z zastoso- 
waniem czterech tranzystorow 
mocy MOSFET. W kazdej ga- 
}§zi wt^ezone po dwa iden- 
tyczne tranzystory typu MSI 307 
(2SC1307) pofgczone rownoleg- 
le. Rezystory oraz diody w ob- 
wodach bramek tranzystorow 
mocy ustataj^ ich wst^pn^ pola- 


ryzaeje i zapewniaj^ linlow^ 
prac$ niezb^dn^ przy emisji AM 
i SSB, Charakterystyka mocy 
wyjsciowej w funkcji mocy 
wejsciowej podawana przez 
producenta jest przedstawiona 
na rysunku 2. Z rysunku wi- 
dac, ze maksymain^ Hnio- 
wosc wzmacniacz zachowuje 
przy maksymalnej mocy wej- 
sciowej 2W. Transformator wej- 
sciowy T1 (4 zwoje/2 zwoje) do- 
pasowuje wejScie wzmacniacza 
do obwodu bramek tranzysto- 
row. Dopasowanie obwodu dre- 
nowego tranzystorow do wyj- 
scia wzmacniacza zapewnia 
transformator toroidainy T2. 
Uzwojenie pierwotne lego 
transformatora spelniaj^ dwie 
rurki mosi^zne przeiozone 
przez pierscienie ferrytowe. 
Z jednej strony rurki zwarte 
ze sob4 i dol^czone do napi^- 
cia zasilania, z drugiej zas do 
d renow tranzystorow MOSFET. 
Dwa uzwojenia (2,5 zwoja) 
wprowadzone do srodka rurek 
to obwod wyjsciowy wzmac- 
niacza. 


Na wejsciu wzmacniacza 
znajduje si$ ukfad automatycz- 
nego zatgezenia w postaci de- 
tektora sygnafu w.cz. (D1, D2) 
oraz tranzystora wykonawcze- 
go, w ktorego obwodzie kolek- 
torowym znajduje si? przekaz- 
nik antenowy. Pojawienie si$ na 
wejsciu wzmacniacza sygnafu 
w.cz. o napi^ciu co najmniej 
5V powoduje przejscie tran- 
zystora Q1 w stan nasycenia 
i w konsekweneji zafgczenie 
wzmacniacza, Dodatkowy wy- 
tgcznik il stuzy do zwi^kszania 
stafej czasowej ukfadu opoz- 
nienia (przy pracy AM/SSB zo~ 
staje zalgczony dodatkowy kon- 
densator elektrolityezny C2). Po 
zaniku sygnalu w.cz. stykr prze- 
kaznika ustawiaja si$ jak na ry- 
sunku i powodujg podanie syg- 
natu z obwodu wyjsciowego 
(anteny) na obwod wejsciowy 
odbiornika (transceiver). Cha- 
rakterystyk^ wyjsciowy wzmac- 
niacza w funkcji cz$stotliwo£- 
ci wejsciowej przedstawiono 
na rysunku 3. Jak widac, pas- 
mo przenoszenia znaeznie za- 


famuje si$ przy cz^stotliwosci 
28MHz. Jeszcze powyzej tego 
zakresu wzmacniacz moze bye 
przydatny dla kr6tkofa!owc6w 
dla zwi^kszenia mocy transcei- 
vers w zakresie 10m. 

Rozmieszczenie elementow 
wewnqtrz obudowy wzmacnia- 
cza jest pokazane na rysunku 4. 
Tranzystory wyjsciowe Q2...Q5 
przykr$cone sg do obudowy 



Rys.2. Charakterystyka mocy 
wyjsciowej wzmacniacza 
w funkcji mocy wejsciowej. 



Rys.3. Charakterystyka wyj- 
sciowa wzmacniacza w fun- 
kcji czqstotiiwosci przeno- 
szenia. 



Rys, 1. Schemat ideowy wzmacniacza CB-747. 
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Dla amatorow CB i krotkofalowcow 


solidnego duralummiowego 
radiatora. 

Podstawow^ wad^ wzmac- 
niacza jest brak jakichkolwiek 
filtrow wyjsciowych do elimina- 
cji sygnalow harmonicznych. 
Z tych tez powodow wzmac- 
niacza tego (bez dodatkowe- 
go filtru dofnoprzepustowe- 
go) nie polecamy do stoso- 


wania nawet wzakresie krot - 
kofafowym, choc ticencja 
250W zezwafa na stosowanie 
takiej mocy. Nie jest zrozurrna- 
!e, nie tylko dla autora, dlaczego 
znane ftrrny swiatowe wypusz- 
czaj^ na rynek takie urz^dzenia 
- praktycznie dodatkowe zrod- 
fa zakloceri w.cz, 

Andrzej Janeczek SP5AHT 


Podstawowe parametry wzmacniacza 747 


Nominalne napi§cie zasilania; 
Sredni pobor pr^du: 

Zakres cz^stotHwosci pracy; 
Moc wyjsciowa wzmacniacza: 
Zakres mocy wejsciowej • 
Impedancja wejsciowa (wyj.)r 
Wyjsciowy wspofczynnik SWR: 
Zewn^trzne wymiary obudowy: 
Gi§zar wzmacniacza: 


13,8V 
9 A 

26 .30MHz 

100W (AM/FM), 200W (SSB) 
0,5. --10W 
5° d ; 

1,4 

42x108x145 ' • • • • • 

400g 



Rys,4 , Rozmieszczenie eiementow wewnqtrz obudowy 
wzmacniacza . 
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ALINCO 


* FROPUKCJA JAPONSFA * 5YNTEZA * 

* PEZTERMINOWA HOMOLOGACJA MIN. t^CZN. * 

* 136 - 174 MHz * MOC 4,5W * WY3WIETLACZ * 

* lO FAN ALOW ( 50/200 OFCJA) * MAtE ROZMIARY 

* POGATA GAMA AFCE50RI0W 

SKLAD KOMPLETU: RADIOTELEFON, ANTENA, 
AKUMULATOR HIGH POWER, LADOWARKA , 

KLIPS DO PASA, PASEK NA RRKF, INSTRUKCJA. 

CENA KOMPLETU : 

TYLKO 


990,00zt 


+VAT 

(DO KONCA 1995 ROKU) 

Sprzedaz/Serwis ^ 40-094 Katowice, uLF.Chopina 7a, taL: (0-32) 106-80-67 

Multi Complex & 80-445 Gdansk, ul.T.KoSciuszki 49, tel.: (0-58) 38-50-41 w. 33, telefax: (0-58) 46-74-74 
Telesystemy AC 30-079 Krakow, ul.Kijowska 14, tel.: (0-12) 36-55-35 w. 295, tel./fax: (0-12) 36-30-53 
Print S.C, ^ 50-011 Wroclaw, uLTKoSciuszki 27, telVfax: (0-71) 44-46-03, 090-34-16-00 

Teltronic *** 43-300 Biefsko Biala, ul.Partyzantow 1 3, tel.: 090-31 -28-80, telVfax: (0-30) 201-43 

Continental S.C. 45-064 Opole, ul.Damrota 10, telefax: (0-77) 53-02-58, 16-20-53 
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Poradnik dla pocz^tkuj^cych 


Jak zostac krotkofalowcem (cz. 10) 


PROPAGACJA FAL 
RADIOWYCH 

Fale elektromagnetyczne 
wypromieniowane przez antene 
nadawcz^, zanim dotr$ do ante- 
ny odbiorczej i zaindukuj^ 
w niej napi?cie w.cz., musz$ 
pokonac pewnq przestrzen 
zwi^zan^ z okreslon^ odleg- 
loSci^ korespondentow. 

Pr?dkosc rozchodzenia si? 
fali eiektromagnetycznej w do- 
wolnym punkcie przestrzeni jest 
stala i zb I i zona do 300 000km/ 
s, natomiast nat?zenie pola 
elektromagnetycznego maleje 
z kwadratem odleglosci od an- 
teny nadawczej. W praktyce 
jednak duze znaczenie dla na- 
t?zenia pola majq: tlumienie fali 
(zwiqzane z jej cz?stotliwos- 
ci$), wtasciwosci gleby, pora 
dnia I pora roku. Wyroznia si? 
nast^puj^ce rodzaje propagacji 
fa l radiowych: 

- propagacja przyziemna 

- propagacja bezposrednia 

- propagacja troposferyczna 

- propagacja jonosferyczna 

Zasi?g fali przyziemnej pro- 

pagowanej wzdluz ziemi zalezy 
od rodzaju gleby, przeszkod te- 
renowych, cz?stotliwosci i mo- 
cy nadajnika. Nie wdaj^c si? 
w szczegoly, im mniejsza 
cz?stot)iwosc falii im wi?ksza 


Kontynuujemy cykl porad przygotowujqcych do zdania egzaminow 
upra wniajqcych do uzyskania licencji krotkofalowca. 


moc nadajnika - tym zasi?g 
jest wi?kszy. Z propagacja 
bezposrednia lub przestrzenn^ 
mamy do czynienia wtedy, kie- 
dy wykorzystuje si? promienio- 
wanie wzdluz linii prostych, czyli 
w warunkach bezposredniej 
widoczno£ci anteny nadawczej 
i odbiorczej. 

Propagacja troposferyczna 
oparta jest na zafamaniu i od- 
biciu fal radiowych w tych war- 
stwach troposfery, w ktorych 
wyst?puj 3 nagfe zmiany tempe- 
ratury czy wilgotnosci mas po- 
wietrza. Najwieksze znaczenie 
propagacji troposterycznej za- 
uwaza si? w zakresie UKF oraz 
w wyzszych zakresach fal KF. 

Duzy wpfyw na propagacja 
fal radiowych (szczegblnie 
w zakresie fal krotkich) ma 
nadfioletowe promieniowanie 
slohca, ktore jest przyczyn^ jo- 
nlzacji atomow gazow gornych 
warstw atmosfery (jonosfery). 
Zjonizowane dodatnio atomy 
gaz6w powoduj^ odbijanie fali 
v/ kierunku ziemi. Odleglosc 
odbijaj^cej warstwy jonosfery 
zmienia si? w zaleznosci od 
pory dnia i roku. Odbita od jo- 


nosfery fala moze ponownie od- 
bic si? od powierzchni ziemi, 
a nast?pnie od warstw jonosfe- 
ry, i znow powrocic na ziemi? 
(propagacja jonosferyczna). 
Maksymalna (graniczna) cz?s- 
totllwosc uzyleczna odbijana 
w kierunku ziemi jest oznacza- 
na symbolem MUF. Powyzej tej 
cz?stotliwosci fale elektromag- 
netyczne nie s$ zatrzymywane 
i uginane przez jonosfer?. 

Ponizej przedstawiamy 
w duzym skrbcie propagacj? 
fal w zaleznosci od cz?stotli- 
wosci: 

Fale dlunie, w wyniku ma- 
lego tlumiema ziemi, rozchodzq 
si?w postaci fali powierzchnio- 
wej na odleglosc kilkuset kilo- 
metrow. Fale takie s$ odbijane 
od dolnych warstw jonosfery, 
docieraj^c na odleglosc kilku ty- 
si?cy kilometrow. 

Fale srednie w ci^gu dnia 
rozchodz^ si? pod postaci^ fali 
powierzchniowej, w ciqgu no- 
cy zas pod postaci^ fali joncsfe- 
rycznej. Maksymalny zasi?g 
tych fal dochodzi do kilkudzie- 
si?ciu kilometrbw. Fale krotkie 
rozchodzq si? glownie w po- 
staci fali jonosferycznej i na 


propagacyjnych do l^cznosci 
krajowych podczas dnia {zasi?g 
powyzej 500km). Pozn$ por$ 
i nad ranem otwieraj^ si? wa- 
runki propagacyjne na Europ? 
oraz mozliwosci DX-owe (nawet 
na odleglosc do 5000km). 
W okresie ietnim w porze 
dztennej pasmo to charaktery- 
zuje si? duzym poziomem za- 
kloceh atmosferycznych. 

Pasmo 40m. W ciqgu dnia 
zasi?g rzadko dochodzi do 
1000km, w ciqgu nocy zas ist- 
nieje moiliwosc zaliczenia l^cz- 
nosci zarowno na bfisk^, jak 
I dalek^ odleglosc. 

Pasmo 20m. Jest to najpo- 
pularniejszy zakres dla dalekich 
Iqcznosci. W dzieh slyszalne 
s$ stacje z calej Europy, ze 
•stref^ martwq okolo 700 do 
1 00km. W porze ietniej istnieje 
mozliwosc pracy ze wszystkimi 
kontynentami. Podczas duzej 
aktywnosci slohca najlepsze 
warunki propagacyjne na tym 
pasmie wyst?puj 4 noc% 

Pasmo 15m. Zasi?g tego 
pasma dochodzi do okolo 
200km. Najlepsze warunki wy- 
st?pujq w okresie poludnio- 



skutek wielokrotnego odbrcia od wym i wczesno wieczornych. 

warstw jonosfery oraz ziemi ich Bardzo duza zaleznosci od ak- 

zasi?g jest globalny. tywno^ci slohca. 

O warunkach jonosferycz- Pasmo 10m. Dalekie l^cz- 

nych decyduje aktywnosc slon- nosci sq mozliwe w okresie du- 

ca, czyli pora dnia, roku : jede- zq aktywnosci slohca i w stre- 

nastoletni cykl aktywnosci slon- fach oswietlonych przez sionce. 

ca. W podstawowych pasmach Zasi?g bezposredni z reguly 

amatorskich mozna stwierdzic nie przekracza kilkudziesi?ciu 

nast?pujqce rhznice w propa- kilometrow. Pasmo bardzo po- 

gacji: datne na wszelkie zaklocenia is- 

Pasmo 80m. Najlepsze pas- krowe (zaplon silnikow iskro- 

mo pod wzgl?dem warunkow wych), a stosunkowo odporne 



Rys. 1. Rozne sposoby rozchodzenia si$ faf radiowych. Transmisja wieloskokowa z zakresie KF. 
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na zaklocenia atmosferyczne. 
Warunki propagacyjne tego 
pasma zblizone sq do zasi?gu CB. 

Pasmo UKF. Fale ultrakrbt- 
kie (w dyspozycji posiadaczy !i- 
cencji kategorii II) zapewniaj^ 
IqcznoSc na odleglosc nieco 
wi^ksz^ od zasi?gu optycznego 
(przeci?tnie na odleglosc 
50. ..70km). Tlumienie sygnalu 
bezposredniego jest niewielkie 
i z tego wzgl^du wystarczy nie- 
wielkamoc nadajnlka. W sprzy- 
jajqcych warunkach propaga- 
cyjnych istnieje rowniez mozli- 
wosc Iqcznosci za posrednict- 
wem fal rozproszonych w tro- 
posferze (300 do 500km) bqd2 
przez odbicie od zorzy polarnej 
(okolo 1000km) czy od £lad6w 
meteorytow (okolo 2000km), 
a nawet Ksi?zyca. 

W celu zwi?kszenia zasi?- 
gu l^cznosci w zakresie UKF 
stosuje si? przemienniki cz?s- 
totiiwosci, zarbwno naziemne 
jak i satelitarne. 

Podobnie jak pogod?, moz- 
na rowniez prognozowac wa- 
runki propagacyjne. Nawet bez 
wi?kszej wiedzy mozna na pod- 
stawie mapy ukladu cisnienia 
barycznego przewidywac nade- 
jscie warunkow w zakresie 
UKF. Z reguly, jezeli po rozleg- 
lym wyzu barycznym i bezwiet- 
rznej pogodzie zaczyna spadac 
cisnienie, jest to znak, ze mogq 
wystqpic dobre warunki propa- 
gacyjne na dalsze odleglosc! na 
UKF. W literaturze krotkofalar- 
sktej cz?sto mozna spotkac ma- 
py propagacyjne opracowane 



Pomimo dokladnych wyjas- 
nieri zasad uzyskiwania swia- 
dectwa radiooperatora l^cznie 
z podaniem zagadnien egze- 
minacyjnych (RA 1/95), nadal 
do redakcji naplywajq listy 
z zapytaniami “jak zostac krot- 
kofalowcem?”. 

Przypominamy, ze niezb?d- 
nym warunkiem uzyskania tak 
zwanej licencji krotkofalarskiej 
jest zdanie egzaminu przed 
Paristwowa Komisja Egzamlna- 
cyjn^ do spraw Radioamatorow 
w Sluzbie Amatorskiej. W tym 
roku egzaminy odb?dq si? jesz- 
cze w Zarz^dach Okr?gowych 
Panstwowej Agencji Radioko- 
munikacyjnej w nast?pujqcych 
miastach: 


Nowe sktady Paristwowych Komisji 

Egzaminacyjnych 


za posrednictwem programow 
komputerowych. W progra- 
mach tych wykorzystuje si? wie- 
le danych, a mi?dzy innymi 
wzgl^dn^ ilo6d plam na sloncu. 
Warto wiedziec, ze zblizamy si? 
do minimum aktywnosci (mini- 
malnej ilosci plam na sloncu). 
Przewiduje si?, ze biezqcy 22 
cykl sloneczny osi^gnie swoje 
minimum na przelomie tego ro- 
ku lub na pocz^tku przyszlego. 
Oznacza to, ze dobre warunki 
do DX-owania na wyzszych 
pasmach, w tym rowniez CB, 
nadejd^ za dwa - trzy fata. 

Do biez^cej oceny warun- 
k6w propagacyjnych wykorzys- 
tuje si? rowniez siec radiolatar- 
ni, ktore pracujq ci^gle na okreslo- 
nych cz?stotliwosciach w roz- 
nych rejonach swiata i pozwa- 
laj^ na wyciqganie wnioskow co 
do propagacji na okreslonym 
kierunku. 

Przykladowe pytania 
egzaminacyjne: 

- Wymieri rodzaje propagacji 
fal radiowych 

• Na czym polega troposfe- 
ryczna propagacja fal 
radiowych 

• Na czym polega jonosfe : 
ryczna propagacja fal 
radiowych 

• Omow propagacja fal 
radiowych w zakresie KF 

• Omow propagacja fal 
radiowych w zakresie UKF 

Andrzej Janeczek SP5AHT 



- Warszawa 

(uL Qornosl^ska 9/11 
tel. 628-90-99); 

3Xt, IXtl 95 

- Poznan 

(ul. D^browskiego 81/85 
tei. 48-34-61); 

25X1 16X11 95 

- Katowice 

(ul. Wroblewskiego 75 
tel. 59-53-91); 

18X1, 16XH 95 

Zaieca si? wczesniejsze 
telefoniczne potwierdzenie 
terminu. 

JVa egzamin naiezy zabrac 
ze sobq dowod tozsamosci 
oraz niezbqdnq optatq 
egzaminacyjnq. 

Powodzenia ! 


Minister L^cznosci prof. 
Andrzej Zielinski zarz^dze- 
niem z dnia 29 maja 1995 
roku powoial nowe sklady 
Paristwowych Komisji Egza- 
minacyjnych do Spraw Ra- 
diooperatorbw w Sluzbie 
Amatroskiej, Lotniczej, Mors- 
kiej i Zeglugl Srodl^dowej: 

Paristwowa Komisja 
Egzaminacyjna do Spraw 
Radiooperatorow 
w Sluzbie Amatorskiej: 

Prze wodniczqcy. 

Krzysztof Kwiecieri 

Z-cy Przewod: 

Jan Chrzanowski, 
^.Jlad^u.s^QMa^ 

Wojciech Sikora 

Sekretarr. 

Bozena Sieniarska 

Czionkowie: 

UbteoiyiLCichoiy , 

Wladyslaw Cholewski, 
Ryszard Czerwiriski, 
Krzysztof Grupka, 
Wafdemar Krassowski, 
Jaroslaw Krywoniuk, 

Jan Ladno, 

Roman tagodziriski, 
Waclaw Lukaszewicz, 
Edward Lojek, 

Marian Michalowski, 

Piotr Nitecki, 

Wieslaw Stankiewicz, 
Joanna Stanska, 

Jerzy Szubert, 

Aleksandra Warikiewicz, 
Jerzy Zajda, 

Jerzy Zalik. 

Paristwowa Komisja 
Egzaminacyjna do Spraw 
Radiooperatorow w Sluzbie 
Lotniczej : 

Prze wodniczqcy: 

Grzegorz Pachniewski 

Z-cy Przewod : 

Tadeusz Buczylko, 
Krzysztof Slomczynski 

Sekretarz: 

Barbara Wojciechowska 


Czionkowie: 

Stanislaw Bociek, 

Jerzy Gonciarz, 

Andrzej Kpdzior, 

Zen on Korsak, 

Jerzy Marek Litwinowicz, 
Ryszard Lubas, 

Andrzej Majchrzak, 
Wlodzimierz Salwa, 

Ryszard Sliwa, 

Stanislaw Zycki. 

Paristwowa Komisja 
Egzaminacyjna do Spraw 
Radiooperatorow w Stuzbie 
Morskiej i Zeglugi 
Srodiqdowej: 

Przewodniczqcy : 

Benedykt Wojtynski 

Z-cy Przewod: 

Ryszard Bober, 

Jerzy Czajkowski, 

Dariusz J?drychowski, 
Zbigniew Klaudel 

Sekretarze: 

Maria Motyl, 

Elzbieta Selonke, 

Krystyna Sliwka 

Czionkowie: 

Jerzy Antczak, 

Piotr Bojarskl, 

Antonina Brozyna, 

Janina Buraczewska, 
Jaroslaw Chomski, 

Wojciech Czachorowski, 
Ryszard Drabik, 

Zofia Drqczkowska, 

Jerzy Dzienisz, 

Jerzy Hreczycho, 

Krzysztof Januszewski, 

Piotr Kaczorek, 

Janusz Klosinski, 

Karol Korcz, 

Jerzy Krupa, 

Stanislaw Linder, 

Czeslaw Lis, 

Bozena Niechcial, 

Bogdan Pasierbinski, 
Tedeusz Podrzycki, 

Do rota Rabczuk, 

Wieslaw Sienki, 

Katarzyna Skupien, 

Henryk Suligowski, 
Krzysztof Wilejkis, 

Jerzy Zurek. 

Krzysztof Slomczynski, 
SP5HS 
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Wiadomosci PZK 


■ Trwa kampania sprawoz- 
dawczu-wyburcza w Oddzia- 
lach Terenowych PZK. Odbyly 
si? pierwsze zebrania Oddzia- 
low Terenowych (Elbl^g, Kra- 
kow II, Katowice). Aktywnie pra- 
cuje Komisja Organizacyjna 
Zjazdu Krajowego pod kierow- 
nictwem Marka Kulinskiego 
SP3AMO. Termin Zjazdu Krajo- 
wego jest planowany na prze- 
iom maja I czerwca 1 996 roku. 


Co stye had w PZK? 


■ Od wrzesnia br. jest wyda- 
wany okolicznosciowy dyplom 
ZG PZK “65 lat PZK”. W celu 
uzyskania dyplomu nalezy 
uzyskac 65 punktow, ktore roz- 
dzielajq m.in. HF 65 PZK i oko- 
iicznosciowe staeje indywidual- 
ne z prefiksem 3Z (staeji takich 
pracuje kilkadziesrqt z terenu 
prawie wszystkich okr?gow 
SP). Zgloszenia na dyplom od 
staeji polskich przyjmuje Award 
Manager PZK - Kol. Augustyn 
Wawrzynek SP6BOW. 

■ ZG PZK rozpocz^l wyda- 
wanie dyplomu “SP 50 MHz”. 
Zgloszenia rowniez na adres 
Kol. SP6BOW. 

I Prezes Panstwowej Agen- 
cji Radiokomunikacyjnej inz. 
Benedykt Wojtynskl wydal po- 
zytywn^ opini? w sprawie two- 
rzonej przez PZK ogolnopols- 
kiej sieci Packet Radio. 

■ Zbiiza si? termin kolejnych 
zawodow “Narodziny Krotkofa- 
larstwa Polskiego”, ktorych or- 
ganizatorem jest ZG PZK i Re- 
dakeja miesi?cznika “QTC\ 
Sponsorzy nagrod mile widziani. 


■ 30 wrzesnia br. w Szklar- 
skiej Por?bie obradowal XXXIV 
Zjazd Sprawozdawczo-Wybor- 
czy Polskiego Klubu UKF. Pre- 
zesem Klubu ponownie wybra- 
no Zdzislawa Bienkowskiego 
SP6LB. 

■ Zarz^g Glowny PZK na 

Zjezdzie PK UKF byl reprezen- 
towany przez: SP1 EOT, 

SP3AMO i SP7BCA. 

■ W pj?knej scenerii Ziemi 
Lubuskiej obradowal XXVI 
Zjazd SP DX C. Gosciem hono- 
rowym byl znany krotkofalowiec 
K1CC. ZG PZK reprezentowali: 
SP3CUG i SP3AMO. 

B 14 pazdziernika br. ZT 
PZK w Tarnowie zorganizowal 
spotkanie krdtkofalowcdw (nie 
tylko tarnowskich). Gldwnym 
punktem imprezy bylo podsu- 
mowanie Zawodow Tarnows- 
kich. Slowa uznania nalezy si? 
aktywowi “TA” (ktorego moto- 
rem nap?dowym sg Kol Zby- 
szek SP9IEK i Janusz SP9UVS) 
za konsolidacj? k rot kola lo wed w 
regionu. ZG PZK reprezentowaf 
SP3CUG. 


■ Zarzgd Glowny aktywnie 
wspolpracuje z nast?pujqcymi 
Ministerstwami: Lqcznosci, 
Spraw Wewn?trznych, Edukacji 
Narodowej, Gospodarki Prze- 
strzennej i Budownictwa, 
Obrony Narodowej, Ochrony 
Srodowiska, Zasobow Natural- 
nych 1 Lesnictwa, Pracy i Poll- 
tyki Socjalnej, Przemyslu 
i Handlu. 

■ PZK na INTERPIADIO ’95 
(Hannover) byl reprezentowany 
przez Kol. Jerzego SP1 EOI. 

■ Kolejny raz podj?te zostaly 
prdby uzdrowienia Amatorskiej 
Radiolokacji Sportowej w PZK, 
Tym razem problemem zajgl si? 
zespol bygdoski pod kierownic- 
twem Kol. Andrzeja SP2FHS. 

■ Kolega Henryk SP9ZD jest 
czlonkiem Komisji Problemowej 
nr 104 Polskiego Komitetu Nor- 
malizacyjnego. 


Ryszard Grabowski SP3CUG 
Prezez PZK 


Polski Klub DX - SP DX C 


Polski Klub DX-owy SP DXC 
jest najstarszym I najwi?kszym 
klubem specjalistycznym Pols- 
kiego Zwigzku Krotkofalowcow, 
dzialajgcym od czerwca 1 959r. 

Celem klubu jest zgrupo- 
wanie w jednej komorce orga- 
nizacyjnej kr6tkofalowc6w pols- 
kich zainteresowanych sportem 
DX-owy m, stworzenie warun- 
kow do rywalizacji sportowej po- 
przez prowadzenie wspolza- 
wodnictw na zasadach porow- 
nywalnych z swiatowymi, stale 
dzialania na rzecz doskonalenia 
poziomu operatorskiego krbtko- 
falowcow polskich oraz repre- 
zentaeja interesow czlonkow 
klubu w PZK i poprzez PZK 
na forum International Amateur 
Radio Union, IARU. Od 1966 ro- 
ku klub organizuje zawody krdt- 
kofalarskie SP DX Contest, po- 
legajgce na nawigzywaniu lacz- 
nosci staeji z calego swiata ze 
staejami polskimi. W tym roku 
zawody te odbyly si? juz po raz 
25. Sg one rowniez okazjg do 
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spotkah ze staejami polskimi dla 
rodakow rozsianych po calym 
swiecie. W pierwszg sobot? 
i niedziel? kwietnia mozna 
uslyszec j?zyk polski z najdal- 
szyeh krajow, jak: Australia, Ka- 
nada, Stany Zjednoczone AP, 
Brazylia, Liban, kraje afrykari- 
skich ltd. Rokrocznie klub orga- 
nizuje zjazdy czlonkow i sym- 
patykow SPDXC w roznych 
miejscach Polski. 

W tym roku zjazd odbyl si? 
w Lubiatowie nad jeziorem 
Slawskim w dniach 6-8, X. Op- 
rocz okazji do osobistych spo- 
tkari kolegow znajgcych si? tyl- 
ko ze sluchu zjazd jest okazjg 
do zwiedzenia roznych zakgt- 
kow Polski. Na zjazdach tych 
zarzgd sklada sprawozdanie ze 
swej dzialainoici, sg oglaszane 
wyniki zawoddw SP DX Contest, 
dyskutowane problemy dzialal- 
nosci klubu i jego czlonkow, 
formulowane sg wnioski do 
wladz PZK. 

Aby slac si? czlonkiem kfu- 


bu, nalezy spetnic kilka warun- 
kdw. Nalezy przedstawid po- 
twierdzenia Igcznosci ze 101 
krajami wedlug listy krajow SP 
DX C, odbyc polroczny staz 
kandydackl oraz przedlozyc re- 
komendaeje od dwoch czlon- 
kdw klubu. Obecnie klub liezy 
prawie 600 cztonkdw. Czlonko- 
wie SP DX C mog 4 brae udzial 
we wspolzawodnictwach pro- 
wadzonych przez klub. 

Najwazniejsze z nich to lista 
osi^gni?c sporz^dzana w ko- 
lejnosci ilosci potwierdzonych 
krajdw znajduj^cych si? na Hi- 
de SP DK C. Lista jest oparta 
na iiscie krajow DXCC, najstar- 
szego i najbardziej prestizowe- 
go wspolzawodnictwa na swie- 
cie. Na Iiscie w tej chwili 
znajduje si? 326 krajdw. Po- 
twierdzeniami z wszystkich 
krajow wykazali si? do tej pory 
koledzy; Tadeusz SP7HT (jako 
pierwszy w Poisce), Wojtek 
SP9PT (prezes klubu), Ryszard 
SP5EWY, Mrrek SP5ENA, Woj- 


tek SP8AJK, Andrzej SP7ASZ, 
Czesiek SP3HLM, PiotrSP9MDO. 

Innym wspolzawodnictwem 
jest Maraton, gdzle na wynik 
skladaj^ si? efekty wieloletniej 
pracy na wszystkich pasmach 
krotkofalowych. Wspolzawod- 
nictwo to prowadzi Andrzej 
SP8FNA. 

Zapraszam do polskiego klu- 
bu DX-owego, SP DX C. Jak 
napisano w paragrafie 8. regu- 
laminu SP DX C: 

Cztonkostwo rzeczywiste 
SPDXC jest rownoznaezne 
z uzyskaniem w skaii 
krajowej najwyzszego, 
zaszczyinego wyroznienia 
w dziedzinie DX-owej. 


VY 73, 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Dla krotkofalowcow i nastuchowcow 



POLSKI ZWI A2EK KR6TKOFALOWC6W 
MEMBER OF 1ARU 


THIS" IS GERTlPf' -THAT 


HAS.ITOIS- DAY-BEEN 

AWARDED AN MEMBERSHIP IN THE POLISH 
TELEGRAPHY. CLUB -SPrCW-C, 




SP-CW-C 
utworzony zostaje 
w roku 1995 - 
w roku Jubileuszu 
100 Rocznicy 
wynalazku radia, dla 
uczczenia 65 
rocznicy PZK oraz 
70-lecia 

krotkofalarstwa 
polskiego. Motywem 
jest rowniez 
potrzeba 
kultywowania 
najlepszych tradycji 
radiokomunikacji 
w kraju i na swiecie. 


czlonkow klubu. Znak ten powi- 
nien bye czytelnie ekspono- 
wany na kartach QSL. 

13. Pracami klubu kieruje prze- 
wodnicz^cy SP-CW-C, ktory 
jest mianowany i odwoly- 
wany przez prezesa PZK. 

Czlonkostwo w Polskim Klu- 
bie Telegrafistow PZK uzyska- 
fo juz 49 nadawcow i 1 na- 
sfuchowiec. Potwierdzeniem 
przynaieznosci do SP-CW-C 
jest wielobarwny dyplom 
czfonkowski formatu A-4. 

Oto lista pierwszych pipciu 
czlonkow SP-CW-C. 

001 SP2A0 
Tadeusz Karol czak 

002 SP2FAP 
Sylwester Jarkiewicz 

003 FjQMAQ 
Czeslaw Grycz 

004 SP3VBV 
Grzegorz Zawada 

005 SP6EVX 

Emil Bester 


Sylwester Jarkiewicz 
SP2FAP 
skr.poczt . 18 
82-312 Elblqg 13 


Polski Klub Telegrafistow 
SP-CW-Club 


Regulamin SP-CW-C 

1. Klub SP-CW-C jest klubem 
specjalistycznym Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow 
skupiaj^cym nadawcow 
i nastuchowcow - entuz- 
jastow pracy emisj^ telegra- 
ficzn^ (A1/CW). 

2. Cztonkiem klubu SP-CW-C 
moze zostac licencjonowany 
nadawca lub nastuchowiec 
- cztonek Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow, ktory: 

a) przedstawi dowody swoich 
l^cznosci przeprowadzo- 
nych emisj^ CW z co naj- 
mniej 3 roznymi polskimi 
staejami amatorskimi - b$- 
dqcymi cztonkami mi^dzy- 
narodowych klubow telegra- 
ficznych, lub: 

b) przedstawi dowody przepro- 
wadzenia w ci^gu ostatnie- 
go roku Igcznosci emisj^ 
CW z co najmniej 300 roz- 
nymi staejami amatorskimi. 

3. Wymagane QSOs nie mogq 
bye przeprowadzone przy 
pomocy dekoderow lub pro- 
gramow komputerowych. 
Dopuszcza sip jedynie kla- 
syezny odbior stuchowy, 
a do nadawania mog^ bye 
wykorzystywane jedynie 
rpczne klueze elektroniezne. 

4. Zgtoszenie do SP-CW-C po- 


winno zawierac: 

a) wykaz przeprowadzonych 
QSOs zgodnie z pkt. 2a 
oraz karty QSL od korespon- 
dentow lub (w przypadku 
warunkow okreslonych 
w pkt. 2b): 

b) wyciqg z dziennika stacyj- 
nego, "potwierdzony przez 
cztonka SP-CW-C lub czton- 
ka innego klubu telegraficz- 
nego. 

5. Czlonkostwo w SP-CW-C 
potwierdzane jest dyplo- 
mem, ktorego koszt druku 
i przesytki pokrywa zainte- 
resowany. Koszt dyplomu 
cztonkowskiego wynosi row- 
nowartosc 3 USD. 

Dyplomy sq numerowane, 
a termin startowy okreslony 
zostaje na dzien 1 lipca 
1995 r. 

6. Czlonkostwo w SP-CW-C 
jest dozywotnie i wolne od 
innych dodatkowych oplat. 

7. Czlonkostwo w SP-CW-C 
wygasa na skutek rezyganeji 
oraz utraty czlonkostwa 
w PZK. 

a Z chwil^ uzyskania czlon- 
kostwa w SP-CW-C kazdy 
jego nowy czlonek ma pra- 
wo do udzielania rekomen- 
daeji innym nadawcom. 


9. Czlonkowie mipdzynarodo- 
wych klubow telegraficznych 
mogq zostac cztonkami SP- 
CW-C po nadeslaniu pisem- 
nego zgloszenia. W przy- 
padku nadawcow i naslu- 
chowcow SP wymog przy- 
naieznosci do PZK jest jed- 
nak obowi^zkowy. 

10. Cztonkiem klubu moze zo- 
stac SWL, ktory: 

a) przedstawi karty QSL za ria- 
sluchy 3 roznych staeji. - 
czlonkow SP-CW-C lub: 

b) przedstawi karty QSL od co 
najmniej 100 roznych staeji, 
za nasluchy przeprowadzo- 
ne na CW. 

SWLs w swojej pracy nie 
mog^ rowniez korzystac 
z dekoderow lub progra- 
mow komputerowych. 

11. Cztonkiem klubu SP-CW-C 
moze zostac takze nadawca 
lub nastuchowiec zagranicz- 
ny, ktory spelnil warunki 
okreslone w niniejszym re- 
gulaminie (za wyj^tkiem wy- 
mogu przynaieznosci do 
PZK). 

12. Czlonek SP-CW-C ma pra- 
wo do uzywania klubowego 
znaku (logo), ktory jest jed- 
noczesnie symbolem roz- 
poznawczym wszystkich 
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Dla 


krotkofalowcow 

Radioamatorzy 
- obcokrajowcy w Japonii 


Japonia to kraj bardzo egzotyczny i wciqz jeszcze stosunkowo 
hermetyczny, mimo polityki rzqdu, ktory - trochq na sitq - probuje 
wprowadzic wzycie idee “kokusaika”, czyli “umiqdzynarodo wienia ' 



Thomas SCHERER (pierwszy z prawej) prezentuje swojq antenq AMSAT w czasie spotkania 
TIARA. 



Obcokrajowiec przebywajq- 
cy w Japonii ma nietatwe za- 
danie, jesli chce si? “zintegro- 
wac” z otoczeniem naprawd?, 
a nie tylko na pokaz i w ra- 
mach kurtuazji, ktora ma tam 
charakter obowiqzkowy. Bardzo 
cenna moze bye pomoc tych, 
ktorzy w tym kraju przebywaj^ 
dtuzej i mog^ pomoc zrozu- 
miec wiele rzeezy, ktore dla “no- 
wiejusza” S3 nieczytelne. Krot- 
kofalowcy - istoty jak wiadomo 
towarzyskie - potwierdzajq t? 
zasad?. Trudno okreslic, czy 
przyezyna byta taka, jak napisa- 
iem wyzej, ale jest faktem, ze 
krotkofalowcy z roznych stron 
swiata, ktorych los wystat na 
dtuzej lub krocej do Japoni, 
i wpadli na pomyst zatozenia 
wtasnego klubu - TIARA. 

Wbrew, bye moze, kosciel- 
nym skojarzeniom, TIARA to 
Tokyo International Amateur 
Radio Association. O istnieniu 
tego stowarzyszenia dowiedzia- 
tem si^ w czasie mojej pierw- 
szej, stosunkowo krotkiej wizyty 
w Japonii. Niestety, wtedy ter- 
min spotkania klubowego koli- 
dowai z moim wyjazdem do 
Kioto - a kto widziat to mias- 
to chocby na zdj^ciach lub 
w TV ten zrozumie, dlaczego 
dopuscilem si§ jawnej zdrady 
krotkofalarstwa i wybrafem 
wycieczk§... 

Gdy zatem znalazlem si? 
w Japonii ponownie, wiedzqc 
ze moj pobyt potrwa minimum 
rok, odgrzebatem w swoich no- 
tatkach telefon do Jay’a 
(JA1TRC / KH2J), ktory petni 
w TIARA funkcj? skarbnika, 
a we wtadzach JARL jest sze- 
fem sekcji mi?dzynarodowej. 
Tego samego dnia otrzymalem 
od niego fax z niezb?dnymi in- 
formaejami, iqcznie z mapkq 
ilustrujqcq, jak dotrzec na miejs- 
ce comiesi?cznych spotkan klu- 
bu. Czlonkowie i sympatycy 
TIARA spotykaj^ si? raz w mie- 
siqcu w piqtek po pofudniu w... 
sali katechetycznej kosciota an- 
glikanskiego w centrum Tokio, 
doktadnie u stop Tokyo Tower, 


ktora z ksztaltu przypomina 
wiez? Eiffel’a w Paryzu, jest 
tylko od niej znaeznie wyzsza. 

A teraz troch? konkretnych 
informaeji na temat klubu: 

TIARA powstafa w 1972 ro- 
ku, a jej zatozycielami bylo 
czterech krotkofalowcow z An- 
glii i USA. Od tamtej pory 
przez klub “przewin?ta si?” du- 
-za liezba osob, a ich “przekroj 
zawodowy” jest bardzo bogaty 
- do klubu nalez^ dyplomaci, 
studenci, dentysci, naukowey, 
biznesmeni, wojskowi, nauezy- 
ciele, kamerzysci, prezenterzy 
TV i inni. Niezaleznie od kraju 
pochodzenia czy wykonywane- 
go zawodu - wszyscy tworzq 
duz 3 krotkofalarsk3 rodzin? 
i choc sam nie lubi? tego typu 
gornolotnych wyrazen, w przy- 
padku TIARA jest to po prostu 
prawda. 

Poza walorem towarzyskim, 
cztonkowie klubu maj3 istotny 
wktad w rozwoj krotkofalarstwa 


w Japonii i na swiecie. Dose 
wspomniec, ze to wtasnie oni 
byli pierwszymi w JA operato- 
rami Packet Radio, a pierwszy 
Packet BBS to takze ich dzielo. 
Znany i popularny na calym 
swiecie program do nauki tele- 
grafii “Morse Academy” jest 
dzietem Joe Speroni’ego AHOA 

- dfugoletniego ezionka TIARA. 
Przez dtugi czas staeja 7J1AIJ 
(Thomas Scherer - w “cywilu” 
attache kulturalny ambasady 
niemieckiej w Tokio) byla sate- 
litarnym gateway’em dla wszys- 
tkich depesz PR w JA. Znany 
DX-man Jacky Carlo F2CW / 
7J1ADX czy Bob Dildine 
W6SFH / 7J1AFR, ktory swe- 
go czasu ustanowit rekord swia- 
ta w odleglosci mi?dzy staeja- 
mi amatorskimi na 10 GHz - to 
tez byli cztonkowie klubu. “Byli” 

- bo fluktuaeja w klubie jest 
bardzo duza. Wynika to z fak- 
tu, ze wi?kszosc cztonkow to lu- 

t dzie przebywaj3cy w Japonii 


czasowo - na kontraktach, sty- 
pendiach, odbywaj3cy stuzb? 
wojskow3 w amerykahskich ba- 
zach wojskowych itp. 

W czasie mojej bytnosci 
w JA, w TIARA reprezento- 
wane byty: USA, Wtochy, Niem- 
cy, Austria, Szwajcaria, Finlan- 
dia, Kanada, Indie oraz Polska 
i, oczywiscie, Japonia - bo 
wielu japonskich hams jest zain- 
teresowanych bliskimi, niefor- 
malnymi kontaktami z kolega- 
mi zza morza - a TIARA to 
doskonate do tego miejsce. 
Mam nadziej?, ze nikogo nie 
pomin3tem. Liezba cztonkow 
klubu wynosi okoto 80 osob. 

Kazdy, kto przychodzi na 
spotkanie po raz pierwszy, musi 
si? przedstawic i powiedziec 
przystowiowe “kilka zdan o so- 
bie”. Warunkiem przyj?cia do 
TIARA jest pisemna rekomen- 
daeja dwoch petnoprawnych 
cztonkow klubu i optacenie 
rocznej sktadki w wysokosci 
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Od lewej : Toshi Yamada ( JA1FTC ), Piotr Szkutnicki (SP5NH1), 
Shozo Hara (JA1AN) - Prezes Japonskiego Zwiqzku Krot~ 
kotafowcow (JARL). 


5.000 yenow. Kazdy otrzymuje 
gustowng, grawerowanq pla- 
kietke identyfikacyjng z imie- 
niem, nazwiskiem, znakiem wy- 
wolawczym j logo “TIARA". 

Kiub wydaje comiesi^czny 
biuletyn (‘TIARA News”) rozsy- 
lany pocztq do wszystkich, kto- 
rzy maj^ oplacone sktadki. 
Przynateznosc do TIARA daje 
przywilej bezplatnego korzysta- 
nia z biura QSL JARL. Klub 
sponsoruje BBS o adresie 
TIARA 7J1 AAA.1 0.JNET1 JPN.AS. 
Klub ma rowniez przydzielon^ 
cz^stotliwosb przemiennikowq, 
choc z aktywnosci^ bywato 
roznie - problemy finansowe 
znanc nawet w tak zamoz- 
nym kraju jak Japonia... Do kiu- 
bu przynalaz^ dwa znaki wywo' 
fawcze: 7J1YAA i 7J1YAB, 
ktore aktywne przynajmniej 
raz w roku - podczas odbywa- 
jqcych si$ latem zawodow 
“Field Day”. Tradycj^ jest juz 
wspdlna kolacja wjgilijna czlon- 
kow klubu i ich rodzin. Ponadto 
TIARA ma zawsze swoje stois- 
ko podczas corocznych targow 
krotkofalarskich “Harumi Ham 
Fair". W kazdqsrod^o 12:00 
UTC na cz^stotliwosci 21.325 
MHz czynny jest TIARA Net. 
Pozazdroscid aktywnosci! 
Wi^kszoSc czfonkdw klubu to 
ludzle nie dysponujgcy nadmia- 
rem wolnego czasu, a jednak, 


jak widac - mozna! Nie musz? 
chyba dodawac, ze wszelkie 
czynnosci wykonywane na 
rzecz klubu - w tym publikacja 
biuletynu - wykonywane sq 
spolecznie. Sktadki wydawane 
sg na oplaty pocztowe i wyna- 
jem saH na spotkania oraz cele 
takje jak np. rozbudowa BBS. 

Wspolpraca z tzw. lokalny- 
mi wladzami uklada si$ bardzo 
dobrze, o czym mozo swiad- 
czyd chocby fakt. ze sam pre- 
zes JARL, p. Shozo Hara 
(JA1AN) byt uprzejmy wziqc 
udzial w naszej kolacji wigilijnej. 

Jest regulq, ze na kazdym 
pigtkowym spotkaniu, poza po- 
gaw^dkami przy kawie i ciast- 
kach (stynne “doughnuts”, pro- 
dukt rdwnie amerykariski jak 
Cadillac czy Elvis Presley - klub 
jest jednak zdominowany przez 
Amerykanow, hi) ktoS przygoto- 
wuje wi^ksze “wystgpienie”. Na 
ogol to prelekcje na tematy 
techniczne lub operatorskie: sa- 
telity, packet radio, komputery 
czy mniej “wysublimowane" 
sprawy. Mistrzem tych prezen- 
tacji w mojej pami^ci pozosta- 
nie na zawsze Tony Saroop 
(7J1 ALV/VE7SBK), ktory zdol- 
nosciami prezentatorsko - ko- 
mediowymi bije na gtow$ 
wi^kszoSd kabareciarzy swiata. 
Trzeba naprawd^ wielkiego ta- 
lentu, zeby mowic (rzeczowo!) 


na tematy techniczne, ale w ta- 
ki sposdb, ze "publicznosc” ma 
przy tym nieprzeci^tn^ rozryw- 
kq, Wcale nie przesadzam 
- sam nieraz podczas pogada- 
nek Tony’eg o ocleratem Izy ze 
smtechu i nie bylem w tym 
odosobniony. Od momentu, gdy 
Tony zostal wybrany sekreta- 
rzem klubu i w TIARA News” 
co miesiqc zacz^ty pojawiac si$ 
“protokoty spotkan” jego autors- 
twa, biuletyn znacznie zyskat 
w sensie ... rozrywkowym. 

Podczas mojej pierwszej wi- 
zyty na spotkaniu klubowym 
spotkala mnie bardzo mila nie- 
spodzianka. Otoz dowiedziatem 
si?, ze w TIARA jest juz jeden 


Polak - krotkofalowiecl Mowa 
byla o Marcinie Bruczkowskim, 
7J1ALJ/ KD6BGP. Niebyinie- 
stety na spotkaniu tego dnia, ale 
zadzwonilem nazajutrz pod po- 
dany mi numer telefonu i tak 
zacz?la si? moja znajomosc 
z Marcinem, ktora wkrotce 
przekszalcita si? w prawdziw^ 
przyjazn I zaowocowala bar- 
dzo licznymi wspolnymi przygo- 
dami, nie tylko krotkofalarski- 
mi... Te krotkofalarskie posta- 
ram si? opisac w dalszych nu- 
merach “Swiata Radio”... 

Piotr Szkutnicki 
SP5NH / 






Dla amatorow CB 


Sztab Ratownictwa 
PL CB Radio zgtasza sie... 



Takq to formulk^ zglasza si? 
juz od ponad dwoch lat War- 
szawskie Centrum Nasluchow 
Radiowych PL CB Radio, czyli 
popularnie Sztab Ratownictwa. 
Powstal 14 lipca 1993 roku. 
Przy wydatnej pomocy wielu ko- 
legow CB-stow, a takze Wice- 
wojewody Warszawskiego Pa- 
na Tokarskiego mozna bylo roz- 
poczqc staly nasluch kanalu “9” 
w Warszawie i wojewodztwie. 
Do konca 93 roku zanotowano 
2800 zgloszen, a w roku 1994 
blisko 3000. Ten rok odbiega 
liczbq zgloszen od poprzednich: 
do pazdziernika bylo 1600, ale 
wyeliminowano ze statystyk 
drobne stluczki i kolizje drogo- 
we, w ktorych nie ma zagrozen 
zycia ludzkiego. Sztab Ratow- 
nictwa jest tez przygotowany do 
udzialu w Systemie Przeciw- 
dzialania Nadzwyczajnym Za- 
grozeniom ludzi i srodowiska 
naturalnego, gdzie moze bye 


wykorzystany w momencie 
nadzwyczajnych zagrozen do 
alarmowania ludnosci, urucho- 
mienia sil ratunkowych do pro- 
wadzenia akcji itp. 

Nasluch na kanale “9” pro- 
wadzi grupa spolecznych Ra- 
townikow i Operatorow, ktorzy 
w wolnych godzinach od pracy 
i nauki obsadzaj^ szescio- lub 
dwunastogodzinne dyzury. Du- 
zq pomocy sluz^ koledzy z Po- 
mocy Drogowych i Taxi, 
a takze anonimowi koledzy 
CB-sci, ktorzy bardzo cz?sto 
podrzucajq do SR informaeje 

0 zaistnialych wypadkach. Nie 
mozna tez zapomniec o tym, 
ze mamy wsrod nas takze oso- 
by niepelnosprawne, dla kto- 
rych praca w sieci SR stwarza 
mozliwosci doskonalej terapii 

1 pozwala zapomnieniec o swo- 
im kalectwie oraz daje poczucie 
pelnego dowartosciowania. 
Przykladem niech b?dzie tu 


Wieslaw “Bukowka” i jego syn 
Wojtek (Wojtek od 14 roku jest 
operatorem SR, a takze posia- 
da licencje krotkofalarsk^). Nota 
bene licencje ma ponad 50% 
kolegow z SR. Nie sposob wy- 
mienic wszystkich aktywnie dy- 
zurujqcych i zaanagazowanych 
w prace Sztabu, ale niech tych 
kilkoro b?dzie wyroznionych 
z ogolnego grona: 


An /a 5076 , Magda 3346, Ma- 
riusz 5009 , Rafat 5024, Tade- 
usz 5028, Grzegorz 5081. 

Pomimo wielu trudnosci, 
zwlaszcza finansowych, stara- 
my si$ prowadzic nasluchy ca- 
lodobowe. Uratowanie choc jed- 
nego zycia ludzkiego warte jest 
poswi^cenia swojego czasu. 

73! WIP 


III Rajd Samochodowy 
“Lima Oskar", Lomza 95 


Stowarzyszenie CB-Radio 
Polski Polnocno-Wschodniej 
“Lima Oskar” po raz trzeci zor- 
ganizowalo rajd samochodowy, 
ktorego celem bylo sprawdze- 
nie i doskonalenie wiadomosci 
teoretycznych i praktycznych 
zalog w udzielaniu pierwszej 
pomocy przedmedycznej ofia- 
rom wypadkow drogowych, dos- 
konalenie umiej^tnosci kierowa- 
nia pojazdem i poslugiwania 
si? sprz?tem Iqcznosci oraz 
poznanie walorow turystyezno- 
krajoznawezyeh regionu lom- 
zynskiego. 

W rajdzie wystartowaly 32 
zalogi, a dzi?ki temu, ze zglo- 
sily si? zalogi z Litwy i Ukrai- 
ny - rajd przeksztalcil si? 
z ogolnopolskiego na mi?dzy- 
narodowy. Trasa rajdu o dlug- 
osci okolo 66km przebiegala 
przez Lomz? i okolice, miala 
20 punktow kontrolnych, ktore 
trzeba bylo zaliezye w limicie 
czasowym. Punkty kontrolne 


podzielone byly na 8 punktow 
kontroli sprawnosciowej, 3 punk- 
ty kontroli medyeznej, 3 kont- 
roli technicznej, testow drogo- 
wych, medycznych, czasowych 
i kontroli przejazdu. 

Mialem okazj?, dzi?ki uprzej- 
mosci Komandora Rajdu, ktory 
pozwolil mi dosi^sc si? do zalo- 
gi z MDK Piekary Sl^skie (kie- 
rowca kol. Tomek i pilot kol. 
Robert) poznac rajd na calej 
dlugosci. Musz? przyznac, ze 
roznorodnosc zadan, jak i pra- 
wie autentyeznose sytuacji spo- 
wodowaly to , ze rajd by! napraw- 
d? atrakcyjny i wymagal du- 
zych umiej?tnosci zarowno od 
kierowey, jak i pilota. 

Na przyklad pozorowane po- 
tracenie mlodego rowerzysty na 
ulicy bylo tak prawdziwe, ze 
przypadkowi ludzie powiadomili 
Pogotowie Ratunkowe, a duzej 
dozy humoru wymagalo zada- 
n:e wymiany (na terenie pi?kne- 
go skansenu w Nowogrodzie) 


okutego metalowq obr?cz^ kola 
w zabytkowej furze (l^cznie 
z pomiarem gl?bokosci biezni- 
ka), a takze poslugiwanie si? 
sikawk^ strazack^ i strzelanie 
z broni malokalibrowej. 

T rzeba tez wspomniec o im- 
prezach towarzysz^cych, takich 
jak: przejazdzki na koniach, 
konkursy dla dzieci, pokazy ak- 
cji ratowniezyeh oraz rozegranej 
konkureneji: samochodowych 
“lowach na lisa” przy pomocy 
radia CB, ktor^ to konkurencj? 
wygral kolega Krzysztof LO 787 
z Warszawy. 

Wyniki koncowe 
Rajdu “LO”: 

- najlepsi ratownicy: Marta 
i Marek Rybiccy z Lomzy, 

- najlepsza dekoraeja samo- 
chodu: Alicja Danielewicz, 
Lucyna Bogdan - Lomza 

- najlepsza zaloga zenska: 
Malgorzata Nowicka, Ewa 
Modzelewska 


- najlepsza zaloga zagranicz- 
na: Ludmila i Alosza Czuba- 
row z Uk rainy 

Klasyfikacja generalna: 

I miejsce - Grzegorz Zeb- 
rowski i Dariusz Tarnowski 
z Ostrol?ki (F126p) 

II miejsce - Tomasz Witek 
i Robert Kopras z Bytomia 
(Seat Ibiza) 

III miejsce - Marta Rybicka 
i Marek Rybicki z Lomzy 
(FSO Polonez) 

Nalezne slowa uznania or- 
ganizatorom: kolegom z ’’Lima 
Oskar”, Komandorowi Rajdu 
kol. Wlodzimierzowi Frej, s?- 
dziom, wladzom Miasta, grupie 
ratownikow z Bielska Bialej, 
glownemu sponsorowi Towa- 
rzystwu Ubezpieczeniowemu 
“TUK” S.A. za tak wspanial^ im- 
prez?, pozytecznq, propaguj^cq 
idee Ratownictwa, Radia CB 
i Krotkofalarstwa w Polsce. 

73! WIP 
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Dla amatorow CB 


ABC “deiksowania” na CB 




Wiefu z nas siuchajgc swe- 
go radia CB, cz?sto styszy roz- 
mowy prowadzone w obcych 
j?zykach. Dzieje si? tak w wy - 
niku dobrej propagacji fai radio - 
wych. Zjawisko to dotyczy tyfko 
pewnych okresdw dnia oraz 
pewnych por roku. Propagacja 
zaiezy od aktywnosci sionecz- 
nej, a dokladniej - od itosci 
piam sionecznych . Cyki ten jest 
cykfem zmiennym i powtarza 
si? co 11,4 lat. Dobra propaga- 
cja wyst?puje w tym czasie , 
kiedy Hose piam sionecznych 
jest najwi?ksza. Ostatnia wyso- 
ka aktywnosc stonca przypa da- 
ta w roku 1990 i dfatego teraz 
warunki propagacyjne nie sg 
zbyt dobre. Oczywiscie od tej 
reguty zdarzajq si? odst?ptwa 
i dlatego takze w okresie sta- 
bej aktywnosci stonca spora- 
dyeznie mamy mozliwosc zro- 
bienia dafekiej tgcznosci (tak 
byio m.in. w pazdzierniku br.). 

Aby nawigzywac dalekie 
tgcznosci zwane DX-ami, naie- 
zy spetnic kiika warunkow . Po 
pierwsze trzeba posiadac sprz?t 
umozliwiajgcy prac? w kilku 
“czterdziestkach” roznymi ro- 
dzajami emisji. Przy prowadze - 
niu tgcznodci DX-owych najwy- 
godniejsza i najbardziej efek- 
tywna jest emisja SSB. 

Drugim nieodzownym wa - 
runkiem jest posiadanie odpo- 
wiedniej anteny. Najlepszg an - 
teng do tego rodzaju Iqcznosci 
jest pozioma antena kierunko - 
wa typu Yagi. Antena taka po - 
winna miec mozliwosc obrotu 
wokot swojej osi. Niestety ante- 
na taka wraz z odpowiednim 
rotorem, czyii urzgdzeniem ob- 
racajgcym, jest bardzo droga. 
Dobre wyniki mozna uzyskad 
rdwniez na duzo prostszyeh an- 
tenach typu pionowego. Wyso- 
kosc promieniowania nad po- 
wierzchnig ziemi zaiezy od dfu- 
gosci anteny . Reguia jest taka, 
ze im dluzsza antena , tym wiqz- 
ka gfowna promieniowania an- 
teny Iezy biizej ziemi, co jest ko- 
rzystne dla tgcznosci DX- 
owych. . Oczywiscie mamy na 
mysii anteny o okreslonej dfug- 
osci fail Wysokosc promienio- 


wania anteny zaiezy rdwniez od 
wieiu innych czynnikow, chocby 
od wysokosci zawieszenia ante- 
ny nad ziemiq. 

Nast?pnym bardzo waznym 
warunkiem jest umiejptnodd 
prowadzenia tgcznosci DX- 
owych. Wymagana jest znajo- 
mosc kodu Q, takiego samego 
jak w iqcznosciach krotkofalar - 
skich. Bardzo wazng umiej?t - 
noscig jest zdolnodc literowania 
naszyeh namiarow , tzn. znakow 
wywofawczych , ad resow itp. 

Kazda Iqcznosc powinna 
kohezye si? wymiang kart QSL. 
Niestety nie wszystkie staeje 
wywigzujg si? z tego obowigzku. 

Podczas naszyeh pierw- 
szyeh tgcznosci nie b?dziemy 
mieli mozliwosc! postugiwania 
si? znakiem wywotawczym klu- 
bu DX-owego. W tym przypad- 
ku dobrze jest poslugiwac si? 
znakiem wywotawczym ztozo- 
nym np. z pierwszych liter na- 
szego imienia i nazwiska. Dob- 
rze jest swoj znak poprzedzid 
cyframi 161. Cyfry te oznaezajg 
nasz kraj wedtug najcz?sciej 
uzywanej listy krajow opraco- 
wanej przez najbardziej znany 
kfub DX-owy na swiecie ALFA 
TANGO. List? krajdw wg ALFA 
TANGO zamiescimy w kolej- 
nym odcinku naszego cyklu . 

Dia potwierdzenia pierw- 
szych tgcznosci mozemy za- 
miast kart QSL wystac zwykfq 
koiorowg poczidwk?. Na takiej 
pocztdwce sporzqdzamy kiika 
rubryk, do ktorych wpisujemy 
dat? i godzin? przeprowadzo- 
nej tgcznosci (zaznaczajgc przy 
tym, czy jest to czas fokalny, 
czy tez czas GMT). Nast?pnie 
wpisujemy dane dotyezgee ra- 
portu odbieranego sygnafu: ra- 
port taki zawiera si? w grani- 
cach wartosci odO do9S (choc 
moziiwe jest czasami odbiera- 
nie korespondenta z sitg sygna- 
fu majgcg wartosc S=9+40dB). 
Kolejna rubryka powinna 
dotyczy 6 zrozumiatosci sygna- 
fu ; Ta cz?£6 raportu zawiera si? 
od R=1 dla ztej zrozumiatosci 
do R-5 dla doskonatej zrozu- 
miatosci Wypelnia si? rdwniez 
rubryki dotyezgee cz?stottiwos- 
ci, na ktorej nawigzana zostaia 
tgcznoSd, oraz rodzaju emisji . 
Ostatnia rubryka dotyczy nasze- 
go sprz?tu, w tym anteny. Ca- 
tosc kohezymy kilkoma stowami 
od siebie oraz pozdrowieniami 
i zyezeniami dafszyeh dalekich 


tgcznosci. Kart? QSL (ewentu- 
atnie kartk? pocztowg) wysyfa- 
my zawsze w kopercie, 
podajgc na niej imi? i adres na- 
szego korespondenta. Nigdy na 
kopercie nie piszemy znaku wy- 
woiawczego ! 

tgcznosci DX-owe przepro- 
wadzamy z reguty w j?zyku 
angielskim, ktorego znajomosc 
jest nam w tym przypadku bar- 
dzo pomocna. Do przeprcwdze- 
nia prostej rozmowy wystarezy 
nam nawet niewietki zasob sto - 
wek angle! skich. Jednak wy- 
uezenie si? wywoiania i litero- 
wania swotch namiarow na pa- 
mi? c moze spowodowac, ze 
nasz korespondent , w odpo- 
wiedzi na naszg doskonafg an- 
gieiszczyzn ?, zafeje nas poto- 
kiem stow, z ktorych niewiele 
zrozumiemy. Dobrym sposo- 
bem jest osluchanie si? naj- 
pierw z tgcznosciami prov/adzo- 
nymi przez innych. 

W tym celu dobrze jest odlo- 
zyc mikrofon i podsfuchiwac 
naszyeh bardziej doswiadezo - 
nych koiegow. Po pewnym 
czasie , kiedy nabierzemy 
doswiadezenia i zapoznamy si? 
z najcz?sciej wykorzystywanym 
sfownictwem, mozemy odwazyc 
si? na zrobienie pierwszego 
w zyciu DX-a. Nasz sukces 
zaiezy w duzym stopniu od wa- 
runkow propagacyjnych oraz ... 
szcz? s cia . Wy wo fa nie na Iezy 
przeprowadzac na kanaiach 
wywofawczych roznych klubow. 
Najbardziej populamymi kana- 
tami wywotawczymi sg: 19 

w "czterdziestce” A (26.265MHz) 
i kanat 12 w "czterdziestce” D 
(27.555MHz). 

Doskonaiym sposobem jest 
rdwniez nasiuch tzw. monitors 
wywotawczego warszawskiego 
klubu ECHO-ECHO na kanale 
32 w ” czterdziestce ” A (jest to 
cz?stotliwosc 26.425 MHz, mo- 
de fa eja SSB w tzw. gornej 
wst?dze, czyii USB). Pomyst 
jest dobry, poniewaz na tym ka- 
nale spotykajg si? staeje polo- 
nijne z catego dwiata i igcz- 
nosc mozna przeprowadzic po 
poisku. Oczywiscie natychmiast 
po nawigzaniu QSO przecho- 
dzimy na inny wolny kanat. Ni- 
gdy nie prowadzimy tgcznodci 
na kanale wywotawczym, czyii 
na monitorze. Bywa, ze na na- 
sze wywoianie przez dfugi czas 
nikt nie odpowiada. Nie nalezy 
zrazac si? chwiiowym niepowo- 


dzeniem i probowac do skutku. 

Dobrym nawykiem jest pro- 
wadzenie zapiskow dotyezg - 
cych staeji, ktore sg przez nas 
wywotywane, tub ktdre nas wo- 
faly. W tym celu juz na samym 
poczgtku naszej dziaiainosci 
zakladamy zeszyt, w ktorym 
notujemy nawigzane tgcznosci 
wraz z ich czasem, datg oraz 
innymi szczegofami potrzebny- 
mi do pdlniejszego wypetnienia 
karty QSL . 

Kart? QSL wypetniamy 
i wysytamy najszybciej, jak to 
jest moziiwe. Jesli odtozymy te 
czynnosci "na pozniej" istnieje 
duze prawdopodobienstwo, ze 
uzbiera nam si? tyle zaiegiych 
kart, ze ich wysytka b?dzie sta- 
nowid dia nas zbyt duze obcig- 
zenie finansowe. 

Fakt wysfania tub otrzymania 
karty QSL rdwniez odnotowuje - 
my w naszym stacyjnym dzien- 
niku tgcznosci . 

Jesli mamy odpowiednig liczb? 
potwierdzeh, mozemy starac si? 
o przyj?cie do jakiegos klubu 
DX-owego, ktorych w naszym 
kraju jest kilkadziesigt. 

Mam nadziej?, ze tych kiika 
uwag pomoze wszystkim po- 
czgtkujgcym adeptom CB roz- 
pocz?cie ciekawej przygody, ja- 
kg niewgtpliwie jest DX-owanie. 

Na zakohezenie jeszcze kii- 
ka stow. Chciafbym, aby temat 
CB w naszym pismie byt szer- 
oko rozumiany . Chcialbym 
przedstawid kluby CB, zarowno 
te mate, jak i duze, kluby 
z duzyeh miast oraz kiuby 
z matych miasteczek. Dlatego 
mam prosb ?: opisujcie swoje 
kluby, piszeie o ich osiagni?- 
ciach lub porazkach. Napiszcie 
o warunkach, jakie trzeba spet- 
nic, aby zostac ich ezionkiem. 
Napiszcie rdwniez o cieka- 
wych igcznosciach , ktore udato 
warn si? nawigzac. Przysfijcie 
swoje ciekawe karty QSL; po- 
staramy si? je opublikowac (po 
wykorzystaniu obiecuj? ode slab 
je wtascicielowi). 

Napiszcie o zyciu w swoim 
kiubie, o podj?tych iniejaty - 
wach. Piszeie o wszystkim , co 
wydaje si? Warn ciekawe. 

Do usiyszenia na pasmie! 

Przesylam wszystkim 73 

Wtodzimierz P. Podymniak 
161EE182 
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GIELDA 

dziaf drobnych ogfoszen 
zaprasza Czytelnikow 
"Swiata Radio" 

(tylko osoby prywatne) 

do publikowania ogtoszeri 

bezplatnie. 

Tresc ogloszenia moze dotyczy6 sprzedazy, kupna 
lub wymiany sprz?tu radiowego. 

Ogloszenia zawierajqce nie wi?cej niz 120 znakow 
(imi?, nazwisko i adres nie wlicza si? do tego 
limitu) s 3 przyjmowane na kuponach wyci?tych z 
ostatniego numeru "Swiat Radio", przy czym 
obszar kratkowany (1 20 kratek) nalezy wypetnic 
duzymi literami z zachowaniem odst?pow mi?dzy 
wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Kupony 
nalezy przesylac na adres: 

"Swiat Radio", 

00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 



Reklamy w miesi^czniku "Swiat Radio" 


1. Reklamy ramkowe (blankiet zamowienia obok). Reklamy sq dru- [ 

kowane wformie graficznej przystanej przez Zamawiajqcego lub r Zomdwlenie HO reklamy: 
opracowanej przez redakcfe (gratis). Ceny dla szeregu ramek I 

o standardowych Wymiarach sq podane nizej w fabeii. [ziecamy zamieszczenie 


Powierzchnia 

Format, mm, 
szer. x wys. 

Strona cz.b. 
cena w zt 
(bez VAT) 

Strona kolor 
cena w zf 
(bez VAT) 

1/24 strony 

56 X 30 

82,- 

123,- 

1/12 strony 

56 x 64 
116 x 30 

150,- 

225,- 

1/8 strony 

176 x 30 
86 x 64 

216,- 

324,- 

1/6 strony 

56 X 132 

275,- 

413,- 

1/4 strony 

86 X 132 
41 x 260 

370,- 

555,- 

1/3 strony 

56 x 260 

520,- 

745,- 

1/2 strony 

176 X 132 

670,- 

1.005,- 

cata strona 

176 X 268 

1.120,- 

1.680,- 


II i HI strona oktadki (kolor) 2.000 z\ 

IV strona okladki 3.000 zt 


Rabaty dla powtdrzert: 

4.. 6 razy 10% 

7.. . 11 20% 

12 i wi?cej razy 30% 

2. Artykuty sponsorowane - warunki 

do uzgodnienia. 

3. Wrzutki - warunki do uzgodriienia 


w miesi^czniku 'Swiat Radio', w numerach 

ogloszenia ramkowego o wielkok:i (wg tabeii) 



Wypetnia podafnik VAT: 

Oswiadczam, ze jestem podatnikiem VAT i upowazniam 
Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystowienia foktury 
VAT bez mojego podpisu. 


podpis 


Nasz NIP: 


X 


Uwaga! Zamowienie nalezy ztozyc nie pozniej niz 40 dni 
przed pierwszym dniem miesiqca, w ktorym ukaie si^ pisma 
z zamieszczanq reklamq. 

Warunkiem umieszczenia reklamy jest zaptacenle naleznej 
kwoty, zatem w celu przyspieszenia procedury doradzamy 
wptatp gotowki w siedzibie redakcji lub zatqczenie do 
zamowienia kserokopii dowodu wptaty na poczcie: 

na r-k: AVT-Korporacja Sp. z o.o. 

00838 Warszawa, uf. Prosta 69 
Nazwa banku PKO BP XV O/W-wa 
Nr r-ku 1668-196657-136 






"EJektronika Praktyczna” jest bardzo po pu- 
la my m (ok. 100.000 czytelnikow) miesi^cz- 
nikiem dla elektronikow interesujqcych si£ 
projektowaniem ukladow i urzqdzeri eiek- 
tronicznych - zarowno dlahobbistowjaktez 
dla profesjonaiistow. 

Podstawowe stale rnbryki pisma to: 

•- Projekty AVT, czyli projekty opracowane 
w laboratorium AVT, do ktorych sq pro- 
dukowane kity 1 tj. kompletne zestawy ele- 
mentow i plyiek drukowanych do samo- 
dzielnego montazu; 

••Mini projekty, czyli opisy ukladow bardzo 
latwych do wykonania; 

* Projekty zagraniczne, tj. artykuly zaku- 
pione z pjsm zagranicznych; 

••Projekty Czytelnikow; 

^Podzespoly (i ich aplikacje); 

*■ Spr2$t; 

•-Elektronika, Przemysl, Rynek.tj.dzialpos- 
wi^cony eteklronice przemyslowej. 

Cena w kioskach: 3 z\ 90 gr 



Swiat Radio jest pierwszym w kraju mie- 
si^cznikiem calkowide poswi^conym za~ 
gadnieniom radia,CB, krbtkofalarstwa. Jest 
on wydawany we wspdlpracy z mi^dzyna- 
rodowym miesi^cznikiem “Funk" (Niemcy, 
Austria, Szwajcaria, Holandia). Dominuj^ 
artykuly przedstawiajqce testy sprz^tu ra- 
dio, ponadto pisma zawiera inne state rub- 
ryKI: Przegi^d Rynku Radio, Porady Tech- 
niczne, KrOtkofalowrec, Swiat CB t i wiele 
innych. Czytelnikami tego pisma zaro- 
wno uZytkownicy popularnego sprz^tu ra- 
dio wego jek teZ mi to An icy CB oraz radioa- 
matorzy. 

Cena w kiosku: 3zl 60g r 


mnnnoMiK 

uaam 

MEStZCZm DiA ELEKTRDWKdW 

tlektor Elektronik" jest przedrukiem li- 
ce ncyjnym najwi^kszego w swiecie mie- 
si^cznika dla elektronikow hobbistow. E- 
lektor jest redagowany w Holandii row- 
noczesnie w czterech j^zykach: angrels- 
kim, francuskim, niemieckim i hoienders- 
kim. Wersje Sicencyjne Elektora s$ wyda- 
wane w nastgpujqcych krajach: Portugalia, 
Hiszpania, Grecja, Szwecja, Finlandia, 
Indie, izrae! i Polska. Polska wersja j^zy- 
kowa stanowi wyb6r artykulow z 
najnowszych materiatow redakcyjnych 
Elektora dostarczanych w wersjach: 
niemieckiej, angielskiej i francuskiej. Do 
publikowanych projektow sq ofe rowan e 
ptytki drukowane i podstawowe elemen- 
ly, szczegolnie software w postaci dys- 
kjetek, EPROMow, ilp. 

Cena w kioskach: 4zl20gr 


[Software 

ia 




“Software” to pjeiwszy na poSskim rynku 
miesi^cznik dla programistow, redagowa- 
ny n a licencji najtepszego pisma dla prog- 
ramistow na swiecie - Dr Dobb’s 
Journal (USA). 

Bardzo bogala oferta profesjonalnycti progra- 
m6w shareware dla programistow. Artykuly 
posvwfcone: program owaniu obektowemu, 
technrkom C++ i Turbo Pascal, programo- 
waniubazd^nych.pixqranxjwantugrafi prog- 
ram owaniu w Windows, OS/2, Wn95, U- 
rrix j nie tylko. Narz^dzia CASE, nowe tecfnt- 
ki, tech nolog ie t trendy w programowaniuna 
Awiede, szluczna inteltgenqa, sied neurono- 
we, programowanie genetyczne, fuzzy logic, 
programowanie mikrokontiotetow. 

Do wszystkich artykulow dost^pne peine 
kodyzrodlowe i wynikowe.kompletnebib- 
lioteki - zarowno na dyskietkach, jak i pop- 
rzez modem. 

Cena w kioskach: 3 zl 50 gr 



Audio to llustrowany miesigczmk dla mllo- 
snikow sprz^tu audio i metomandw, wyda- 
wany we wspolp racy z najlepszymiw tej 
dziedzinie pismami europeiskimi, tj. 
brytyjskim mjesi^cznikiem Hi-Fi Choice 
oraz niemieckimi miesi^cznrkami STE- 
REOPLAY i AUDIO. Dominuj^ artykuly 
przedstawiaj^ce testy sprzgtu audio. Mie- 
si^cznik Audio zawiera rdwniez listy ranki- 
ngowe spfz^tu, przeglqd rynku Hi-Fi, po- 
rady eksperta, recenzje plyt i wiele in- 
nych stalych rubryk. 

Pismo ma wspanialai opraw$ ilustracyjn% 
Poziom edytorski Audio jest najwy Zszej 
proby. Na znakomity kohcowy efekt este- 
tyczny sktadaj^ si§: staranne opraoowanie 
graficzne, doskonaly papier i wysoka 
jakosc druku. 

Cena w kioskach: 4zf 50gr 


mlodu 
rechnik 


Mtody Technik jest niezwykle populamym 
miesi^cznikiem z niemal 50-letniq history. 
Ostatnio pismo weszlo w okres “drugiej 
miodoscF.W MlodymTechnikumoznazna- 
lezc niemal wszystko o tech nice, zarowno 
tej najbardziej awangardowej, jak i wzbu- 
dzajqcej podziw niegdys, a teraz juz histo- 
rycznej. Profil MT ewoluuje w kierunku in- 
teresuj^cym dla majsterkowiczow, modefa- 
rzy, jedaak nie zcezygnowano z tradycyj- 
nej misji oswiatowej tego pisma. Mtody Te- 
dinik jest przeznaczorry dla mtodziezy inte- 
resujqcej si^ technikq, czyli gtownie dla m$- 
zczyzn w wieku od lat 7-miu do 107-miu. 
Cena w kiosku: 3zl 50gr 


W swiecie elektroniki sukcesy odnoszq 
dobrze fwinformowani o najnowszych ro- 
rtzajnch ukladow scalonych i idi apltkac- 
jach. To proste - sukcesy odnoszq stali 
czyteinicy biuletynu Uklady Scalone - Kata- 
log Aktualnosci. Seria czterech ze- 
szytdw, o obj^toAd 4 8 stron kaz- 
dy, jest wydawana co 2 miesiqce. 

Sq to nasl£puj§ce tytuly: 
rRTV i A V, czyli uklady dla sprz^tu 
radio wo-telewizyjrvago i audio- 
video; 

•-UA, czyli uklady analog owe; 

• UC, czyli uklady cyfruwe; 

•pC, czyfl uklady mikroprocesoro- 
we r pami^ci. 

Zawartosc biuletynow starvow^ 
komplelne opisy parametrow kata- 
logowych i notaplikacyjnych naj- = 
nowszych i niekoniecznie najnow- 
szych, ale bardzo waznych i popular- 
nych ukiaddw scalonych. 


mmimm 

****** ; 


mm mm 



Biulety- 
ny US- 

VfZt] \ ~ KA sq wydawa- 
new naklaozie 
' kilka tysi$cy 

egz. i sprzedawane w 
ksiegamiach oraz w pre- 
numeracie, przy 
czym cena w prenumeracie jest znacz- 
nie nizsza. 


PRENUMERATA - zasady na odwrocie! 


Pokwitowanie dla wplacaj^cego 


Odcinek dla posiadacza rachunktt 


Odcinek dla banku 


Zl 


Zl 


zl 


wp^acaj^cy 


wplacaj^cy 


wplacaj^cy 


Dokladny 
ad res 


Doktadny 
ad res 


Dokfadny 
ad res 


Na r-k AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
01 **939 Warszawa, uL Burleska 9 
Nazwa banku: PKO BP XV O/W-wa 

Nrr-ku: 1658-196657-136 


Na r-k AVT-Korporacja Sp. z o.o. 

01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Nazwa banku. PKO BP XV O/W-wa 
Nrr-ku: 1658-196657-136 


Na r-k AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
01-939 Warszawa, uL Burleska 9 
Nazwa banku: PKO BP XV O/W-wa 

Nrr-ku: 1658-196657-136 
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Zasady prenumeraty 


Przedptata 


1- Przyjmujemy zamowienia na 
prenumerate: 
miesi$cznikow - 

* Elektronika Praktyczna EP 

y Elektor Elektronik - EE 

y Software SW 

y Software z dyskietkq SWD 
y Software z CD-ROM SWCD 
y Audio AU 

* Swiat Radio SR 

frMtody Technik MT 

y Elektronika 

dla Wszystkich EdW 

dwumieslQCznika - 
HJkfady Scalone - 
Katalog AktuainoSci .. USKA 
2. Dla miesiecznikow proponujemy 
dwie mozliwosci: 

- prenumeraty rocznq 
(12 numerdw) 

- prenumerate pbtrocznq 

(6 numerbw), przy czym prenu- 
merata jest przyjmowana od naj- 
blizszego numeru po otrzymaniu 


Nalezykonieczniezaznaczyc, czy 
jest to kontynuacja prenumeraty, 
czy iez pierwsza wpiata, aby unt- 
kn^c podwojnej wysytki. 

3, Hia dwumlesi^cznikow USKA pro- 
ponujemy tylko prenumeraty rocz- 
n^, na 6 numerow wydawanych w 
roku 1995, przy czym mozna do- 
konac wyboru dowoinych tytutow 
sposrod 4 serii tematycznych tego 
biuletynu. 

A. W ceny prenumeraty jest wltczony 
koszt przesylki. 

5. Poniewaz docierajqcy do nas odci- 
nek przekazu jest traktowany jako 
zamowienie, prosimy o bardzo wy- 
razne napisanie DRUKOWANYM1 
UTERAMI na wszystkich odcinkach 
przekazu: imienia, nazwiska i do- 
kladnego adresu z kodem poczto- 
wym. Prosimy o dokladne wypet- 
nienie obu stron przekazu. 

6. Gwarantujemy wyslanie wszyst- 
kich zamdwionych roptaconych nu- 
merow bez koniecznosci dopiaty 
w przypadku wzrostu ceny pisma. 

7. Aby zaprenumerowac jedno z na- 
szych czasopism (lub kilka jedno- 
czesnie) nalezy wplacic na nasze 
konto bankowe odpowiedni^ kwo 
ty, wyliczonq za pomoc^ ponizszej 


przelewu przez wydawrrictwo. 

tabelki. 





Roczna 

P6froczna 

EP 

3,7zf x 

12 

= 

44,4zl 

3,9zf 

x 6 

= 23,4zt 

EE 

4,0zt x 

12 

= 

48,0zl 

4,2zf 

x 6 

= 25,2zf 

SW 

3,2zt x 

12 

= 

38,4zf 

3,5zt 

x 6 

- 21 ,0zf 

SWD 

8,3zl x 

12 


99 f 6zl 

9,5zf 

x 6 

= 57 3 0zi 

SWCD 

12,9zf x 

12 


I54,8zf 

15,5zf 

x 6 

= 93,0zl 

AU 

4,2zt x 

12 

= 

50,4zf 

4,5zf 

x 6 

- 27,0zt 

| SR 

3,4zf x 

12 

= 

40,8zf 

3,6zl 

x 6 

= 21 ,6zt 

MT 

3,3zf x 

12 

= 

39,6zf 

3,5zl 

x 6 

- 21 3 0zl 

EdW 

3 t 7zf x 

12 

= 

44,4zf 

3 f 9zt 

X 6 

- 23,4zt 

USKA 

kwoty podane 

na blankiecie prenumeraty 


Przedplaty na: 

— nunnery archiwaine pism wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero arty ku tow z pism zagranicznych 
{dotyczy rubryki Swiat Hobby w Eleklronice Praktycznej) 

— > plany model! publikowarte w MIodymTechniku 

mozna realizowac na pontzszych blankretach prenumeraty, dokonujqc 
odpowiednich wptsdw w pustych prostokqtach na wszystkich trzech 
odcinkach przekazu. Nalezy wyraznie wpisac skrdt tytulu pisma i jego numer 
oraz kwotf r6wn^ l!o£ci zamawianych egzemplarzy x cena. 

Ceny pism: 

Elektronika Praktyczna Software z dyskietk^ 

EP/93 2,80 zl/egz. SW+D 1 - 10/95 9,50 zl/egz. 


EP 1,2, 3, 4/94 3,20 zl/egz. 

EP 5 -12/94 3,60 zl/egz. 

EP 1 - 10/95 3,90 zl/egz. 

Rocznik EP/93 28,60 zl/egz. 

Rocznik EP/93 w oprawie ..33,60 zl/egz. 

Rocznik EP/94 36,60 zl/egz. 

Rocznik EP/94 w oprawie ..41,60 zl/egz. 

I polrocze EP/95 18,40 zl/egz. 

I pdlrocze EP/95 w oprawie 23,40 zl/egz. 

Elektor Elektronik 

EE od nr 1/93 do 10/95 4,20 zl/egz. 

Od radio do audio 

RA 1 - 8/95 3,60 zl/egz. 

Software 

SW 1 - 10/95 3,50 zl/egz. 


USKA 

USKA od 5/92 do 10/93 9,50 zl /egz. 

USKA/RTV i AV 1-6/94 5,50 zl/egz. 

USKA/Analogowe 1-6/94 5,50 zl/egz. 

USKA/Cyfrowe 1-6/94 5,50 zl/egz. 

USKA/pC 1-6/94 5.50 zl/egz. 

Odbitki ksero 

z artykulow streszczanych 
w rubryce Swiat Hobby (SH) 

Pierwsza strona 2,- zl, 

kazda nast^pna - 20 gr. 

Nalezy wpisac: 

SH poz. (nr) w EP (Nr) « kwota 


PRENUMERATA ZAGRANICZNA 

czasopism wydawanych przez AVT 

Ceny prenumeraty zagranlcznej (w markach niemieckich): 

roczna pilroczna 

Elektronika Praktyczna 46DM 30DM 

Elektor Elektronik 56DM 35DM 

Software 45DM 28DM 

Audio 56DM 35DM 

Swiat Radio 45DM 28DM 

Mlody Technik 45DM 28DM 

USKA 168DM — 

Aby zaprenumerowac ktores j nasTych czasopism, nalezy wplacic odpowiedni^ kwot$ ra konto: 
AVT-Korporacja Sp, z o.o„ ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

Bank PKO BP XV O/W-wa, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa 

Nr konta .. 1658-196657-136 SWIFT CODE BPKO PL PW 

Prosimy o wyrazne zaznaczonie, czy jost to prcnumorata roczna, czy polroczna, oraz o napisanie 

miesiqca rozpocz^cia prenumeraty. Do ceny prenumeraty naleiy doliczyc koszty przesylki 

poczlowej: 

- Europa - 3 DM za 1 egz.* 

- Ameryka Pn, Pd, Afryka, Azja - 8 DM za 1 egz_ 

- Australia - 1 4 DM za 1 egz. 


j | po raz pierwszy kontynuacja 



| | roczna 

zl. 

kwota 

~ ] p6lroczna 

Zl. 

kwota 


po raz pierwszy j^j kontynuacja 


□ roczna 




skrot narwy pisma 


po raz pierwszy j^| kontynuacja 


□ roczna zl. 

kwota 

| | polroczna zl. 


~j po raz pierwszy [ [ kontynuacja 


□ mcznu Zl, 

kwota 

skr6t nazwy pisma I I poirOCZna Zl. 

” — ■* kwota 


P~~] po raz pierwszy j | kontynuacja 


f ~\ roczna zl. 

1 1 kwota 

skr6t nazwy pisma polfOCZna Zl. 

1 1 kwota 


po raz pierwszy Qj kontynuacja 


□ roczna zl. 

kwota 

skrot nazwy pisma | polfOCZna Zl. 

J 1 kwota 




[ | po raz pierwszy Pj kontynuacja 



| j roczna 

zl. 

kwota 

skrfit nazwy pisma 

j [ polroczna 

zl. 

kwota 


po raz pierwszy 


\ | kontynuacja 



1 | roczna 

zl. 


4 

kwota 

skrot nazwy pisma 

| | polroczna 

zl. 

kwota 


skrot nazwy pisma j | | poirOCZna 



[ ] RTV i AV 

4,60x6 = 27,60 

| 1 Analogowe 

4,60 x6 = 27.60 

j [ Cytrowe 

4,60 x 6 = 27.60 

□ mc 

4,60x6 * 27,60 




JJ RTV i AV 4,60 X 5 = 27,60 

| Analogowe 4,60 x3 = 27,60 


4,60 x 6 = 27,60 


4.60 x5 = 27,60 



| RTV i AV 4,60 x 6 = 27,60 

| j Analogowe 4,60 x 6 = 27,60 

[ | Cytrowe 4,60 x 6 = 27,60 

j | pC 4,60 x 6 * 27,60 


USKA 


[ 4,60 x6 = 27,60 
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Wszystkle of era ware przez AVT wyraby s$ 
sprzedawane: 

- w sklepach firmowych AVT: 

WARSZAWA, ul. Granlczna 4, 

tel. (0 22)24-96-18 

pon-pfqtek w godz. 10-18. sob, 10-15 


OLSZTYN, PI. Pulaskiego 6 - Dorn 
Elektroniki "Domar - tel. (0 89) 27 44 37, 
pon-piqtek 10-16, sob. 10-14 
KRAKOW, ul. L.jmanowskiego.27 
pon-piqtek wgodz. 0-18 


- oraz wysylkowo zapobraniempocztowym. 

Dla wysylki za pobraniem pocztowym koszty opakowania i spedycji przesylki wynosz^: 5,5 zl 
dla przesyfek o wartaici mniejszej niz 50 zl, 10% dla przesylek o wartoSci od 50 do 3(30 zl oraz 
30 zl dla przesylek o warlord wi^kszej niz 300 zl. Termin reallzacji zamowienia 2. 3 tygcdnie. 
Zamowienia prosimy kierawac na adres: 

01-900 Warszawa 118, skr. pocz. 72, tel/fax: (0 22) 35-67-67, tel: 35-66-77, 35-66-88 




PODZIAL PASM KF DLA SLUZBY AMATORSKIEJ W POLSCE - WEDLUG REGIONU 1 IARU 
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